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Lubawka1
PRZEDMlAR ROBOT

Lp. I Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Boboty demontażowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-o7

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lun XńiŃÓrlnycń o po-
wiezchni do 2 m2
<pańer>'l3

szt.

szt. 13,00
RAzEM 13,

d.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeźnic stalowych lub rrat orierlnycn o po-
wierzchni ponad 2 m2
<pańer>2,45*2,24
2,30-3,00
<l piętro>1,30"2,10-2

7n2

7n2

112
1n2

5,49
6,9c
5,46

RAzEM 17,85
J

d,1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeźnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2
<pańer>1,30*2,1 0"1 7
2,50-1,70
1,80*1 ,70
<l piętro>1,30-2, 1 0-30
<ll piętro>1,30-2,10-

yn2

7n2

7n2

1v2
7n2

7n2

46,41
4,25
3,06

81 ,90
16.38

RAzEM 152.00
4

d.1
KNR 4-01
0354-1 1

Wykucie z muru podokienników

1,40- 17,+2,60+1,90+ 1,40-30+1,40-6

m

m 78,7o
RAzEM 78,70

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2
2,30-3,00
2,57-3,58

7n2

yn2

112
6,90
920

RAżEM 16.10
6

d.,1

KNR 4-01
0212-o2

Rozbiórka elementów konstru kcji betonowych niezbrolońych o
grubości ponad 15 cm
<stopnie betonowe>0, 1 7"(?,50*0,35+0,30"1,05)+0,34-0, 3O"1,05

1.113

63 0,31
RAzEM 0,31

7
d.1

KNR 4_01
]804-07
analogia

Zenłanie posadzki cementowej-Wszystkie Warstwy

<pańe r>87, 26+36, 6'l +53, 86

m2

yn2 177.73
RAzEM 177,73

8
d.1

KNR 4-01
01 06-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowycńwykonywane wew-
nątrz budynku z odrzuceniem na odległośc do 3 m
poz.7*0,19

63

63 aa aa

RAzEM 33.77o

d.1
KNR 4-01
01 06_04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i zlemi

poz,6
poz,7-0,08
poz.8

63

p3
63
1.1.13

,0,3,1
14,22
33,77

RAzEM 48,30
1 0

d.1
KNR 4-01
0108-1 ,l

Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodaml samowyładow
czymi na odległość do 1 km
coz.9

rr13

p3 48,30
RAzEM 48,30

11

d.1
KNR 4-01
01 08-,l2

Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi - za każdy nastepny 1 km
Krotnośc = 1 4
poz.1 0

m

1-113 48,30
RAZEM 48,30

2 Roboty budowlanne
2.1 Wymiana stolarki
12

d.2,1
KNR 4-01
0320-03
analogia

obsadzenie krat

<l pietro>1 ,30*2,10

112

112 2.73
RAZEM 2,73

13
d.2.1

KNR-W 2-02
1 009-08

Montaż okien drewnianych
Szyby i okucia zwykłe
<o1>1,30-2,10-36

112

112 98,28
RAzEM 98.28

1Ą

d.2,1
KNR-W 2-02
1 009-08

Montaż okien drewnianych
Szyby i okucia antywłamaniowe
<O1w>'1 ,30"2,10*17
<Ow2>2,45*2,24
<03w>1 .70*2.00*2

m2

7n2
yn2

7n2

46,41
5,49
6,80

RAZEM 58,70
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Lubawka1

27
d.2.1

Drzwi aluminiowe

PRZEDMlAR ROBOT

bezpieczneKNR_W 2-02
1o4o-o2

Użupełnienie ścian lub zamurowanie oŃÓrow w SĆEii'ĆE ni zil
prawie cementowo-wapiennej blóczkami z betonu komórkowego
Obmurowania pod okna
(2,30-3,00-1,80* 1,7 o)*0,7 o

płytki izolacyjnej systemowe1 do ścian
Gr,12

1,42-1,01-16
2,54-0,B1
,l 
,33-0,97"28

Tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonywarle ręcznie o po-
wierzchni do 5 m2

Osadzenie podokienników drewnianych o szeipŃyzłł5 cm

KNR 2_02
0506_0 1

pzy szerokości w rozwinięciu Oo ŻS cm - z Utacłlv cvn-

Parapety zewnetTzne

<pańer> 1 ,30*2,1 0*1 7
2,5o-1,70
1,80-1 ,70
<l piętro>1,30-2, 1 0-30
<ll piętro>1,30"2, 1 0-6
A (obliczenia pomocnicze)

drzwi wejściowych drewnianych wg wzoru (odtŃorze-

Naprawa progu granitoweg zewnetrznego

1

Drzwi drewnjane zewnętrzne z naśWietlem DZ2 -Ńtworzen€

1,1 3"(1,65+0,70)

Wymiana grzejników na nowe grzejniki dwupłytorlve

1600x600-1 szt
1 200x600-2 szt
<1l17>3

Pzesuniecie grzejników i inst.co we wnękach poOołierlr,vctl

rur przyłącznych do grzejników i inst.co we

Obmiar dodatkowy - łączna długość
88-0,25

instalacji c.o. w pom.1/01

Norma sTD Wersja 4,28 Licencja: 9475 d a Kurzyk



Lubawka1
PRZEDMlAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.40-2,00-2 612 5,60

RAZEM 5,60
2.2 Posadzka
2E

d.2.2
KNR 2-02
1 1 o1-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton 87,5
poz.7*a,o5

63

p,13 8,89
RAzEM 8,89

29
d.2.2

KNR_W 2-02
3504-0,1

lzolacja papa termozgrzewalną jednowarstwowo

Doz,7

62

112 177,73
RAzEM 177,7

o.1.1
KNR 2-02
]609_03

lzolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styfopianowych pozio-
me na Wierżchu konstrukcji na sucho - jedna Warstwa
Gr,12 cm
poz.7

112

1n2 ll1,|J

RAzEM ,l77,73
31

d.2,2
KNR 2_02
]607-01
analogia

lzolacje pżeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome pod posadzkowe

ooz.30

62

y,12 177,73
RAzEM 177.73

d.2.2
KNR 2-02
1102-a2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaplary cementowej gru-
bości 20 mm zatańe na gładko
Z wyprofilowaniem rampy dla niepełnosprawnych
poz.31

rą2

7n2 Il/,lJ

RA'ZEM 177,73
,1

d.2.2
KNR 2-02
1 1 02_03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki zzaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie zazmianę grubości o ,]0 mm
Gr.8 cm
Krotnośc = 6
Doz.32

m2

1n2 | / l /5
RAzEM 177,73

ąA

d.2,2
NNRNKB 202
2805-05

(z.Vl) Posadzki jednobanłne z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie k|ejowej o grub.warstwy 5 mm

1n2

yn7 177,73
RAzEM 177,73

d.2.2
KNR 2-02
,1209_01

analogia

BaIuStrady stalowe ze stali nierdzewnej

1,0o-2

m

m 2,oC
RAZEM 2

36
d.2.2

KNR 2_02
1 21 9-03
analogia

Wycieraczki do obuwia 240x120 cm

1

szt.

szt 1,00
RAzEM 1,00

3/
d.2.2

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na za-
praWie cementowo-wap tennej
Nadproże
o,25-0,25-2

712

7n2 0,12
RAzEM 0,12

Jó
o.ż.z

KNR 4,01
031 3-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych -nadproza
Z przewiazkami i śrubami scalającymi
<Waga><1 60>1,33-1 7,9
A (obliczenla pomocnicze)

l,JJ

m

m

23,81

.1 ą3

RAzEM 1,33
2o

A))
KNR 4-01
0703_03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach be|ek

l.JJ

m

m l,JJ

RAzEM 1.33
40

d.2.2
KNR-W 4-01
0404-01
analogia

Rozebranie i ponowny montaż okładziny drewnianej pom.1l17
Z konseruacją okładziny preparatem woskowym

3,8o*(7 ,72+6,11)-2-(2,50*1 ,7o+1 ,80*1 ,70+1 ,30*2,1 0*3+1 ,40"
2.00+1.00-2.00)

mż

7n2 84,81

RAZEM 84,81
41 KNR 4_01

]405-01
analogia

Podciecie okładziny drewnianej

0 .7 2+6.1 1)- 2-(,l . 70+ 1 .67)

m

m 24,29
RAzEM 24,29

Docieplenie podłóq poddasza

Norma sTD W€rsja 4.28 Licencja: 9475 dla Kurzyk
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Lubawka1
PRZEDMlAR ROBOT

Lp, Podstawa opis i wvliczenia l.m. Poszcz Razem

d3
KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg z desek

<3/02;3/09>1 36,85+1 07"l 8
<4l01>122,95

712

112

1n2

244,03
Ą)) ąE

RAzEM 366,98
4J
d.3

KNR 4-01
0609-01
analogia

Rozebranie podsypki izolacy.jnej grubości do '10 cm
szIaka

poz.42

yn2

7n2 366,98
RAZEM 366,98

44
d.3

KNR 2-02
0607_0,1
analogia

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety|enowej
szerokiej poziome podposadzkowe

poz.42

m2

1.112 366,98
RAzEM 366,98

45
d.3

KNR 2-02
06,1 3_03

lzolacje cieplne i przeciwdźwiekowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa
Wełna gr,14 cm
poz.42

7n2

112 366,98
RAzEM 366,98

46

^2

KNR 2-02
]61 3_04

lzolacje cieplne i przeciwdźwiekowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - każda na§tepna Warstwa
Wełna gr,16 cm
poz.42

1n2

62 366,98
RAzEM 366,98

4
d.

KNR 2-02
0607-01
analogia

FoIia paroprzepuszczalna

poz-42

1n2

12 366,98
RAZEM 366,98

48
d.3

KNR 4-01
0411-o2
analogia

Legary 10x10 cm

poz.42
Ą (obliczenia pomocnicze)

)*naz 4?

m

m

366,98

366,98

733,96
RAZEM 733,96

49
d.3

KNR-W 4-01
]81 9-03

Przybicie plyt OSB gr,2.5 cm

poz-42

12

12 366,98
RAZEM 366,98

3L
d,3

KNR 4-01
31 08-1 1

Wywiezien ie gruzu Spryzmowanego Samochod am i samowyładow-
czymi na od|egłośc do ] km
poz.42-0,02
poz,43"0.'1 0

63

63
63

r,J+
36,70

RAZEM 44,0Ą

51
d.3

KNR 4-01
01 08-1 2

Wywtezienie gruzu Spryżmowanego Samochodami SamowyładoW-
Czymi - za każdy nastepny 1 km
Krotnośc = 14
poz.50

p13

p3 44,04
RAZEM 44,04

4 Docieplenie ścian poddasza
ą)

d.4
KNR 2-02
2oo7-o3

Konstrukcje rusztow pod okładżiny z płyt gipsow,pojedyńcze z
kSztałtow. metal.
2,04"(1 2,30+5,86)
) 

^a*() 
57+j 8o\-2

m2

112
m2

37,05
34.14

RAZEM 71,19

d.4
KNR 2-02
061 3_06

lzolacje cieplne i przeciwdźwiekowe ż Wełny mineralnej pionowe z
płyt układanych na sucho
Wełna gr,30 cm
ooz.52

712

m2 71 .1o

RAZEM 71,19

54
d.4

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gips,-kańon.(suche tynki gips.) pojedyńcze na
ścianach na rusztach
Płyta GKF
ooz.52

7n2

ę12 71,19
RAzEM 71,19

Dach
55

d.5
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

145,00

m

m 145,00
RAZEM 145,00

Norma sTD Wersja 4.28 Licencja: 9475 dla Kurzyk
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Lubawka1

67 KNR 2_02
d.5 0607-01

analogia

PRZEDM|AR ROBOT

lzolacje przecivwi|gociowe i przeciwwodne z fo|ii
szerokiej poziome podposadzkowe

ryry 1-_01 iRozebranie onronex
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaiącej się do użytku
(145,00+39,6)"0,20

Rozbiórka pokrycia z dachówki

061 0_0 1

Oczyszczenie drewnianych elementów więźby dachowej pży Uży-
ciu szczotek stalowych
Powiezchnia drewna konstrukcji dachu
<dach niższy>500,00-0,66
<dach wyższy>230,00*0,66

(obliczenia pomocnicze)

B (obllczenra pomocnicze)

poz,58A

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i sie-
kier - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2
330.00-1 0%
151,00*40%

0413-02
analogia

Wzmocnienie konstrukcji dachu przez nabicie dwustronnie desek

-o,16-2"82,50

04"0,16-1,20"32
025"0,1 6-1 0,00

A (obliczenia pomocnicze)

<krokwie>82, 50+ 1,20"32+58,50
<płatwie>10,00

0,04

noĘ

179,40
10,00

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaiińi

lmpregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków

Pokrycie dachów papa na podłożu drewnianym jednowarStWoWo

Pokrycie dachów dachówką
Krycie francuskie
Przyjęto 30% dzachówki z rozbiórki
Płotki śnieżne,ławy kominiarskie,odgromy,anteny -do przełożenia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkow{ytano-

Norma sTD Wersja 4,28 Licencjal 9475 d|a Kurzyk
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Lubawka1
PRZEDMlAR ROBOT

Lp. Podstawa opis iwyliczenia |.m. Poszcz Razem
4,14-(2,95+6,20\ 2 79,28

RAZEM 79,28
68

d.5
KNR 2-02
061 3-03

lzolacje cieplne i pzeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - jedna Warstwa
Wełna gr.14 cm
poz.67 112 jo )a

RAzEM 79.28
bV
d.5

KNR 2-02
061 3-04

lzolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - każda następna Warstwa
Wełna gr.'l6 cm
poz.67

m2

7n2 79,28
RAzEM 79,28

lQ
d.5

KNR 2-02
0607_01
analogia

Folia paroprzepuszczalna

ooz.67

62

7n2 79,2t
RAZEM 79,28

ll
d.5

KNR 2_02
2006-03

Okładziny z płyt gips,-kańon.(suche tynki gips,) pojedyńcze na
śc anach na rusztach
Płyta GKF
poz.67

112

1n2 7s,28
RAZEM 79,28

72
d.5

KNR 4-0,]
01 08-1 1

Wywiezienie grużu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległośc do 1 km
poz.57*0,02

63

63 14,60
RAzEM 14,60

d.5
KNR 4-01
0108-12

vĄ/pvlezien ie gruzu spryzmowanego samochodam i samowyładow-
:zymi -za każdy nastepny 1 km
Krotnośc = 14
ooz.72

p3

63 14,60
RAzEM 14,60

Norma sTD Welsja 4-28 Licencja: 9475 d]a Kurzyk
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