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SPIS TREŚCI 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-A-I IZOLACJE TERMICZNE 
 

45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 

• izolacja dachu i stropu nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną- wełna mineralna
• izolacja ścian wewnętrznych - wełna mineralna
• Izolacja termiczna posadzki na gruncie –styropian twardy
• Izolacja termiczna pomieszczeń od wnętrza – systemowe płyty z  lekkiej odmiany gazobetonu

 

SST-A-II DACH I ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE 
 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych  
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45261211-6 Kładzenie płytek dachowych  
45261320-3 Kładzenie rynien  
45261400-8 Pokrywanie 
45261410-1 Izolowanie dachu  
45261420-4 Uszczelnianie dachu 
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów  
45261910-6 Naprawa dachów 

• Paroizolacja
• Izolacja termiczna – wg  SST-A-I
• Deskowanie
• Membrana dachowa
• Pokrycie dachu –płytki włókowo-cementowe
• Obróbki blacharskie, Rynny i rury spustowe  - wg punktu  SST-A-VII
• Płotki śniegowe ,  stopnie kominiarskie, ławy kominiarskie
• Montaż innych elementów: wywiewki kanalizacyjne, anteny itp.

 

SST-A-III TYNKI 
 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45410000-4 Tynkowanie 
45443000-4 Roboty elewacyjne;  
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
45262650-2  Roboty w zakresie okładania 
45453100 Roboty renowacyjne 

• Tynki renowacyjne
• Tynki wewnętrzne – sień
• Tynki zewnętrzne elewacji-na zamurowaniach

 

SST-A-IV POWŁOKI MALARSKIE 
 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442110-1 Malowanie budynków 
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 
45442180-2 Powtórne malowanie 
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

• Malowanie ścian wewnętrznych i sufitów
• Malowanie tynków zewnętrznych
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• Usuwanie warstwy malarskiej z elementów drewnianych
• Malowanie  drzwi
• Malowanie stolarki okiennej
• Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
• Impregnacja elementów drewnianych istniejących więźby.
• Impregnacja elementów drewnianych nowo-wbudowanych więźby

• 

SST-A-V OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 
 

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

• Okładzina systemowa na ruszcie systemowym GKF  - ściany wewnętrzne
• Okładzina systemowa na ruszcie systemowym GKF  - dach

 

SST-A-VI  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych  
45421112-2 Instalowanie ram okiennych 
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien  
45421132-8 Instalowanie okien 
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45442190-5Usuwanie warstwy malarskiej 
45440000-3Roboty malarskie i szklarskie  
45442000-7Nakładanie powierzchni kryjących  
45442100-8Roboty malarskie 
45442180-2Powtórne malowanie  
45442200-9Nakładanie powłok antykorozyjnych  
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
45453100-8  Roboty renowacyjne 

• Okna drewniane zespolone
• Parapety wewnętrzne
• Rekonstrukcja drzwi
• Istniejąca okładzina drewniana

 

SST-A-VII ŚLUSARKA BUDOWLANA I INNE ELEMENTY 
 

45261320-3 Kładzenie rynien  
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45421111-5 Instalowanie metalowych framug 

• Drzwi aluminiowe wewnętrzne
• Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej
• parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej
• Montaż rynien z blachy cynkowo-tytanowej
• wycieraczka wewnętrzna

 

SST-A-VIII POSADZKI 
 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45432110-8 Kładzenie podłóg  
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432110-8 Kładzenie podłóg  
45432130-4 Pokrywanie podłóg, 
45262510-9 Roboty kamieniarskie  
45262511-6 Cięcie kamienia  
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 
45432112-2 Kładzenie nawierzchni 

• Izolacje przeciwwilgociowe posadzek na gruncie . 
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• Posadzka  gres w  sieni
• Płyty granitowe przed wejściem
• Płyty OSB na poddaszu 
•

SST-A-IX BALUSTRADY I POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ. 
 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

• Balustrady przy pochylni dla niepełnosprawnych
 

SST-K-I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

• Demontaż istniejących okien drewnianych skrzynkowych i krosnowych
• Demontaż części krat zewnętrznych
• Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych
• Demontaż części posadzki na parterze
• Demontaż posadzek na nieużytkowych strychach
• Demontaż sufitu w części pomieszczeń na 2 piętrze
• Demontaż części więźby dachowej
• Demontaż pokrycia dachowego
• Demontaż  obróbek blacharskich dachu
• Demontaż rynien
• demontaż i montaż grzejników we wnękach okiennych
• demontaż i montaż drewnianej okładziny

 

SST-K-II ROBOTY ZIEMNE 
 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

 

• Wykopy ciągłe  pod posadzkę o głębokości 30 cm i powierzchni około 180m2
• odwiezienie gruntu (urobku) poza plac budowy,
• zagęszczenie podłoży pod fundamenty i posadzki

 

SST-K-III RUSZTOWANIA I ZABEZPIECZENIA 
 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
45262110-5 Demontaż rusztowań 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

• Zabezpieczenie folią powierzchni chodników
• Rusztowania zewnętrzne rurowe przy remoncie dachu i elewacji
• Daszki ochronne wolnostojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i 

folią polietylenową nad wejściami do budynku (2 daszki).

• Zabezpieczenie folią rusztowań i cokołu
• Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.
• Zabezpieczenie stolarki folią - zabezpieczenie okien i drzwi
• Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową - zabezpieczenie okien

 

SST-K-IV ZBROJENIE BETONU 
 

45262300-4 Betonowanie  
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji  
45262320-0 Wyrównywanie  
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu  
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45262340-6 Wstrzykiwanie zaprawy  
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
45262360-2 Cementowanie  
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 

• przygotowanie zbrojenia,
• montaż zbrojenia,
• kontrola jakości materiałów i robót.

 

SST-K-V BETON 
 

45262300-4Betonowanie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji  
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia  
45262360-2 Cementowanie 
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 

• rozścielenie warstwy betonu klasy B7,5 na gruncie rodzimym pod posadzką piwnic
• wykonanie płyty posadzkowej piwnic
• wykonanie ścian dociskowych

 

SST-K-VI KONSTRUKCJE STALOWE 
 

45262400-5 Wykonanie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

• nadproże stalowe
 

SST-K-VII ROBOTY CIESIELSKIE 
 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych  
45422000-1 Roboty ciesielskie 

• elementy więźby dachowej

• 

SST-K- VIII ROBOTY NAPRAWCZE I MUROWE 
 

Kod CPV: 
45454000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45262520-6 Roboty murowe 
45262522-6 Roboty murarskie 

• Zamurowania 
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SST-A-I IZOLACJE TERMICZNE 
 

Kod CPV: 
45320000-6 Roboty izolacyjne  

45321000-3 Izolacja cieplna  
 

 

1 WSTĘP. 
 

1.1 Przedmiot SST . 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji w ramach  

Inwestycji „Remont i przebudowa  

Ratusza w Lubawce.” 
 

1.2 Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

• izolacja dachu i stropu nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną- wełna mineralna
• izolacja ścian wewnętrznych - wełna mineralna
• Izolacja termiczna posadzki na gruncie –styropian twardy
• Izolacja termiczna pomieszczeń od wnętrza – systemowe płyty z  lekkiej odmiany gazobetonu

 

1.4 Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku. 
W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odpływowi ciepła w okresie zimowym przez 
stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się 
pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi 
w budownictwie w zakresie termomodernizacji. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 

 

1.6 Dokumentacja robót termomodernizacyjnych budynku 
 

Dokumentację robót termomodernizacyjnych budynku stanowią: 
– projekt budowlany,  

– projekt wykonawczy 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
– dziennik budowy  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych,  

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  

– dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

 

2 MATERIAŁY. 
 

2.1 Wymagania ogólne. 
 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, 
w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB.  

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 
świadectwach ITB.  
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2.2 Izolacja stropodachu i stropu 
 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych 
powinny odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

Materiały podstawowe  
Do materiałów podstawowych zaliczane są płyty z wełny mineralnej spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach 
technicznych. 

 

Materiały pomocnicze  
Do materiałów pomocniczych zalicza się : 

- łączniki mechaniczne do mocowania płyt termoizolacyjnych 
 

Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych  
Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
– są właściwie oznakowane i opakowane,  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny mineralnej skalnej bądź szklanej również karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachów i stropów w poddaszach nieużytkowych wdmuchiwanych 
granulatów z wełny mineralnej skalnej lub  
szklanej nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

 

Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych  
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych metodą wdmuchiwania granulatów pakowane w worki powinny by 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.  
Opakowania granulatu należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by zachować ich dobry stan techniczny. 
Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób pakowania i magazynowania granulatów, uzgodniony z odbiorcą 
(wykonawcą robót izolacyjnych),gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na zniszczenie mechaniczne oraz na 
zawilgocenie. 

 
2.2.1 Wełna mineralna - płyty 

Wełna mineralna skalna o nieskiej gęstości i gr. zgodnej z projektem .Współczynnik przewodzenia ciepła λ= max 0,039 W/mK .  
W przypadku przyjęcia wełny mineralnej o innym współczynniku przewodzenia ciepła – należy dostosować grubość warstwy  
ocieplenia. 
Zastosowanie  
Niepalne ocieplenie: 
stropodachów wentylowanych i poddaszy,  
stropów drewnianych i podłóg na legarach, 
sufitów podwieszanych, 
ścian działowych,  
ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej. 

 

Informacje techniczne  
Polska Norma 

 
PN-EN 13162:2002  

Certyfikat CE 
 
CE1390-CPD-0025/05/P 

 

139-CPD-0102/08/PEC  
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: 

 
λ D = 

 
0,039 W/mK  

Obliczeniowy  współczynnik przewodzenia ciepła: 
 
λobl = 

 
0,039 W/mK  

Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 
 
0,28 kN/m³  

Klasa reakcji na ogień 
 
A1 

 

 

2.3 Izolacja termiczna posadzki na gruncie –polistyren ekspandowany gr .12mm  
Styropian EPS 100 038 – płyty grubości 12 cm z felcem zgodnie z PN-EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownict wie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”  
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Płyty izolacyjna ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekstrudowanego. 
Parametry:  
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163  
Powierzchnie płyty: 0,5 m² 
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 70 kPa  
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa 
Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,038 W/mK  
Klasa reakcji na ogień: E 

 

2.4 Izolacja termiczna pomieszczeń od wnętrza – systemowe płyty z lekkiej odmiany gazobetonu  
Mineralne płyty które stanowią wyjątkowo lekką odmianę betonu komórkowego. Dzięki temu 
charakteryzują się bardzo wysoką izolacyjnością termiczną, niskim oporem dyfuzyjnym oraz 
niepalnością. Mineralne płyty izolacyjne – parametry techniczne:  
Gęstość objętościowa, ρ [kg/m3] ≤ 115  
Wspołczynnik przewodzenia ciepła 
w stanie suchym, λ10,dry [W/(m・K)] 0,042  
wartość obliczeniowa, λD [W/(m・K)] 0,043 
Przenikanie pary wodnej:  
wspołczynnik oporu dyfuzyjnego, µ 3  
przepuszczalność pary wodnej, δ [kg/(m・s・Pa)] 0,67 · 10-10 
Wytrzymałość na ściskanie w stanie suchym [kPa] ≥ 300  
Średnia wytrzymałość na rozciąganie [kPa] ≥ 80  
Odkształcenie pod ciężarem 1 kN [mm] 1,0 
Reakcja na ogień klasa A1  
Sorpcja [%-masy] ≤ 6 
Absorpcja wody:  
krotki kontakt z wodą, WP [kg/m2] 2,0  
długi kontakt z wodą, WPL [kg/m2] 3,0 
lekka zaprawy termiczna do płyt – parametry techniczne:  
grupa zapraw GP CS II wg PN-EN 998-1  
uziarnienie 0-0,5 mm 
reakcja na ogień klasa A1  
absorpcja wody W2 
wspołczynnik przepuszczania pary wodnej µ = 5÷20  
wspołczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,27 W/(mK) (P = 50%) λ = 0,30 W/(mK) (P = 90%)  
trwałość (mrozoodporność) spełnia wymogi ETAG 004 
lekka zaprawa systemowa -Parametry techniczne:  
grupa zapraw GP CS II wg PN-EN 998-1  
uziarnienie 0-0,5 mm 
reakcja na ogień klasa A1  
absorpcja wody W2 
wspołczynnik przepuszczania pary wodnej µ = 5÷20  
wspołczynnik przewodzenia ciepła  
= 0,27 W/(mK) (P = 50%) 
= 0,30 W/(mK) (P = 90%)  
trwałość (mrozoodporność) spełnia wymogi ETAG 004  
kołki do mocowania 

 

2.5 Sprzęt techniczny i bhp  
Ubrania ochronne i robocze: 
Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe.  
Kaski ochronne.  
Rękawice pyłoszczelne. 
Narzędzia do cięcia płyt  
Przykładnica 
Miarka 

 

3 TRANSPORT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji  „Wymagania ogólne”.  
Materiały należy transportować w oryginalnych, nie uszkodzonych  opakowaniach fabrycznych  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.  
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed 
zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.  
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4 WYKONANIE ROBÓT. 
 

4.1 Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  
Przed rozpoczęciem robót należy:  
Wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia , bruzdy i ubytki  
Wykonać cały zakres robót dekarskich ( pokrycia , odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu ( ewentualnie wymiany ) stolarki 
okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania 
ocieplenia.  
Wykonać roboty mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i 

strych. Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż 50C 
 

4.2 Izolacja dachu między krokwiami oraz na stropie  
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty z wełny należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny 
być przycięte na miarę z 2cm naddatkiem ,bez ubytków i wyszczerbień.  
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
Ocieplenie dachu w budynku z płyt wełny mineralnej ( 2 warstwy z przesunięciem – łącznie 30 cm) oraz zabezpieczyć przed 
wykropleniami przez ułożenie folii .  
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wykonać z płyt wełny mineralnej ( 2 warstwy z przesunięciem – łącznie 30 cm) oraz 
zabezpieczyć przed wykropleniami przez ułożenie folii na ociepleniu; od wejścia na strych do ściany szczytowej wykonać 
przejście techniczne z płyty pilśniowej na legarkach drewnianych o szerokości ok. 70 cm  
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).  
Wełnę mineralna układać zgodnie z instrukcją montażu Producenta. 

 

4.3 Płyty ze styropianu ekspandowanego EPS120  
Ocieplenie podłogi z płyt wykonujemy jedno warstwowo układając płyty mijankowo. Dla zapewnienia skutecznej dylatacji 
akustycznej między podkładem podłogi a ścianami, zawsze po ich obwodzie montujemy pionowy pasek ze styropianu. Na 
ociepleniu podłogi zawsze układamy np. folię budowlaną z wywinięciem na ściany i sklejoną na zakładach celem szybszego 
odsychania podkładu wykonanego na mokro, a w szczególności samopoziomującego. 

 

4.4 Systemowe płyty z lekkiej odmiany gazobetonu  
Płyty przykleja się do podłoża za pomocą zaprawy systemowej. Przed montażem płyt wymaga się oczyszczenia podłoża z 
zanieczyszczeń, resztek farby, tynku, itp. Zaprawę przygotowuje się zgodnie z instrukcją producenta. Zaprawę nanosi się na 
całą powierzchnię płyt przy pomocy pacy zębatej o uzębieniu 10x10 mm. Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić 8 mm. 
Płyty dociska się do powierzchni podłoża w odległości 3-4 cm od docelowego miejsca montażu i dosuwa  
płynnym ruchem na właściwą pozycję. Płyty docina się do odpowiedniego rozmiaru i kształtu przy pomocy piły widiowej lub 
mechanicznej. Po ułożeniu płyt, pacą do szlifowania wyrównuje się ewentualne nierówności, które powstały na łączeniach płyt. 
Powierzchnię ocieplonej ściany pokrywa się w całości warstwą ok. 5 mm zaprawy. W zaprawie zatapia się siatkę z włókna 
szklanego o gramaturze min. 145 g/m2 zabezpieczającą przed spękaniem. Po związaniu wierzchniej warstwy zbrojonej zaprawy 
powierzchnię wykańczyć mineralnym tynkiem cienkowarstwowym. Łączna grubość warstwy zbrojonej zaprawy warstwy 
wykończeniowej nie powinna przekraczać 10 mm. 

 

5 KONTROLA JAKOŚCI. 
 

5.1 Badania przed przystąpieniem do termoizolacji  
Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzi badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrolą zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem 
faktycznym. 

 

5.2 Badania materiałów  
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub w 
protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) robót termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, a także odpowiednimi 
aprobatami technicznymi. 

 

5.3 Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni  
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej,  
b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek  
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. Wyniki kontroli powinny by porównane 
z opisem stanu istniejącego z dokumentacji projektowej, a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
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5.4 Badania w czasie robót 
 

Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej 
systemu termoizolacji. W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli lub w 
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza) 
oraz sporządzać sukcesywnie wraz z postępem robót dokumentację fotograficzną.  
Przed zakryciem otworów technologicznych należy dokona sprawdzenia termoizolacji w zakresie: 
a) grubości,  
b) gęstości, 
c) równomierności ułożenia, 
d) wilgotności.  
Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji.  
Przy zastosowaniu nadmuchu granulatem grubośc należy sprawdzać za pomocą pręta zwilżonego smarem lub olejem 
umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) bądź miernikiem laserowym (poddasza nieużytkowe i stropodachy). 
Gęstość należy sprawdzić w następujący sposób: granulat należy wdmuchnąć z dyszy, z wysokości równej ok. 1 m, do zbiornika 
o sztywnej konstrukcji i niezmiennym kształcie, o wymiarach (w świetle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemność równa 0,25 m3). 
Powierzchnię tak wykonanej warstwy należy wyrównać przy użyciu liniału do górnej krawędzi zbiornika usuwając nadmiar 
granulatu. Zawartość zbiornika zważyć z dokładnością do 100 g. Gęstość należy obliczyć ze wzoru: w którym: 

 

Pk – gęstość próbki, kg/m3, 
m – masa próbki, kg,  
V – objętość próbki, m3.  
Równomierność ułożenia należy sprawdzi wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostępnych przestrzeni stropodachów 
poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy użyciu lunety.  
Wyniki badań powinny by porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji a następnie odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

5.5 Badania w czasie odbioru robót  
Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące  
wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności 
w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi 
w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,  
– prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące 
wykonanych robót, a także dokumentację fotograficzną.  
Wyniki badań powinny by porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku 
budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

6 OBMIAR ROBÓT. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

7 ODBIÓR  ROBÓT. 
 

7.1 Odbiór robót izolacyjnych 
powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
Przy odbiorze izolacji należy sprawdzić zachowanie parametrów określonych w punkcie 5.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy (o ile jest 
prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosi 
wykonawcy  
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 

 

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

PN-EN 13163:2009 
 

PN-EN 13162:2009 
 

PN-ISO 2848:1998 
PN-JSO 1791 :1999  
PN-ISO 3443-1 : 1994  
PN-EN ISO 6946:2008 

 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie --  
Specyfikacja. 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane  
fabrycznie – Specyfikacja  
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania.  

Aprobaty techniczne i karty techniczne poszczególnych wyrobów  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remont i przebudowa  związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce. 09.2015 



BPB”VANELLUS”Czajkowska Agnieszka 0224-SST-A 
ul. Kazimierza Wlk 29a , 50-077 Wrocław  

 

SST-A-II DACH I ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE 
 

Kod CPV: 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45261211-6 Kładzenie płytek dachowych  
45261320-3 Kładzenie rynien  
45261400-8 Pokrywanie 
45261410-1 Izolowanie dachu  
45261420-4 Uszczelnianie dachu 
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów  
45261910-6 Naprawa dachów 

 

1 WSTĘP. 
 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych 
oraz robót dekarsko-blacharskich w ramach Inwestycji „Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem efektywności 
energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.” 

 

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

• Paroizolacja
• Izolacja termiczna – wg  SST-A-I
• Deskowanie –wg pktu K-VII
• Membrana dachowa
• Pokrycie dachu –płytki włókowo-cementowe
• Obróbki blacharskie, Rynny i rury spustowe  - wg punktu  SST-A-VII
• Płotki śniegowe ,  stopnie kominiarskie, ławy kominiarskie
• Montaż innych elementów: wywiewki kanalizacyjne, anteny itp.

 

1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Podczas demontażu i montażu elementów więźby dachowej oraz łat wykonać wymagane stężenia konstrukcji, zapewniające 
właściwą jej sztywność we wszystkich kierunkach oraz właściwe odciążenia wytypowanych elementów.  
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz.401). 

 

2 MATERIAŁY. 
 

2.1 Wymagania ogólne  
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST A-II. 

 

2.2 Folia paroizolacyjna. 
 

Papa paroizolacyjna - AL + V60 S4, (Włóknina ogniotrwała / Folia) - zgrzewalna papa paroizolacyjna z bitumu oksydowanego z 
aluminiowym nośnikiem wiążącym.  
Opis wyrobu 
Papa zgrzewalna bitumiczna oksydowana  
Wierzchnia strona: włóknina ogniotrwała  

 

Remont i przebudowa  związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce. 09.2015 



BPB”VANELLUS”Czajkowska Agnieszka 0224-SST-A 
ul. Kazimierza Wlk 29a , 50-077 Wrocław  

 

Warstwy wierzchnie: bitum oksydowany  
Nośnik aluminiowy wiążący 
Nośnik: wzmocniona nićmi jedwabiu włoknina szklana 60 g/m2  
Spodnia strona: folia  
Zastosowanie AL + V60 S4, Włóknina ogniotrwała /Folia, układana jako papa paroizolacyjna zgodnie z  
obowiązującymi zasadami technicznymi dotyczącymi planowania i wykonania uszczelnień przy użyciu pap polimerowych i 
bitumicznych . Papa musi być stosowana przy wykorzystaniu metody zgrzewania 

 

2.3 Folia wstępnego krycia, paroprzepuszczalna 
 
2.3.1 Właściwości  

Folia wstępnego krycia, paro przepuszczalna inna o następujących parametrach : 
surowiec – polipropylen,  
budowa trójwarstwowa, 
paro przepuszczalność 1900g/m2/24h,  
wartość Sd – 0.015m,  
odporność na rozerwanie wzdłużna – 260N/5cm, poprzeczna - 180 
N/5cm, powstrzymywana wysokość słupa wody – 5.5 m klasa pożarowa 
wyrób trudno zapalny,  
odporność na temperaturę od -40oC do +120oC  
odporność na promieniowanie UV – 3 miesiące 

 
2.3.2 Pakowanie, przechowywanie i transport . 

Wg wskazań producenta. 
 

2.4 Taśmy do klejenia folii dachowych 
 
2.4.1 Właściwości  

Taśma do trwałego łączenia folii dachowych o następujących parametrach:  
surowiec – butyl, 
klej - butyl  
paro przepuszczalność 4g/m2/24h, 
przyczepność do stali 9 N.\/cm  
odporność na rozerwanie wzdłużna – 260N/5cm, poprzeczna - 180 
N/5cm, powstrzymywana wysokość słupa wody – 5.5 m klasa pożarowa 
wyrób trudno zapalny,  
odporność na temperaturę od -30oC do +80oC  
kolor -szary  
Odporna na wodę, wilgoć, duża siła przylegania, bardzo łatwe zastosowanie do elastycznych połączeń, pozwala na 
natychmiastowe uszczelnienie. 

 
2.4.2 Zastosowanie.  

Łączenie na zakład folii dachowych paroszczelnych i paro przepuszczalnych, montaż folii wokół kominów, na pasach 
nadrynnowych itp. 

 
2.4.3 Pakowanie, przechowywanie i transport  

Wg wskazań producenta. 
 

2.5 kontrłaty50x50mm – impregnowane. 
 
2.5.1 Właściwości  

Minimalny przekrój 38x50mm. Łaty wymagają pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Nie 
dopuszcza się obecności kory. 

 
2.5.2 Przechowywanie i transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów 
warstwą folii.  
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich 
deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.  
Magazynować materiały w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym i chłodnym miejscu w czasie nie dłuższym niż 
podany na opakowaniu 

 

2.6 płyty dachowe włóknowo-cementowe  
Zharmonizowana specyfikacja techniczna - EN 492 2012-12  
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Mechaniczna wytrzymałość: spełnia wymagania 
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego:  uznana za zadowalającą 
Palność A2 –s1, d0 
Przesiąkliwość: spełnia wymagania 
Odchyłki wymiarów: spełnia wymagania 
Odporność na ciepłą wodę: spełnia wymagania 
Odporność na kąpiel –suszenie: spełnia wymagania 
Odporność na zamarzanie-rozmrażanie: spełnia wymagania 
Odporność na grzanie-deszczowanie: spełnia wymagania 

 

Elementy dodatkowe systemowe: gąsiory, wywiewki kanalizacyjnych, mocowanie anten, uchwyt płotka śniegowego  
Akcesoria: nożyce do płytek z dziurkaczem, kątownik zewnętrzny, taśma uszczelniająca, spinka miedziana do płytek, hak 
nierdzewny do płytek 

 

2.7 Płotki przeciwśniegowe .  
Płotki systemowe ze wspornikami ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze ciemnoczerwonym. Mocowanie systemowe wg 
instrukcji producenta.  
Płotki śniegów o długości 2.00m i 3.00m ze wspornikami w rozstawie co 40 cm. 

 

2.8 Ławy i stopnie kominiarskie  
Ławy ze wspornikami i kołyskami oraz stopnie ze wspornikami systemowe ocynkowane i. Łączenia systemowe. Mocowanie 
systemowe wg instrukcji producenta. 
Ławy kominiarskie o długości wg rysunku i obmiaru na budowie ze wspornikami co koło 40-50 cm. 

 

2.9 Obróbki blacharskie wg punktu SST-A-VII  
Obróbki blacharskie desek okapowych. 
Obróbki z kapinosem okapu czołowego.  
Obróbki ścian szczytowych, parapetów i gzymsów.  
Pas nadrynnowy, rynienka.  
Blacha miedziana grub. 0.6mm, spoiwo cynowo-ołowiowe LC60, gwoździe miedziane 3.0 x 30mm, materiały pomocnicze 
. System odwodnienia dachu  
Rynny dachowe półokrągłe o śr-.15cm – montaż gotowych elementów z blachy miedzianej gr.0.6mm 
- elementy prefabrykowane – odcinki proste,  
- elementy prefabrykowane – narożniki 
- elementy prefabrykowane – denka  

- elementy prefabrykowane – dylatacje 
- elementy prefabrykowane – zaślepki, 
- elementy prefabrykowane – kosze, wyloty i sztucery ,  
- elementy prefabrykowane – łaczniki rynny z uszczelką i dylatacją, 
- elementy prefabrykowane – haki z noskiem,  
- elementy prefabrykowane – obejmy itp. 
- elementy prefabrykowane – rury spustowe śr.15cm 
- gwoździe miedziane 3x30mm ( 3 szt./uchwyt lub obejma )  
- spoiwo cynowo-ołowiowie LC60 

 

2.10 Łączniki.  
Do mocowania dachówek ceramicznych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów 
pokryciowych. 

 

3 SPRZĘT. 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4 TRANSPORT. 
 

W trakcie realizacji robót należy zastosować środki transportowe sprawne techniczne niepowodujące nadmiernego hałasu i 
zanieczyszczenia środowiska itp. Rozładunek ręczny, transport na placu budowy – ręczny 

 

5 WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1 Paroizolacja .  
Papa zgrzewalna bitumiczna oksydowana, AL + V60 S4, jest mocowana metodą zgrzewania przy użyciu odpowiedniego palnika, 
równolegle i z przesunięciem warstwy, częściowo lub na całej powierzchni do podłoża. W razie potrzeby papa może być  
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układana również luźno, przy czym zgrzewać na całej powierzchni należy tylko pokrycie spoin wzdłużnych i poprzecznych.  
Pokrycie spoiny wzdłużnej i poprzecznej wynosi co najmniej 0,08 m. 

 

5.2 Warunki przystąpienia do robót pokrywczych  
Do wykonywania robót pokrywczych można przystąpić po całkowitym zakończeniu o odbiorze robót konstrukcyjnych dachu oraz 
po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie.  
Roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu:  
Deskowanie i pokrycie koszy dachowych, 
Wyprowadzenie wywiek kanalizacyjnych ponad dach.  
Osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur, itp elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, nie osadzonych 
w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych 
Wykonanie obróbek na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach 
przechodzących przez pokrycie dachowe. 

 

5.3 Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach.  
Wymagania ogólne:  
równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie 
większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,  
odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 20mm na całej długości dachu 
podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, w podkładzie powinny być osadzone 
uchwyty do zawieszenia rynien,  
łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min. 38x50 mm, łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20mm, 
łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,  
rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia – karpiówka w 
łuskę, łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST,  
w przypadku instalowania rynien do czół krokwi powinna być przybita deska gr. 32mm w celu umocowania do niej uchwytów 
rynnowych, wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, wzdłuż kosza dachowego 
powinna być przybita deska środkowa, a po obu jej stronach – deski łączone na styk,  
łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, 

 

5.4 Folia wstępnego krycia.  
Folie montować z lekkim zwisem i sklejeniem zakładów o szer. 25cm. Folię mocuje się wstępnie zszywkami bezpośrednio do 
krokwi, a następnie dociska kontr łatami wzdłuż krokwi. W okapie folia powinna być przyklejona za pomocą taśmy, aby jej brzeg 
leżał na blasze nadrynnowej i był przykryty pokryciem zasadniczym. W skład kompletu montażowego wchodzi również specjalna 
taśma klejąca służąca do łączenia zakładów.  
W miejscach przejścia przez pokrycie dachu instalacji typy wywietrzniki, odpowietrzniki itp. Należy po napięciu otworu w folii w 
kształcie gwiazdy wywinąć ją ku górze, okleić i uszczelnić wokół taśmą samoprzylepną. Na narożach folię należy ułożyć na 
zakładkę wychodzącą poza krokiew narożną. Na kalenicy i na narożu powinny być dwie warstwy folii. Do klejenia folii używać 
taśm samoprzylepnych ściśle przeznaczonych do tego celu. 

 

5.5 Krycie dachu płytkami dachowymi włókowo-cementowymi –krycie francuskie  
Płytki układa się w równoległych rzędach. Każda z płytek powinna być mocowana za pomocą dwóch gwoździ oraz jednej spinki 
burzowej. Na spinkę burzową należy pomiędzy sąsiadującymi płytkami pozostawić szczelinę o szerokości 4mm. Płytkę przybija 
się do łaty dwoma gwoździami. Przybijane gwoździe nie powinny przebijać płytek w rzędzie spodnim. Po przybiciu płytki 
wsuwamy spinki burzowe. Po nałożeniu płytki na spinkę burzową należy zagiąć ją w dół (w kierunku spadu dachu). Jeżeli 
fragment płytki jest zbyt mały, aby było możliwe bezpieczne przymocowanie go, wówczas należy zastosować większy wycięty 
fragment płytki. Aby uznać, że docięte fragmenty płytek są dobrze zamocowane, muszą być one przybite trzema gwoździami 
Przy płotkach śniegowych , pod kominki zastosować płytkę w wersji wzmocnionej. Kolejnym sposobem wykańczania okapu jest 
tzw. „pas wzmocniony“, który uzyskuje się poprzez mocowanie na przemian połówki i całej płytki. Spinka burzowa, którą wsuwa 
się pomiędzy połówkę i całą płytkę, trwale łączy dolne i górne warstwy płytek w okapie. Prawidłowy sposób montażu płytek w 
okapie „wzmocnionym“ wg instrukcji producenta 

 

5.6 Obróbki blacharskie.  
Przygotowanie obróbek.  
Wykonanie połączeń na rąbek leżący. 
Zamocowanie na podkładzie dachowym za pomocą gwoździ miedzianych.  
Zalutowanie łebków gwoździ.  
Podłoża pod obróbki należy naprawić usuwając luźne i zmurszałe cegły oraz uzupełniając ubytki w murach przy użyciu zaprawy 
naprawczej,  
Obróbki blacharskie odizolować od elementów drewnianych i betonowych jedną warstwą papy,  
Mocowanie obróbek do powierzchni drewnianych – za pomocą żabek i łapek, do powierzchni betonowych i murowanych za 
pomocą haków,  
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
obróbki naczółków i gzymsów wykonać z arkuszy blachy długości elementu prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek leżący.  
Obróbki montować z odpowiednim spadkiem na zewnątrz.  
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Połączenia obróbek blacharskich z obrabianymi elementami należy uszczelnić .  
roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. 
robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach . 

 

Montaż parapetów zewnętrznych z blachy miedzianej.  
Parapety o szerokości i długości dostosowanej do głębokości ościeża. Szerokość parapetu powinna być szersza o min. 4.0 cm 
od szerokości ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min.2.0 cm. Długość 
parapetu powinna być ok. 1.0 cm większa od szerokości otworu w świetle. Nie dopuszcza się wykończenia parapetów 
elementami z PCV. 

 

5.7 Montaż elementów stalowych gotowych.  
płotki przeciwśniegowe dostarczone na budowę jako elementu gotowe do montażu. Montaż wg instrukcji producenta. Wszystkie 
elementy malowane antykorozyjnie i powierzchniowo. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI. 
 

6.1 Łacenie.  
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  
Przekroju i rozstawu łat, 
Poziomu łat,  
Zamocowaniu łat.  
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. Sprawdzenie poziomu łat 
przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. Zamocowanie łat sprawdza 
się poprzez oględziny i za pomocą próby oderwania łaty od krokwi za pomocą dłuta ciesielskiego. 

 

6.2 Pokrycie płytkami dachowymi  
Sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i instrukcją producenta. 

 

6.3 Materiały izolacyjne.  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7 OBMIAR ROBÓT. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1 Odbiór podłoża.  
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia 
połaci dachowych,  
sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 

 

8.2 Odbiór robót pokrywczych.  
roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoża (deskowania i łat),  
jakości zastosowanych materiałów,  
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dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych 
stanowią następujące dokumenty:  
dokumentacja techniczna,  
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokóły odbioru materiałów i 
wyrobów.  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

8.3 Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:  
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych .  
PN-B-10241:1971 Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne -- Definicje i specyfikacja wyrobów  
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze.  
PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe - Urządzenia do chodzenia po dachu 

 

Aprobaty techniczne i karty techniczne poszczególnych wyrobów 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim  
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SST-A-III TYNKI 
 

Kod CPV: 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45410000-4 Tynkowanie  
45443000-4 Roboty elewacyjne; 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
45262650-2  Roboty w zakresie okładania 
45453100 Roboty renowacyjne 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja ma zastosowanie przy odbiorach częściowych i końcowych robót tynków drobnoziarnistych renowacyjnych w 
ramach Inwestycji „Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego budynku 
Ratusza w Lubawce.” 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót : 

Tynki renowacyjne
Tynki wewnętrzne – sień
Tynki zewnętrzne elewacji-na zamurowaniach

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Podczas demontażu i montażu elementów więźby dachowej oraz łat wykonać wymagane stężenia konstrukcji, zapewniające 
właściwą jej sztywność we wszystkich kierunkach oraz właściwe odciążenia wytypowanych elementów.  
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz.401). 

 

2 MATERIAŁY 
 

2.1 Tynk renowacyjny zewnętrzny  
Należy stosować wszystkie elementy systemu producenta specjalizującego się w renowacji obiektów zabytkowych. 

 
2.1.1 Wypełnienie nierówności. 

Wyrównanie lub zapełnienie zagłębień, dziur oraz silnych nierówności .  
- wyrównujący tynk trasowy o dużej wytrzymałości z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, 
zasolonych murów,stosowany jest jako tynk podkładowy w systemie tynków renowacyjnych,przy naprawie powierzchni tynkow 
uszkodzonych w wyniku działania soli wewnątrz i na zewnątrz:  
• do uzupełniania nierówności, 
• dla uzyskania całkowitej grubości warstwy ponad 40 mm 
• w myśl instrukcji WTA jako wyrównawczy tynk podkładowy.  
Właściwości produktu 
Uziarnienie: 0 – 4 mm  
• Porowatość: > 45 % 
• Posiada certyfikat, mineralny tynk podkładowy WTA o dużej zdolności akumulacji soli 
• Wysoka porowatość  
• Wysoki stopień dyfuzji i dobra zdolność wysychania 
• Możliwość nakładania maszynowego  
• Niski skurcz 
• Możliwość nakładania grubszych warstw 
Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1:  
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 4-5 N/mm2, CS II  
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• Reakcja na ogień: A 1 
• Wspołcz. przepuszcz. pary wodnej µ: ok. 8 
• Absorpcja wody po 24 h odpowiednio do wymogów WTA: > 1,0 kg / m2  
• Klasa absorpcji wody: W2 
• Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm2 
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ10, dry: ≤ 0,83 W/(mK) dla P=50% ; ≤ 0,93 W/(mK) dla P=90%* 

 
2.1.2 Warstwa uszczelniająca 

Nałożenie warstwy uszczelniającej w przyziemnej części budynku oraz ok. 30 cm ponad poziom gruntu.  
Mineralny materiał powłokowy na bazie cementu, drobnych piasków i dodatków uszczelniających. Uziarnienie wynosi 0 – 0,7  
mm. Preparat służy do uszczelniania powierzchni ścian, wewnątrz i na zewnątrz, w przypadku nowego i starego budownictwa; 
do ochrony przed wilgocią i wodą gruntową.  
Zużycie teoretyczne – ok 4-5 kg/m2 przy grubości warstwy 2-2,5 mm. 

 
2.1.3 Grunt 

Preparat  redukujący chłonność podłoża i wydłuża czas obróbki tynku wierzchniego.  
Dane techniczne 
• Gęstość: 1,42 g/cm3  
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd = 0,02 m 

 
2.1.4 Tynk wapienny nawierzchniowy 

Właściwości produktu  
Uziarnienie: 0 – 3,0 mm  
• Dobre nakładanie maszynowe 
• Łatwa aplikacja  
• Hydrofobowy 

 

• Wytrzymałość na ściskanie: 1,5-5,0 N/mm2, CS II 
• Reakcja na ogień: A 1 
• Wspołcz. przepuszcz. pary wodnej µ: ok. 10  
• Absorpcja wody: W 2 
• Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm2  
• Wspołczynnik przewodzenia ciepła: λ10,dry: ≤ 0,83 W/(mK) dla P = 
50% ≤ 0,93 W/(mK) dla P = 90%* 

 

2.2 Tynk renowacyjny wewnętrzny  
Należy stosować wszystkie elementy systemu producenta specjalizującego się w renowacji obiektów zabytkowych. 

 
2.2.1 Środek wiążący szkodliwe sole  

Bezbarwny środek utwardzający na bazie estrów kwasu krzemowego (OH = bez hydrofobizacji), ze względu na swoje bardzo 
dobre właściwości, wnika głęboko w pory materiałubudowlanego. Po ulotnieniu się niewielkiej części rozpuszczalnika ester 
kwasu krzemowego reaguje zwilgocią zawartą w materiale budowlanym i powietrzu tworząc żel krzemowy i alkohol. Całkowity 
czas reakcji wynosi zwykle ok. 3 tygodni. Po tym okresie w materiale budowlanym pozostaje tylko żel krzemowy, alkohol ulatnia  
się całkowicie. Powstały żel pochodzenia mineralnego wzmacnia kruchy kamień nie zmieniając jego paroprzepuszczalności.  
Dane techniczne  
• Postać: bezbarwny płyn 
• Gęstość: 0,94 g/cm3  
• Udział materiału reagującego: 75% wagi 
• Udział powstającego żelu: 33% wagi 

 
2.2.2 Warstwa uszczelniająca  

Nałożenie warstwy uszczelniającej w przyziemnej części budynku oraz ok. 30 cm ponad poziom gruntu.  
Mineralny materiał powłokowy na bazie cementu, drobnych piasków i dodatków uszczelniających. Uziarnienie wynosi 0 – 0,7  
mm. Preparat służy do uszczelniania powierzchni ścian, wewnątrz i na zewnątrz, w przypadku nowego i starego budownictwa; 
do ochrony przed wilgocią i wodą gruntową. 
Zużycie teoretyczne – ok 4-5 kg/m2 przy grubości warstwy 2-2,5 mm. 

 
2.2.3 Obrzutka.  

Krzyżowa obrzutka przekrywająca 50 % podłoża grubości do 5 mm.  
Tynk trasowo – cementowy stosowany zewnętrznie i wewnętrznie jako natryskowy poprawiający przyczepność w przyziemnej 

części budynków.  
Sucha zaprawa o właściwościach hydraulicznych na bazie cementu, trasu, mrozoodpornych piasków dolomitowych i innych 
dodatków.  
Zaprawa tynkarska ogolnego przeznaczenia zg. Z PN-EN 998-1. 
Wytrzymałość odpowiada kategorii CS IV (PIII wg DIN 18 550).  
spełnia wymagania instrukcji WTA 2-2-91 i posiada certyfikat WTA.Zużycie – ok. 5 kg / m2 na poprawienie przyczepności.  
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Jako obrzutka (tynk niekryjący). Tynk nanosić w celu lepszego połączenia mało chłonnych powierzchni murów i warstw tynku 
renowacyjnego .  
Jako cało-powierzchniowy tynk izolacyjny lub cokołowy nakładać na całą powierzchnię w strefie posadzki. Razem z zaprawą 
uszczelniającą tworzy izolację wewnątrz i na zewnątrz budynku.  
Właściwości produktu 
• Uziarnienie: 0 – 5 mm  
• Wiązanie hydrauliczne 
• Dobra przyczepność do podłoża  
• Szerokie zastosowanie 
• Wysoka mrozoodporność 
• Odporny na rozpryski wodne i wilgoć  
Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1: 
• Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm2, CS IV 
• Reakcja na ogień: A 1  
• Wspołcz. przepuszcz. pary wodnej µ: ok. 20 
• Absorpcja wody: W 2 (wg DIN V 18 550)  
• Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm2 (obraz w przekroju A, B lub C) 
• Współczynnik przewodzenia ciepła: 
λ10,dry: ≤ 0,83 W/(mK) dla P = 50%* ≤ 0,93 W/(mK) dla P = 90%* (*zgodnie z EN 1745) 

 
2.2.4 Wypełnienie nierówności.  

Wyrównanie lub zapełnienie zagłębień, dziur oraz silnych nierówności- wyrównujący tynk trasowy o dużej wytrzymałości z 
wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych murów, stosowany jest jako tynk 
podkładowy w systemie tynków renowacyjnych przy naprawie powierzchni tynkow uszkodzonych w wyniku działania soli 
wewnątrz i na zewnątrz:  
• do uzupełniania nierówności, 
• dla uzyskania całkowitej grubości warstwy ponad 40 mm 
• w myśl instrukcji WTA jako wyrównawczy tynk podkładowy.  
Właściwości produktu 
Uziarnienie: 0 – 4 mm 
• Porowatość: > 45 %  
• Posiada certyfikat, mineralny tynk podkładowy WTA o dużej zdolności akumulacji soli 
• Wysoka porowatość  
• Wysoki stopień dyfuzji i dobra zdolność wysychania 
• Możliwość nakładania maszynowego 
• Niski skurcz  
• Możliwość nakładania grubszych warstw  
Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1: 
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 4-5 N/mm2, CS II  
• Reakcja na ogień: A 1 
• Wspołcz. przepuszcz. pary wodnej µ: ok. 8  
• Absorpcja wody po 24 h odpowiednio do wymogów WTA: > 1,0 kg / m2 
• Klasa absorpcji wody: W2 
• Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm2  
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ10, dry: ≤ 0,83 W/(mK) dla P=50% 
≤ 0,93 W/(mK) dla P=90%* 

 
2.2.5 Tynk renowacyjny  

Następnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego, białego cementu, 
piasku i dodatków o dużej wytrzymałości, przeznaczony do wilgotnych zasolonych murów, stosowany wewnątrz i na zewnątrz 
budynku.  
Właściwości produktu 
• Uziarnienie: 0 – 1,2 mm  
• Porowatość: > 40 % 
• Mineralny tynk renowacyjny WTA o dużej zdolności akumulacji soli  
• Wysoka porowatość 
• Wysoki stopień dyfuzji i zdolność wysychania 
• Możliwość obróbki maszynowej  
• Zapobiega powstawaniu wykwitów solnych na powierzchni tynku (zdolność zatrzymywania soli) 
• Właściwości hydrofobowe (zredukowane podciąganie kapilarne) 

 

• Wytrzymałość na ściskanie: 1,5 - 5 N/mm2, CS II 
• Reakcja na ogień: A 1  
• Wspołcz. przepuszcz. pary wodnej µ: ok. 7 
• Absorpcja wody po 24 h: > 0,3 kg / m2  
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• Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm2  
• Współczynnik przewodzenia ciepła: λ10, dry: ≤ 0,83 W/(mK) dla 
P=50%* ≤ 0,93 W/(mK) dla P=90% 

 

2.3 Tynk wewnętrzny 
 
2.3.1 Tynk wapienny nawierzchniowy.  

Właściwości produktu  
Uziarnienie: 0 – 3,0 mm 
• Dobre nakładanie maszynowe  
• Łatwa aplikacja 
• Hydrofobowy 

 

• Wytrzymałość na ściskanie: 1,5-5,0 N/mm2, CS II 
• Reakcja na ogień: A 1  
• Wspołcz. przepuszcz. pary wodnej µ: ok. 10 
• Absorpcja wody: W 2 
• Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm2  
• Wspołczynnik przewodzenia ciepła: λ10,dry: ≤ 0,83 W/(mK) dla P = 
50% ≤ 0,93 W/(mK) dla P = 90%* 

 

2.4 Tynk cementowo-wapienny 
 
2.4.1 Tynk cementowo-wapienny z dodatkiem włókien zbrojących 

Właściwości produktu  
Bazę spoiw tworzą biały cement i wapno z dodatkiem kalcytów. Ponadto w skład wchodzą lekkie wypełniacze, włókna 
zbrojeniowe oraz  
dodatki hydrofobowe.  
• Uziarnienie: 0 - 0,6 mm 
• Ciężar nasypowy: 1,2 g/cm3  
Dane techniczne wg. PN-EN 998-1: 
• Wytrzymałość na ściskanie: 3,5 – 7,5 N/mm2,CS III  
• Wspołczynnik przepuszczalności pary wodnej µ:ok. 8 
• Absorpcja wody: W 2  
• Wspołczynnik przewodzenia ciepła: Λ10,dry: ≤ 0,83 W/(mK)dla P = 50% 
≤ 0,93 W/(mK)dla P = 90% 

 

2.5 Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

 

3 SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w rozdziale „ Wymagania ogólne” roz. I pkt. 3 
 

4 TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w rozdziale wymagania ogólne  oz. II punkt 4 
 

4.1 Transport materiałów  
Zaprawy  można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiednim sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych, powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚C pod warunkiem, że wciągu doby nie nastąpił spadek poniżej 0˚C 

 

5.2 Tynk renowacyjny 
 
5.2.1 Uzupełnienie ubytków  

Zagłębienia, dziury oraz silne nierówności wypełnić bądź wyrównać materiałem - wyrównujący tynk trasowy o dużej 
wytrzymałości z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych murów.  
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Podłoże to powinno być czyste i pozbawione rys. Powierzchnia do uszczelnienia powinna być pozbawiona krawędzi. Ubytki 
zaszpachlować przed nałożeniem powłoki .Podłoże musi być wstępnie obficie nasączone - matowo wilgotne.  
Drobne nierówności wyrównać nakładając warstwę zaprawy o grubości min.10mm. W przypadku niezbędnej grubości 
większej od 20mm lub w przypadku innych niekorzystnych warunków nakładać wielowarstwowo. Pierwszą warstwę tynku 
należy dobrze uszorstnić i przed nałożeniem kolejnej warstwy zachować okres schnięcia ok. 1 dzień na każdy 1mm 
grubości nałożonej wcześniej warstwy. W międzyczasie, przed dalszym formowaniem struktury powierzchnię tynku oczyścić 
na sucho z soli, które przez nią przeniknęły. 

 
5.2.2 Warstwa uszczelniająca w części przyziemnej  

Nałożenie warstwy uszczelniającej w przyziemnej części budynku oraz ok. 30 cm ponad poziom gruntu- Mineralny materiał 
powłokowy na bazie cementu, drobnych piasków i dodatków uszczelniających. Zużycie teoretyczne – ok 4-5 kg/m2 przy 
grubości warstwy 2-2,5 mm.  
Tynk rozrobić na masę szlamującą, pozbawioną grudek i nakładać szczotką. W przypadku drugiej warstwy preparat można 
nakładać także za pomocą kielni do gładzenia. Warstwa wcześniej nałożona powinna stwardnieć, choć wcale nie musi 
wyschnąć. Świeżo nałożone powłoki koniecznie chronić przed ekstremalnym działaniem ciepła, deszczu, mrozu i 
przeciągów. Preparat nie jest zdatny do użycia po stężeniu. 

 
5.2.3 Obrzutka  

Krzyzowa obrzutka przekrywająca 50 % podłoża grubości do 5 mm przy użyciu materiału - tynk trasowo – cementowy 
stosowany zewnętrznie i wewnętrznie jako natryskowy poprawiający przyczepność w przyziemnej części budynków. 
Zużycie – ok. 5 kg / m2 na poprawienie przyczepności 

 
5.2.4 Tynk renowacyjny  

Następnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego, białego 
cementu, piasku i dodatków o dużej wytrzymałości, przeznaczony do wilgotnych zasolonych murów, stosowany wewnątrz i 
na zewnątrz budynku.  
Zaprawę rozrobić do jednakowej, zwartej konsystencji i nanosić na podłoże. Należy zazwyczaj nałożyć dwie warstwy, o 
grubości od 10 do 20mm każda. Pierwszą warstwę tynku należy dobrze uszorstnić i przed nałożeniem kolejnej warstwy 
zachować okres schnięcia ok. 1 dzień na każdy mm grubości nałożonej wcześniej warstwy. W międzyczasie, przed 
nałożeniem drugiej warstwy, powierzchnię tynku oczyścić na sucho z soli, które przez nią przeniknęły. Całkowita grubość 
nie powinna przekraczać 40mm. 

 

5.3 Tynk wapienny  
podłoże uzupełnić tynkiem wapiennym nawierzchniowym -uniwersalną zaprawą tynkarską stosowaną we wnętrzach i na 
zewnątrz, do nakładania ręcznego i maszynowego. Można nakładać jako tynk podkładowy i tynk wierzchni, na powierzchniach 
wewnątrz i na zewnątrz, w obszarach wilgoci, od piwnicy po dach. Preparat jest odpowiedni do tynkowania wszelkiego rodzaju 
murów i betonu. Uziarnienie od 0 – 3mm. 

 
5.3.1 Przygotowanie podłoża  

Podłoże powinno być trwałe, wytrzymałe, oczyszczone z zabrudzeń i kurzu. Warstwę obrzutki pozostawić do całkowitego 
utwardzenia. Gładkie powierzchnie betonu należy wstępnie pokryć warstwą sczepną, .Podłoża silnie chłonne należy wstępnie 
zwilżyć. W przypadku tynkowania na mokrej powierzchni muru lub silnie zróżnicowanym podłożu, w celu zmniejszenia 
niebezpieczeństwa powstawania rys, zaleca się wielowarstwową aplikację .. Do podłoży silnie piaszczących się zaleca się 
wstępne gruntowanie . 

 
5.3.2 Stosowanie  

Tynk można przygotować ręcznie. Mniejsze ilości można rozmieszać zapomocą mieszadła śrubowego. Z ekonomicznego punktu 
widzenia zaleca się stosowanie dostępnych powszechnie tynkownic mechanicznych i betoniarek. W przypadku aplikacji jako 
tynk podkładowy minimalna grubość warstwy wynosi 10mm, w przypadku tynku wierzchniego - 5mm. Przy niezbędnej grubości 
większej od 20mm lub w przypadku niekorzystnych warunkow, nakładać wielowarstwowo: poprzedzającą warstwę uszorstnić, a 
przed nałożeniem kolejnej zachować okres schnięcia ok. 1 dzień na każdy 1mm grubości nałożonej wcześniej warstwy. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku niskich temperatur i związanego z tym przedłużonego procesu wiązania. W przypadku podłoży 
silnie chłonnych należy nałożyć dwie warstwy tynku podkładowego metodą ‘mokre na mokre’. 

 

5.4 Cienkowarstwowy tynk cementowo – wapienny  
Wyrównanie i uzupełnienie powierzchni cienkowarstwowym tynkiem cementowo – wapiennym z dodatkiem włókien zbrojących 
(uziarnienie 0,6 mm). 

 
5.4.1 Prace wstępne  

Sprawdzić właściwości nośne podłoża. Luźne fragmenty starych powłok usunąć mechanicznie lub strumieniem wody pod 
ciśnieniem.  
W przypadku dużych nierówności podłoża jako pierwszą warstwę tynku należy nałożyć warstwę szpachlówki o uziarnieniu do 1,3 
mm. 

 
5.4.2 Nanoszenie  

Podłoża silnie chłonne należy wstępnie zwilżyć wodą. Nakładać warstwy o grubości maks. 8 mm.  
Przy osadzeniu maty zbrojeniowej nałożyć warstwę o grubości 3 mm, następnie zatopić matę (pasmo maty powinno zachodzić 
na 10cm), a następnie nałożyć kolejną warstwę o grubości 3 mm. Ogolna grubość warstwy powinna wynosić minimum 6 mm.  
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5.5 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych tynków strukturalnych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ponadto:  
Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż: 5 mm. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż: 
na całej wysokości kondygnacji . 10 mm, 
na całej wysokości budynku . 30 mm..  
UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi 
powinno się traktować jak tynki kategorii III, co należy zapisać w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków 
kategorii IV wiąże się z dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich  
Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodności  
i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem 
nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub 
ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie 
wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionui poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru 
technicznego robót budowlanych. 

 

6.2 Kontrola wykonania  
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności dostarczonych materiałów 
budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. 
Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić 
może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, konieczności dokonania 
poprawek i ewentualności zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. 

 

6.3 Kontrola podłoża  
Sprawdzeniu i ocenie podlegają:  
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości 
powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża 
przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy  
odchyłki geometryczne podłoża. 

 

6.4 Kontrola dostarczonych na budowę składników:  
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem 
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu formalnej 
przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 
poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności. 

 

6.5 Kontrola międzyoperacyjna  
powinna obejmować prawidłowość:  
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przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie . 
w zakresie koniecznym), 
. wykonania warstwy zbrojonej, 
. wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
. wykonania obróbek blacharskich, 
. zamocowania profili,  
. wykonania wyprawy tynkarskiej, 
. wykonania  malowania. 

 

6.6 Kontrola przygotowania podłoża 
 

polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków 
w zakresie koniecznym. 

 

6.7 Kontrola wykonania warstwy zbrojonej  
polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości 
warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych 
prac.  
Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i 
naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy 
tynkarskiej. 

 

6.8 Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania  
polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. 

 

6.9 Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej  
polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości 
powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co 
do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:  
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m ),  
- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej 
niż 30mm na całej wysokości budynku,  
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji 
- 10 mm,  
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm. 

 

6.10 Ocena wyglądu zewnętrznego  
polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia.  
Powinna ona charakteryzowana się jednorodnością i niezmienności barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica 
systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót 
budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, w 
przypadku , gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
a) pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm  w pomieszczeniu,  
b) poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ścianami, belkami itp.)  
Niedopuszczalne są następujące wady:  
wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe 
ślady zacieków na powierzchni, odstawanie , odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

10 WYKAZ NORM ZWIĄZANYCH 
 

PN-B-04500:1985 
PN-EN 998-1  
PN-B-04500:1985  
PN-EN 1015-3:2000 
PN-EN 1015-4:2000  
PN-EN 1015-12:2002 

 

PN-EN 197-1:2002  
PN-EN 197-2:2002 
PN-EN 459-1:2003  
PN-EN 934-6:2002 

 

PN-EN 1015-2:2000  
PN-EN 13139:2003 
PN-EN 1008:2004 

 
Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska  
Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 
Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw 
na obrzutkę i do tynkowania  
Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  
Cement. Część 2: Ocena zgodności 
Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności  
Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
murów Kruszywa do zaprawy  
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 

Aprobaty techniczne i karty techniczne poszczególnych wyrobów 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  
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SST-A-IV POWŁOKI MALARSKIE 
 

Kod CPV : 
 

• 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

• 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

• 45442100-8 Roboty malarskie 

• 45442110-1 Malowanie budynków 

• 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 

• 45442180-2 Powtórne malowanie 

• 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 

• 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

• 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

• 45443000-4 Roboty elewacyjne 

• 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w 
ramach Inwestycji „Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego budynku  
Ratusza w Lubawce.” 

 

1.2 Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót : 

• Malowanie ścian wewnętrznych i sufitów
• Malowanie tynków zewnętrznych
• Malowanie  drzwi
• Malowanie stolarki okiennej
• Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
• Impregnacja elementów drewnianych istniejących więźby.
• Impregnacja elementów drewnianych nowo-wbudowanych więźby

 

1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 

2 MATERIAŁY. 
 

2.1 Woda ( PN-EN 1008:2004 ).  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2 Mleko wapienne.  
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 
3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

 

2.3 Spoiwa bezwodne. 
 
2.3.1 Pokost lniany  

powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.  
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2.3.2 Pokost syntetyczny  
powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w 
lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu 
naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.4 Rozcieńczalniki.  
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych,  
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym 
lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 

2.5 Farby budowlane elewacyjne  
Należy stosować wszystkie elementy systemu producenta specjalizującego się w renowacji obiektów zabytkowych. 

 
2.5.1 Grunt dla farb 

krzemianowych 
Właściwości produktu  
• Nierozpuszczalny w podłożu w postaci skrzemionkowanej 
• Stabilny w każdych warunkach atmosferycznych 
• Nie jest błonotwórczy  
• Ekstremalna paroprzepuszczalność 
• Niepalny 
• Odporny na działanie promieni UV  
• Odporny na grzyby i pleśń 
• Odporny na działanie spalin przemysłowych  
• Odporny na działanie rozpuszczalników 
• Przyjazny dla środowiska 
• Ulega biodegradacji  
Dane techniczne 
• Ciężar właściwy: ok. 1,03 g/cm3  
• Wartość pH : ok. 11,3 
• Udział części organicznych: < 5% 

 
2.5.2 Farba krzemianowa  

Wykonanie warstwy wierzchniej – malowanie najwyższej jakości farbą krzemianową (silikatową) w ustalonej kolorystyce ( 
pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % prearatu gruntującego. 
Właściwości produktu 
Nie jest błonotwórczy 
• Mineralnie matowy  
• Niepalny (DIN 4102-A2) 
• Odporny na nagrzewanie 
• Światłoodporny  
• Odporny na działanie promieni UV 
• Odporny na działanie warunkow atmosferycznych 
• Odporny na działanie spalin przemysłowych i kwaśnych deszczy  
• Hydrofobowy 
• Ekstremalna paroprzepuszczalność  
• Odporny na grzyby i glony 
• Przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników 
• Wyjątkowo wydajny  
Dane techniczne  
• Ciężar właściwy: ok. 1,45 g/cm3 
• Współczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000g/(m2.d)  
Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza = Wspołczynnik oporu dyfuzyjnego SD ≤ 0,01 m (grubość suchej warstwy 
powłoki ok.190µm)  
Klasa I (V1) (SD < 0,14 m) wg PN-ISO 7783-2  
• Przepuszczalność wody w<0,1kg/(m2.h0,5)(grubość suchej warstwy powłoki ok. 
252µm) Klasa III (W3 < 0,1) wg PN-EN 1062-3  
• Połysk przy 85o: 0,76 (grubość suchej warstwy ok. 100µm)  
Klasa G3 - mat (współczynnik odbicia ≤10) wg PN ISO 2813 

 

2.6 Farby do wnętrz 
 
2.6.1 Gruntowanie  
 
 

Remont i przebudowa  związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce. 09.2015 



BPB”VANELLUS”Czajkowska Agnieszka 0224-SST-A 
ul. Kazimierza Wlk 29a , 50-077 Wrocław  

 

Preparat służący  do wyrównywania różnorodnej chłonności podłoży mineralnych i organicznych, starych, wytrzymałych  
powłok lub podłoży mieszanych, utrwalania i wzmacniania podłoży kredujących lub piaszczących się,zapewnienia jednolitej 
powierzchni kolejnych warstw, w szczególności w przypadku trudnych warunków świetlnych.  
Właściwości produktu  
• Baza spoiw: hydrozol i zol krzemionkowy 
• Wyrównuje chłonność  
• Wzmacnia podłoże 
• Dobra przyczepność do podłoża  
• Wysoki stopień penetracji 
• Paroprzepuszczalny, mikroporowaty 
• Lekko krzemionkujący  
• Bez dodatku rozpuszczalnika 
• Bardzo delikatny zapach 

 

• Ciężar właściwy: ok. 1,03 g/cm3 
• Opór dyfuzyjny Sd: < 0,01 m  
• Wartość pH: ok. 9 
• Zaw. części organicznych: < 5 % 

 
2.6.2 Farba zolowo - krzemianowa  

Może być stosowana na wszystkie typowe powierzchnie ścian wewnętrznych i sufitów.  
Właściwości produktu 
• Intensywne i światłoodporne kolory  
• Odporny na szorowanie na mokro 
• Doskonałe właściwości kryjące  
• Ekonomiczne zużycie 
• Ekstremalna paroprzepuszczalność 
• Niepalny (analogicznie do klasy materiałów budowlanych DIN 4102-A2)  
• Odporny na pleśń 
• Niski skurcz 
• Przyjazny dla środowiska  
Dane techniczne 
• Udział części organicznych: < 5%  
• Ciężar właściwy: ok. 1,57 g/cm3 
• Odczyn pH: ok. 11 
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego 

 

• (współczynnik przepuszczalności pary wodnej V=2000 
g/(m2d) Klasyfikacja wg PN-EN 13300  
• Połysk przy 85°: głęboki mat (wg PN ISO 2813): 
• Granulacja: drobna (wg EN 21524)  
• Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) (wg PN ISO 6504-3) (przy wydajności 6,5 m2/litr): klasa 1 
• Odporność na szorowanie na mokro (wg PN ISO 11998): Klasa 2 

 

2.7 Elementy drewniane - malowanie kryjące 
 
2.7.1 Warstwy gruntująca i podkładowa 

Impregnat chroniący i dekorujący zewnętrzne elementy z drewna  
Dane techniczne  

 Gęstość 23oC, [g/cm3] 1,00  

 Następna warstwa po ok. [h] 4  

 Zawartość części stałych vol. % 34  

 Zalecana grubość suchej warstwy [µm] na warstwę 15  

 Pyłosucha po ok. [h] 1  

 Sucha dotykowo po ok. [h] 4  

 
Wydajność 

do   23   m2/l   przy   jednej   warstwie   w   zależności   od chłonności   i 
 

chropowatości podłoża. 
 

   

2.7.2    Podkład   
 Akrylowa, wodorozcieńczalna farba gruntująca i podkładowa do zabezpieczenia i dekoracji drewna.  

 Dane techniczne   

 Gęstość 23oC, [g/cm3] 1,33  

   
 Remont i przebudowa  związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce. 09.2015 



BPB”VANELLUS”Czajkowska Agnieszka 0224-SST-A 
ul. Kazimierza Wlk 29a , 50-077 Wrocław   

Sucha po ok.[h] 2  

Następna warstwa po ok. [h] 4,5  

Zawartość części stałych vol. % 43  

Zalecana grubość suchej warstwy [µm] na warstwę 30  

Pyłosucha po ok. [h] 0,5  

Sucha dotykowo po ok. [h] 1  

Wydajność 
do  14  m2/l  przy  grubości  suchej  powłoki  30  µm  w  zależności  od 
chłonności i chropowatości podłoża  

 

2.7.3 Warstwa nawierzchniowa  
Emalia akrylowa do stosowania jako farba podkładowa i wykończeniowa do zabezpieczenia i dekoracji drewna, stali oraz metali 
nieżelaznych po uprzednim zagruntowaniu.  
Dane techniczne  

Gęstość 23oC, [g/cm3] 1,24 
Sucha po ok.[h] 2,5 

Następna warstwa po ok. 4,5 h 

Zawartość części stałych vol. % 41 

Zalecana grubość suchej warstwy [µm] na warstwę 30 

Pyłosucha po ok. [h] 0,5 

Sucha dotykowo po ok. [h] 1,5 

Wydajność 
14 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chropowatości i chłonności  
podłoża  

 

2.8 Elementy drewniane - malowanie laserunkowe 
 
2.8.1 Warstwa gruntująca i podkładowa 

Wyrób ochronny do drewna na bazie żywic alkidowych  
Wyrób do użytku zewnętrznego, jako warstwa gruntująca, kolorująca surowe drewno, zapewniająca ochronę w systemie 
zabezpieczania i dekorowania powierzchni drewnianych. Zabezpiecza powłokę przed działaniem grzybów pleśniowych.  
Dane techniczne  
Gęstość w 23 °C [g/cm3 ] 
Zawartość części stałych vol.%  
Zalecana grubość suchej warstwy [µm] na warstwę  
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 
Sucha dotykowo w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]  
Następna warstwa w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 

Temperatura zapłonu [°C] 

 
 

PN-EN ISO 2811-1 0,92 
PN-EN ISO 3251 50 
PN-EN ISO 2808 30 
PN-EN ISO 1517 3 
PN-EN ISO 1517 4 
 16 
PN-EN ISO 1523 56 

 
2.8.2 Warstwa nawierzchniowa  

transparentna lakierobejca na bazie żywic alkidowych  
Lakierobejca przeznaczona do ochrony idekoracji powierzchni drewnianych, eksploatowanych na zewnątrz budynków tj. okna, 
elementy elewacji, balkony, ogrodzenia.  
Dane techniczne 
Gęstość w 23 °C [g/cm3 ]  
Zawartość części stałych vol.% 
Zalecana grubość suchej warstwy [µm] na warstwę  
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]  
Sucha dotykowo w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]  
Następna warstwa w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]  
Temperatura zapłonu [°C] 

 
 

PN-EN ISO 2811-1 0,92 
PN-EN ISO 3251 50 
PN-EN ISO 2808 30 
PN-EN ISO 1517 3 
PN-EN ISO 1517 4 
 16 
PN-EN ISO 1523 56 

 

2.9 Malowanie elementów stalowych  
Preparat do antykorozyjnego i ognioochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych 

 

2.10 Impregnat do drewna.  
Ognio- i biochronny solny impregnat do drewna i sklejki. Preparat sprzedawany w postaci krystalicznego proszku do 
przygotowania roztworu roboczego lub w postaci ciekłej gotowej do użycia. 

 
Zabezpiecza przed ogniem, grzybami domowymi i owadami - technicznymi szkodnikami drewna. Działa na zasadzie poboru 
ciepła i obniżenia stężenia tlenu i gazów palnych w strefie ognia. Po zabezpieczeniu impregnatem wg klasyfikacji PN-B-02874  
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uzyskuje się następujące cechy: drewno budowlane o grubości 12 mm: materiał niezapalny, sklejka o grubości 25 mm: materiał 
niezapalny, sklejka o grubości 12 mm: materiał trudno zapalny. Przy zabezpieczeniu przeciwogniowym uzyskuje się także 
zabezpieczenie drewna przed działaniem grzybów domowych i owadów. Na drewno zabezpieczone preparatem ogniochronnym 
wewnątrz pomieszczeń można nanosić impregnat dekoracyjny, zachowując jednocześnie klasę zabezpieczenia 
przeciwogniowego, przy czym przed nałożeniem impregnatu dekoracyjnego drewno musi utracić podwyższoną wilgotność 
wywołaną przez impregnację preparatem ogniochronnym.  

 
Skład chemiczny: sole amonowe kwasu fosforowego i siarkowego, mocznik, związki boru. 

 

3 SPRZĘT. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych zgodnie z kartami technicznymi poszczególnych wyrobów 

 

4 TRANSPORT. 
 

Farby pakowane oryginalnie należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym. Składowanie W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania 
wynosi 12 miesięcy. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1 Malowanie elewacji  

5.1.1 Przygotowanie podłoża  
  Podłoże musi być wytrzymałe, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń.  

5.1.2 Gruntowanie  
  Do wstępnego gruntowania podłoży silnie chłonnych nierozcieńczony środek gruntujący nanosić szczotką.  

  Między gruntowaniem wstępnym a powłoką podkładową, a także między powłokami zachować odstęp min. 12 godzin  

5.1.3 Malowanie  
  Farbę  nakładać pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm). Do warstw  

  podkładowych zaleca się stosowanie wałka lub szczotki.  

  Warstwa podkładowa:  

  Farbę nawierzchniową  w zależności od chłonności podłoża, rozcieńczyć z max. 20%  (25 kg farby + max. 5 l rozcieńczalnika). 
  Warstwa wierzchnia:  

  Farbę  nanosić nierozcieńczony. W przypadku powierzchni silnie obciążonych zaleca się nałożenie trzech warstw.  

  W przypadku trudnych, niechłonnych podłoży, bądź podłoży o różnorodnej chłonności zaleca się rozcieńczenie .  

  Między nakładaniem kolejnych warstw zachować odstęp min. 12 godzin.  

5.2 Malowanie wnętrz  

5.2.1 Przygotowanie podłoża  
  Podłoże musi być suche, czyste i odtłuszczone.  

5.2.2 Gruntowanie  
  Zaleca się nanosić nierozcieńczony preparat  za pomocą pędzla. Dopuszcza się również stosowanie  

  wałka lub aparatu natryskowego. Unikać powierzchni z połyskiem. W przypadku podłoży silnie chłonnych może być  

  konieczne  podwójne  nałożenie  metodą  „mokre  namokre”.  Pomiędzy  gruntowaniem  a  nakładaniem  kolejnej  warstwy  należy  
  zachować odstęp min. 6 h.  

5.2.3 Malowanie  
  Nakładać pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym Do rozcieńczania stosuje się wodę.  

  W przypadku warstwy podkładowej: 10 l farby  rozcieńczyć z max. 1,5 l czystej wody.  

  W przypadku warstwy wierzchniej farbę  nanosić nierozcieńczoną. Między nakładaniem kolejnych warstw zachować  

  odstęp min. 12 godzin.  

5.3 Elementy drewniane - malowanie kryjące  

5.3.1 Przygotowanie podłoża  
  Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.  

  Powierzchnie zabrudzone przeszlifować i odpylić. Powierzchnie uprzednio malowane oczyścić do zdrowego podłoża: usunąć 
  złuszczenia,  przeszlifować  i  odpylić.  Zaleca  się  usunięcie  starych  powłok  metodą  ‘ciepłego  powietrza’.  Wszelkie  metody 
  chemicznego  usuwania  mogą  spowodować  odbarwienia  podłoża  lub  mogą  utrudnić  właściwe  zagruntowanie  w  warstwach 
  podkładowych.  

5.3.2 Gruntowanie  
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 Do wymalowania zaleca się nałożenie 1 warstwy akrylowej lakierobejcy nawierzchniowej w tym samym kolorze. Przed użyciem 
 wyrób należy dokładnie wymieszać. Z uwagi na możliwe różnice w chłonności podłoża należy po ok. 10 min. sprawdzić stan 
 powłoki i usunąć ewentualne zacieki.    

 Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą (max 3% obj.). Surowe drewno 
 należy zaimpregnować  , a następnie nanieść emalię.    

5.3.3 Malowanie    
 Jako podkład Np  1 x warstwa barwiona wg wybranej kolorystyki. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie 
 konieczności  rozcieńczyć  wodą  (max  3%  obj.).  Jako  warstwę  wierzchnią  stosować 2  x  warstwa  barwiona  wg  wybranej 
 kolorystyki Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą (max 5% obj.) 

5.4 Elementy drewniane - malowanie laserunkowe    

5.4.1 Przygotowanie podłoża    
 Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Powierzchnie zabrudzone przeszlifować i 
 odpylić. Powierzchnie uprzednio malowane oczyścić, usunąć złuszczenia, przeszlifować i odpylić. 

5.4.2 Gruntowanie    
 Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Z uwagi na możliwe różnice w chłonności podłoża należy po ok. 10 min. 
 sprawdzić stan powłoki i usunąć ewentualne zacieki.. W celu dodatkowej ochrony, po wymalowaniu zaleca się nałożenie 1 lub 2 
 warstw alkidowej lakierobejcy nawierzchniowej    

5.4.3 Malowanie    
 Produkt należy nanosić na suche, odtłuszczone i oczyszczone podłoże w 2 warstwach. Przed użyciem wyrób należy dokładnie 
 wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć   benzyną lakową. Zbyt duża ilość rozcieńczalnika może powodować zacieki i 
 wydłużać   czas schnięcia. Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej +8 °C, a  wilgotność 
 względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%. Bejca bezbarwna 
 jest najmniej odporna na warunki atmosferyczne, dlatego nie zaleca się używać jej na zewnątrz. Rekomendowana grubość 
 powłoki  suchej  dla  bejc  w  kolorach  jasnych  powinna  wynosić  przynajmniej  85  µm,  przy  stosowaniu  na  zewnątrz.  Przed 
 malowaniem  zaleca się przeprowadzenie próby aplikacyjnej na małej powierzchni.   

5.4.4 Malowanie antykorozyjne elementów stalowych    
 Do antykorozyjnego i ognioochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych pomieszczeniach zamkniętych o 
 wilgotności względnej nie przekraczającej stale 75% i nie zawierającej agresywnych czynników chemicznych. Zastosowanie - 
 nałożenie 4 warstw farby ogniochronnej. Warstwa nawierzchniowa w kolorze szarym.   

 Gotowe – pomalowane elementy stalowe dylatować od obudowy ppoż. podniebienia schodów, dylatację ok. 1 cm wypełnić kitem 
 pożarowym w kolorze obudowy ( biały ) lub farby ( szary ).    

 Preparat  aplikuje  się  zarówno  metodami  powierzchniowymi  (smarowanie,  natrysk,  kąpiel),  jak  i  wgłębnymi  (impregnacja 
 próżniowo-ciśnieniowa).    

5.5 Impregnacja elementów drewnianych    

5.5.1 Preparat ogniochronny    
 Preparat  aplikuje  się  zarówno  metodami  powierzchniowymi  (smarowanie,  natrysk,  kąpiel),  jak  i  wgłębnymi  (impregnacja 
 próżniowo-ciśnieniowa).    

 Metody aplikacji – powierzchniowe :    

 Preparat  jest  sprzedawany  w  postaci  proszku  -  soli,  z  którego  należy  wykonać  30%  roztwór  wodny.  Żeby  zabieg  odniósł  
 pożądany skutek należy nanieść minimum: 200 g soli (w roztworze) na 1 m2 drewna (około 0,65 litra 30% roztworu) 
 Metoda wgłębna.    

 Tu stosuje się 10% roztwór wodny proszku. Należy wprowadzić minimum 40 kg soli na 1 m3 drewna; po zabiegu materiał 
 pozostawić w przewiewnym i zadaszonym miejscu.    

 Wskazania, przeciwwskazania :    

 W obu przypadkach drewno poddawane impregnacji powinno być ostatecznie obrobione (by nie poddawać go wtórnej obróbce 
 mechanicznej) i w stanie powietrzno-suchym, czyli o wilgotności 18-20%. Jak każdy preparat trójfunkcyjny (chroniący przed 
 ogniem, grzybami i owadami) Preparat jest wymywalny przez wodę. Dlatego nie należy stosować go do impregnacji drewna 
 narażonego na działanie wody i kontakt z gruntem.    

5.6 Próbne wymalowania.    
 Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST należy dokonać wymalowań na próbnym nośniku ( 
 zagruntowanej płycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. 
 Próbnik farb elewacyjnych powinien być zamocowany na elewacji.    

 Należy przygotować próbki dla farb do wymalowań zewnętrznych wg. wzornika -nr podane w projekcie 
 Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje projektant w porozumieniu z  Inwestorem i Użytkownikiem. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI.  
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6.1 Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
- sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

6.2 Roboty malarskie.  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań 
dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7 OBMIAR ROBÓT. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT. 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 

8.1 Odbiór podłoża.  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2 Odbiór robót malarskich  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego 
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla 
itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub  
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

PN-C-81502:1962 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
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PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
 

Aprobaty techniczne i karty techniczne poszczególnych wyrobów 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne.  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  
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SST-A-V OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 
 

• 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych dla Inwestycji „Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem 
efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.” 

 

1.2 Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  wykonywania  ścianek  działowych  w  czasie  budowy  i  obejmują:  
wykonanie ścianek z płyt gips – kartonowych 

• Okładzina systemowa na ruszcie systemowym GKF  - ściany wewnętrzne
• Okładzina systemowa na ruszcie systemowym GKF  - dach

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych . 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
zawarto w roz. I punkt 1.4. 

 

2 MATERIAŁY. 
 

Płyty gipsowo – kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo 
– kartonowych. Minimalna grubość płyty do zastosowania 12,5mm.  
Oznacza się je symbolami mówiącymi o rodzaju zastosowanego gipsu i przeznaczeniu płyty. I tak np. symbol GKB oznacza, że 
użyto gipsu napowietrzonego w płytach zwykłych, GKF – napowietrzonego z dodatkiem włókna szklanego do produkcji płyt 
ognioodpornych 

 

2.1 Rodzaje ścian 
 
2.1.1 Zabudowa poddasza -elementy sytemu:  

• Płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej odporności na działanie ognia GKF- tzw. ognioodporna, z rdzeniem z 
włókna szklanego, szara z nadrukiem czerwonym, przeznaczona do wykonywania barier ogniowych i osłon 
ochronnych na elementach nośnych budynku oraz do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej 
powietrza mniejszej niż 70%.

• Wieszaki systemowe mocowane do krokwi,
• Profil metalowy CD60
• Wkręty do drewna, wkręty do metalu
• Wełna mineralna
• Paroizolacja

 

• Klasyfikacja ogniowa-REI30, grubość zabudowy ok. 15cm
 
2.1.2 Okładzina scienna gr 15cm z wypełnianiem wełna mineralną  

• Płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej odporności na działanie ognia GKF- tzw. ognioodporna, z rdzeniem z 
włókna szklanego, szara z nadrukiem czerwonym, przeznaczona do wykonywania barier ogniowych i osłon 
ochronnych na elementach nośnych budynku oraz do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej 
powietrza mniejszej niż 70%.

• Profil metalowy CW100, CW50, U100, U50
• Wkręty do drewna, wkręty do metalu
• Kołki rozporowe
• Wełna mineralna o gęstości min 50 kg/m2 gr.10cm
• Paroizolacja

 

• Klasyfikacja ogniowa-EI10, grubość zabudowy ok. 15cm 
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2.1.3 Elementy dodatkowe  
Szpachlowanie 
Masa szpachlowa  
taśma spoinowa  
Narożniki ochronne 

 

3 SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru ( Inspektora Nadzoru ) w terminach przewidzianych 
umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane odrębnymi przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może później być zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4 TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , 
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne wymagania robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót. Warunki przystąpienia do robót: 

 

Do wykonywania robót można przystąpić dopiero po wykonaniu tynków mokrych  
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  
Ścianki z płyt gipsowo – kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +/- 5 C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0 C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80% Pomieszczenia powinny 
być suche i dobrze przewietrzone.  
Wszystkie ściany działowe w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykonane z płyt odpornych na wilgoć. 

 

5.2 Zasady montażu płyt  
Zanim postawi się ściankę trzeba najpierw wyznaczyć miejsce, gdzie ma stanąć, a następnie zamocować do podłoża i stropu 
profile poziome U. Przytwierdza się je co 70 cm wkrętami z kołkami rozporowymi. Stopki profili U izoluje się od podłoża taśmą 
tłumiącą. Przyścienne profile startowe C mocuje się w ścianach wkrętami poprzecznymi. W profilach poziomych U umieszcza się 
luzem profile pionowe C, które powinny być mniejsze o około 10 mm od wysokości pomieszczenia, aby naprężenia stropu i 
ugięcia podłoża nie przeniosły się na poszycie ściany za pośrednictwem profili U. Profile zrobione są z blachy o gr.0,6mm bardzo 
łatwo się je ucina, formuje i skręca. Między elementami rusztu układa się izolację akustyczną najczęściej z wełny mineralnej lub 
szklanej. Jeżeli ścianka jest również przegrodą zewnętrzną, na przykład na poddaszu to zwiększamy grubość izolacji a 
dodatkowo kładziemy od wewnątrz warstwą folii paroizolacyjnej  
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Płyty muszą być oddzielone od podłoża, stropu i ścian szczeliną dylatacyjną o szerokości 5 mm, którą wypełnia się masą 
akrylową. W pierwszej kolejności do konstrukcji przykręca się płyty, od otwartej strony profilu C, wkrętami rozmieszczonymi co 
25 cm. Do mocowania płyt do konstrukcji stalowej używa się wkrętów samogwintujących 3,9 x 30 mm z łbem stożkowym, aby 
zagłębiały się w sprasowanym materiale. W ścianach wielowarstwowych wystarczy przymocować do konstrukcji pierwszą, 
wewnętrzną płytę, a kolejne – zszywkami jedna do drugiej, zachowując przesunięcie spoin o 20 cm. Krawędzie płyt należy 
sklejać dwuskładnikowym klejem poliuretanowym.  
Producenci płyt gipsowo-kartonowych oferują zazwyczaj całe systemy suchej zabudowy, na które składają się wszystkie 
potrzebne do montażu elementy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kompletnych systemów suchej zabudowy.  
Należy pamiętać, że połączenia ścianki działowej ze ścianą nośną lub słupami drewnianymi wypełnia się masą akrylową w celu 
uniknięcia spękań na połączeniach. 
Zamawiający dopuszcza budowę ścianek z płyt G-K w jednym systemie – ruszt – płyta. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Zgodność z dokumentacją.  
Roboty ścianek z gips - kartonu powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania 
norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej , które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzgodnione techniczne z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku ,budowy, potwierdzonym 
przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

 

6.2 Materiały.  
Płyty gips – kartonowe, zaprawy gipsowe, konstrukcje rusztów w zależności od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania 
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i posiadać odpowiednie certyfikaty lub dopuszczenia do stosowania. 

 

6.3 Program badań  
Podstawę do odbioru technicznego robót ścianek gips-kartonowych stanowią następujące badania:  
sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
badanie materiałów  
badanie wykonanych ścianek gips-kartonowych 

 

6.4 Warunki przystąpienia do badań  
Założenia ogólne. W zależności od konkretnego przypadku i ogólnych warunków budowy badania należy przeprowadzać w 
trakcie odbioru poszczególnych elementów robót ścianek lub w czasie odbioru całości tych robót.  
Badania prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia należy przeprowadzać w trakcie robót a wyniki zapisać do dziennika 
budowy.  
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
dokumentacji technicznej i ST  
Do odbioru całości robót zakończonych wykonawca oprócz dokumentacji technicznej jest obowiązany przedstawić dodatkowo: 
protokóły badań kontrolnych atesty materiałów  
protokóły badań międzyoperacyjnych ( częściowych )  
zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót 

 

6.5 Opis badań  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzane przez porównanie gotowej ścianki z 
projektem i dokumentami oraz ustaleniami i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i 
pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 mm. Za wynik należy przyjmować 
wartość średnią pomiaru z trzech miejsc.  
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości ( 
atestów ) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i odpowiadającymi normami.  
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi ścianek z gips - kartonów 
należy przeprowadzać przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni ścianek oraz 
do krawędzi ścianek łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią ścianek.  
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ścianek gips - kartonów należy przeprowadzać pionem i przymiarem z 
podziałką milimetrową  
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami ścianek należy przeprowadzać stalowym kątownikiem 
murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.  
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicach 
Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane w ST dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami ST. W przypadku gdy choć jedno z badań dało wynik ujemny wówczas całość odbieranych robót albo tylko ich 
część należy uznać za niezgodne z wymaganiami ST.  
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W przypadku uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami ST odbierający roboty powinien odrzucić całość lub 
zakwestionowaną część robót i polecić ponowne ich wykonanie w sposób prawidłowy i zgodny z ST oraz powtórne 
przedstawienie ich do badań.  
Dopuszczalne odchyłki należy przyjmować według załączonej tabeli. 

 

Lp. Rodzaj usterek Dopuszczalne odchyłki 

  Powierzchni ścianki 

1 Zwichrowania  i  skrzywienia  powierzchni  (  odchylenia Nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 5 mm na 

 od płaszczyzny lub założonego szablonu) całej powierzchni ściany pomieszczenia 

2 Odchylenia krawędzi od linii prostej Nie więcej niż 2 mm/m i nie więcej niż jedno na długości 

  łaty 2 m 

3 Odchylenie powierzchni i krawędzi ścianki od kierunku Nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 3 mm na 

 pionowego wysokości jednej kondygnacji 

4 Odchylenia od kierunku poziomego Nie więcej niż 1 mm/m i nie więcej niż 5 mm  na długości 

  budynku 
   

5 Odchylenia  przecinających  się  płaszczyzn  od  kąta Nie więcej niż 2 mm 

 przewidzianego w projekcie  
 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.  
Gotowość części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót . Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru . 

 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)  
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

10 WYKAZ NORM ZWIĄZANYCH 
 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-30042:1997/Az1:2006 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 
Instrukcja ITB nr 265/85 Montaż ścianek działowych z płyt gips - kartonowych 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim.  
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SST-A-VI  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

Kod CPV  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
45421112-2 Instalowanie ram okiennych  
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien  
45421132-8 Instalowanie okien  
45421131-1 Instalowanie drzwi 
45442190-5Usuwanie warstwy malarskiej  
45440000-3Roboty malarskie i szklarskie  
45442000-7Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8Roboty malarskie  
45442180-2Powtórne malowanie 
45442200-9Nakładanie powłok antykorozyjnych  
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni  
45453100-8  Roboty renowacyjne 

 

1 WSTĘP. 
 

1.1 Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w 
ramach Inwestycji „Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego budynku 
Ratusza w Lubawce.” 

 

1.2 Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót : 

• Okna drewniane zespolone
• Parapety wewnętrzne
• Rekonstrukcja drzwi
• Istniejąca okładzina drewniana

 

1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 

2 MATERIAŁY. 
 

2.1 Okna drewniane  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  
Przed wykonaniem okien dostawca okien powinien dokonać pomiaru kontrolnego wielkości ościeży otworów okiennych i 
podziału okien oraz wymiarów parapetów. Jedynie te pomiary mogą stanowić podstawę do wyprodukowania i dostawy okien. 
Stolarka okienna musi spełniać warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Konstrukcja okien i wykonanie powinny 
zapewniać ich szczelność oraz bezpieczne użytkowanie. 

 
2.1.1 Charakterystyka materiałowa nowych okien drewnianych  

• Konstrukcja - jednoramowa, ze skrzydłami, rozwieralno – uchylnymi lub rozwieralnymi o regulowanym stopniu 
otwarcia, z mikrowentylacją ze szprosem wtopionym (zachowanie rysunku zgodnego z istniejącymi oknami),

• Materiał ościeżnic i skrzydeł – drewno klejone
• Współczynnik przenikania ciepła K max =1,1 W(m K)
• Współczynnik izolacyjności akustycznej – 32 dB 
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• Infiltracja powietrza - 0,5 –1 [m3/(m*h*daPa2/3], przy oknach rozszczelnionych.
• Doszczelnienia styku skrzydła z ościeżnicą oraz osadzenia szyby w ramie skrzydła należy stosować uszczelki o 

kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją systemową. Materiał z którego wykonane są uszczelki powinien 
spełniać wymagania odpowiednich norm przedmiotowych.

• Uszczelnienie ościeżnicy ze ścianą oścież- pianką uszczelniającą dwuskładnikową o kontrolowany (niskim) spienianiu 
lub wełną mineralną na całym obwodzie ościeżnicy- jako warstwa środkowa, warstwy zewnętrzne z taśmy 
impregnowanej rozprężnej paro przepuszczalnej, od wewnątrz z kitu elastycznego lub taśmy impregnowanej 
rozprężnej paroszczelnej

• Odporność na przedostawanie się do wnętrza wody opadowej - okna powinny być całkowicie szczelne przy zraszaniu 
ich wodą w ilości 120 l/ 1 h na 1 m2 powierzchni ciśnień przy różnicy ciśnień 16daPa

 
2.1.2 Szklenie  

 •potrójną szybą 4/12/4/12/4 zespoloną float lub okna antywłamaniowe 4/12/4/12/4  

2.1.3 Okucia obwiedniowe  
 Otwieranie / uchylanie okien wg projektu architektury. mechanizm otwierania (klamka okna) usytuowana niesymetrycznie dla 
 zapewnienia swobodnego otwierania z poziomu podłogi (do 1,5 m od podłogi) 
 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w 
 świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyroby  stolarki  budowlanej  wyposażone  w  okucie,  na  które  nie  została 
 ustanowiona norma.  

 Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, 
 przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.2 Materiały renowacyjne  

2.2.1 Drewno  
 deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotności max. 14% 

2.2.2 Farba  
 wg SST-A-II  

2.2.3 Klej do drewna  
 klej wodoodporny o klasie D3 wg. PN-EN 204 
 wytrzymałość min 10 MPa wg. PN-EN 204 

2.2.4 Szyby  
-  szyby z odzysku oraz nowe szyby typu FLOAT gr. min.4 mm 

 
2.2.5 Kit szklarski  

- kit na bazie oleju lnianego modyfikowany żywicami syntetycznymi w kolorze 

brązowym 2.2.6 Uszczelki okienne i drzwiowe 

- uszczelki gumowe z gumy typu EPDM wciskane we frez wrębu  
- szczotka w listwie aluminiowej wpuszczana w ramiak dolny 

 

2.3 Składowanie elementów.  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 

 

3 SPRZĘT. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4 TRANSPORT. 
 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do 
transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem 
elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT.  
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5.1 Rekonstrukcja okien  
• Okna należy odtworzyć jako zespolone jednoramowe
• Wymiary okien przeznaczonych do wymiany sprawdzić
• Kwatery rozwierane i uchylne wg oznaczeń podanych w projekcie
• Okna odtworzyć z zachowaniem kształtu profili, z zachowaniem wymiarów szerokości elementów w widoku od strony elewacji 

i od strony wnętrza oraz z zachowaniem istniejących podziałów oraz ozdobnych detali ślemion i przymyków.
• Elementy okien wykonać z drewna sosnowego, warstwowo klejonego , (litego bez widocznych mikrowczepów), 

średniożywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnętrznej 12-16%. Na słupkach należy zamontować 
istniejące, poddane renowacji i uzupełnieniu detale ozdobne.

• W oknach zamontować okucia całkowicie schowane we wrębach krosna i ramiakach kwater. Okucia całkowicie 
schowane mają umożliwić utrzymanie proporcji okna w widoku od strony elewacji zgodnie z wymogami konserwatorskim

• Okapniki termoizolacyjne należy zamontować wg wymogów normy.
• Uszczelki przylgowe wciskane EPDM.
• Klamki mosiężne jednoramienne, stylizowane
• Montować typ zasuwnic umożliwiających rozszczelnienie okien, montować blokady przeciwwiatrowe dla kwater 

pod ślemieniem.

• Skrzydła okienne oszklić szybą termoizolacyjną Zestaw termoizolacyjny 4mm+ +16mm argon + 4mm] ze szkła zwykłego
• Szybę do kwatery należy przykleić klejem epoksydowym, a listwy przyszybowe mocować wkrętami. Montaż szyb wg PN-

NV 1627:2006

• Okna malować wg SST-A-IV-kolorystyka wg projektu
• Okna montować wg pktu 5.2.

 

5.2 Rekonstrukcja drzwi  
Drzwi należy odtworzyć jako drzwi drewnianych z drewna warstwowo klejonego litego litego bez widocznych 

mikrowczepów), średnio żywicznego, suchego 

• Wymiary drzwi przeznaczonych do wymiany sprawdzić
• Drzwi odtworzyć z zachowaniem kształtu, z zachowaniem wymiarów szerokości elementów w widoku od strony elewacji i 

od strony wnętrza oraz z zachowaniem istniejących podziałów oraz ozdobnych detali
• Elementy dzrwi wykonać z drewna sosnowego, warstwowo klejonego , (litego bez widocznych mikrowczepów), 

średniożywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnętrznej 12-16%. Na słupkach należy zamontować 
istniejące, poddane renowacji i uzupełnieniu detale ozdobne. 

• Montaż uszczelek gumowych lub na bazie poliuretanu wpuszczanych w profil na całym obwodzie skrzydła oraz ościeżnicy, 
montaż szczotki przy styku z posadzką  

• Remont i konserwacja okuć, zamków, klamki i zawiasów, montaż dodatkowych, które należy wykorzystać w nowych 
drzwiach. Klamki mosiężne jednoramienne, stylizowane

• Naświtle oszklić szybą termoizolacyjną Zestaw termoizolacyjny 4/12/4/12/4/ ze szkła zwykłego
• Szybę do kwatery należy przykleić klejem epoksydowym, a listwy przyszybowe mocować wkrętami. Montaż szyb wg PN-

NV 1627:2006

• Drzwi malować wg SST-A-IV -kolorystyka wg projektu
• Naświetla montować wg pktu 5.3
• Regulacja okuć, pasowanie drzwi

 

Malowanie dwukrotne lakierem lub farbą laserunkową , z uprzednim gruntowaniem i szlifowaniem . 
Rekonstrukcję drzwi przeprowadzić metodami stolarskimi pod stałym nadzorem konserwatorskim 

 

5.3 Montaż okien 
 
5.3.1 Prace przygotowawcze  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Skrzydła 
okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

 
Przed przystąpieniem do wymiany okien (przed złożeniem zamówienia) wykonawca powinien: 

 
• Dokonać obmiaru każdego otworu okiennego z natury
• Określić stan techniczny ściany i jakość wykończenia ościeży pod kątem koniecznych napraw

 
5.3.2 Osadzanie stolarki okiennej.  

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w 
ościeżach. 

 
Przy wbudowywaniu okna należy zachować prawidłowe luzy montażowe pomiędzy ościeżnicą i otworem w ścianie , szerokość 
otworu w ścianie musi być większa o minimum 20 mm od szerokości , a wysokość o 45 mm od wysokości okna/ szczegółowe 
wymiary szczelin według producenta/  
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uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą a ościeżami wykonać pianką montażową PU, 
 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej  niż 3 mm. 
 

różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od : 
 

• - 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
• - 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
• - 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

. zastosować elementy mocujące ościeżnice w ścianach ( kotwy, kołki rozporowe lub dyble zabezpieczone antykorozyjnie).  
Niedopuszczalne jest mocowanie okien przy pomocy gwoździ lub innych łączników niszczących elementy ościeżnic. 

 
• maksymalny rozstaw punktów mocowania –60 cm dla okien PCV
• maksymalny rozstaw punktów mocowania – 80 cm dla okien drewnianych

Okna drewniane skrzynkowe -Osadzenie nowej ościeżnicy na śrubach z tulejach rozprężną , rozmieszczenie śrub wg tabeli: 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów Rozmieszczenie punktów zamocowań 
  zamocowań   
     

wysokość szerokość  w nadprożu i progu na stojakach 
     

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
     

 150±200 6 po 2 po 2 
     

 powyżej 200 8 po 3 po 2 
     

Powyżej do 150 6 nie mocuje się po 3 
150     

     

 150±200 8 po 1 po 3 
     

 powyżej 200  po 2 po 3 
     

 

położenie okna w przekroju ściany – w ścianie jednolitej zewnętrzna powierzchnia ościeżnicy powinna znajdować się w połowie 
grubości ściany 

 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 
Prawidłowo przeprowadzić roboty blacharskie , zapewniające właściwe odprowadzenie wody z powierzchni okna 

 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 
szczegółowe zasady wbudowania okien powinny być dostarczone w instrukcji obsługi , użytkowania i konserwacji stolarki 
okiennej wydanej przez producenta okien 

 

5.3.3 Powłoki malarskie.  
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie 
powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

5.3.4 Parapety wewnętrzne.  
W robotach należy przewidzieć silikonowanie parapetu z oknem i ścianą silikonem wysokoplastycznym - spoina ciągłą. 

 
Parapety wykona_ z drewna sosnowego warstwowo klejonego obłogowanego dwustronnie obłogą sosnową grubości 2,5 mm. 
Parapety w kolorze jak okno od wewnątrz o wykończeniu powierzchni takiej jak okna od strony wewnętrznej, impregnowane i 
malowane gruntuąco od strony muru, wykonane wg wymiarów parapetów istniejących, parapety od spodu osłonięte materiałem 
termoizolacyjnym, zabezpieczającym drewno przed działaniem ciepła kaloryferów. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI. 
 

6.1 Zasady kontroli jakości  
powinny być zgodne z wymogami PN dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz dla robót szklarskich.  
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6.2 Kontrola jakości okien restaurowanych i rekonstruowanych 
 

Okno pierwsze należy wykonać zgodnie z dokumentacja rysunkową, przedstawić do oceny Komisji Konserwatorskiej 
niemalowane, nieoszklone. Wymiary okna pierwszego należy pobrać w obecności autora programu konserwatorskiego. Na 
posiedzenie Komisji należy dostarczyć próbki koloru okna od strony elewacji. Komisja Konserwatorska będzie oceniała 
zgodność wykonanych okien z dokumentacją rysunkowa i zatwierdzonym wzorem a także zgodność z zasadami sztuki 
stolarskiej i budowlanej. 

 
Po uzyskaniu akceptacji Komisji - okno zaszklić, pomalować_ i zamontować w fasadzie, uzupełnić powstałe ubytki murarskie i 
malarskie, blacharskie i ponownie poddać okno ocenie komisji konserwatorskiej. Po uzyskaniu akceptacji Komisji można 
wykonać pełny zakres prac. 

 

6.3 Ocena jakości wszystkich okien powinna obejmować:  
Sprawdzenie wykonania osadzenia okien polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 
• sprawdzenie zgodności wymiarów,
• sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
• sprawdzenie zachowanych luzów
• sprawdzenie ustawienia ościeżnicy
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

 

6.4 Kontrola w trakcie prac montażowych  
• prawidłowość podparcia progu ościeżnicy
• prawidłowość zamocowania mechanicznego okna nas całym obwodzie ościeżnicy(zachowanie odstępów między 

łącznikami)

• wykonanie izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem wraz z izolacją pod progiem ościeżnicy
• wykonanie uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem
• osadzenie parapetu wewnętrznego i zewnętrznego

 

6.5 Kontrola odbiorowa  
W trakcie prac odbiorowych kontrolowane będzie zamontowanie okna i samo okno: 

 
• Zamknięte skrzydło na całym obwodzie powinno równomiernie dolegać do ościeżnicy
• Wyważenie skrzydła- otwarte powinno zachowywać zadana pozycję (bez samoistnego zamykania się lub rozwierania)
• Proces otwierania i zamykania skrzydeł powinien odbywać się bez utrudnień dla każdego użytkownika
• Wykończenie powierzchni wokół okna zgodne z SST i normami
• Różnica długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł dla elementów zgodne z SST i normami
• Wymiary i sposób otwierania skrzydeł okiennych - wg zestawienia stolarki 

Przed rozpoczęciem seryjnej wymiany okien należy uzyskać akceptację Konserwatora dla okna pierwszego . 

 

7 OBMIAR ROBÓT. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT. 
 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, 
oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. . 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE.  
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PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
 bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny.   

PN-EN1191-2001 Okna i drzwi odporność na wielokrotne otwieranie zamykanie   

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.   
PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane, uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien _aluzji i ścian osłonowych. 

 Cz. 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacje   
PN-EN 12051:2002 Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne -- Wymagania i metody badań 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport   

PN-EN 1279-5+A2:2010 Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 5: Ocena zgodności 
 

 

Aprobaty techniczne i karty techniczne poszczególnych wyrobów 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  
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SST-A-VII ŚLUSARKA BUDOWLANA 

 

Kod CPV 
• 45261320-3 Kładzenie rynien  
• 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien • 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe • 45421160-3 
Instalowanie wyrobów metalowych 
• 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  
• 45421111-5 Instalowanie metalowych framug  

 
 

1 WSTĘP. 
 

1.1 Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drzwi 
wewnętrznych oraz elementów metalowych w ramach Inwestycji „Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem 
efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.” 

 

1.2 Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie demontażu 
istniejącej stolarki, montażu stolarki drzwiowej i okiennej oraz podokienników wewnętrznych. W skład tych robót wchodzi: 

 

• Drzwi aluminiowe wewnętrzne termiczne
• Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej
• parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej
• Montaż rynien z blachy cynkowo-tytanowej
• wycieraczka wewnętrzna

 

 

1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 

2 MATERIAŁY. 
 

2.1 Stal 
 Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
 10025:2002 . 
 Blacha stalowa cynkowo-tytanowa: grubość 0.6-1,0 mm, jakość handlowa wg PN i/lub EN malowana proszkowo wg proj. 
 architektury  , na rynny deszczowe i rury spustowe i obróbki blacharskie 
 Blacha stalowa ocynkowana o grubości  0,6-1 mm, powlekana  - parapety zewnętrzne 
 Kolory obróbek blacharskich – wg projektu architektonicznego 
 Elementy  mocujące:  Wszystkie  elementy  mocujące  mają  być  zgodne  z  obowiązującymi  normami  PN  dla  elementów 
 mocujących ze stali cynkowanej i nierdzewnej.  

2.2 Drzwi aluminiowe termiczne  

  Drzwi w systemie z przegrodą termiczną np. typu  MB-70, lub inny równoważny  
  Systemem aluminiowy, służący do wykonywania wymagających izolacji termicznej i akustycznej elementów architektonicznej 
  zabudowy zewnętrznej, np.: róznych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, konstrukcji przestrzennych. Profile systemu mają 
  budowę trójkomorową. Głębokość konstrukcyjna kształtowników drzwi wynosi: 70 mm (ościeżnica), 70 mm (skrzydło). Profile 
  tego systemu spełniają wymagania termiczne dla grupy materiałowej 1 w przypadku okien (najwyższa izolacyjność termiczna w 
  oknach aluminiowych) i 2.1 w przypadku drzwi wg DIN 4108. W systemie zastosowano profilowane przekładki termiczne w 
  kształcie omegi o  szerokości  34  (okna)  i 24 (drzwi)  mm  z poliamidu wzmocnionego włóknem  szklanym. Oferowany  kształt 
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przekładek zwiększa sztywność profili w stosunku do przekładek płaskich oraz ułatwia odwodnienie kształtowników zapewniając 
tym samym właściwą izolację termiczną w każdych warunkach atmosferycznych. Przekładki termiczne stosowane w oknach 
posiadają dodatkowo uszczelnienie na styku kształtownika i przekładki oraz występy dzielące komorę pomiędzy kształtownikami 
aluminiowymi wewnętrznym i zewnętrznym na trzy części. Dzięki zastosowaniu m.in. przekładek termicznych o takich kształtach 
nie trzeba, dla zwiększenia izolacyjności termicznej, wypełniać przestrzeni między przekładkami pianką poliuretanową lub 
wkładkami styropianowymi. Próg wykonany z HPVC oraz uszczelki z EPDM gwarantują dobrą izolację termiczną skrzydeł drzwi 
oraz szczelność na przenikanie wody i powietrza. System gwarantuje również dobrą izolacyjność akustyczną. Wartość 
wskaźnika Rw zależy od stosowanej szyby oraz typu okna lub drzwi. Szczelność zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych 
uszczelek z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i komórkowego, który gwarantuje odporność na 
starzenie podczas wieloletniej eksploatacji oraz bardzo dobrą izolacyjność termiczną. MB-70 jest systemem, w którym do 
wykonania uszczelki centralnej wykorzystano ten rodzaj materiału. Uszczelkę przyszybową, zewnętrzną montuje się w sposób 
ciągły bez przycinania w narozach, łącząc końce uszczelki w połowie długości górnej poprzeczki ramy okna. Taki sposób 
szklenia gwarantuje doskonałą szczelność na przenikanie wody i powietrza. Uszczelki przyszybowe są mało widoczne, przez co 
zmniejsza się efekt tzw. żałobnej ramki dookoła szyby. Uszczelki przymykowe wymagają jedynie podcięcia tej części, która 
montowana jest w kształtowniku. Duży zakres szklenia, szyby lub inne wypełnienia montowane są za pomocą listew i uszczelek 
przyszybowych. System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 21 mm do 57 mm w skrzydłach okien oraz od 
12 mm do 48 mm w oknach stałych i skrzydłach drzwi. Tak szeroki zakres grubości wypełnień gwarantuje mozliwość stosowania 
wszystkich typowych i niestandardowych szyb. Konstrukcja MB-70 jest dostosowana do mozliwości zamontowania w niej 
typowych, wg standardów europejskich, okuć, zamków, zawias. Kształtowniki posiadają wyprofilowane rowki o takich wymiarach, 
aby można było w nich stosować okucia obwiedniowe i łączniki zgodne ze standardem EURO. Norma europejska PN-EN 14351-
1.  
Parametry techniczne  
Parametr Wartość Wg. Normy 
Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001 

 

2.2.1 Szklenie  
Szkło hartowane , bezpieczne. 

 

2.2.2 Wyposażenie  
Wyposażenie standardowe:  
zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, przystosowany pod wkładkę patentową 
komplet klamek ze stali nierdzewnej  
uszczelka progowa  
komplety zawiasów 
Wyposażenie dodatkowe:  
Samozamykacz z szyną ślizgową  
drzwi przystosowane do otwierania na kartę(elektrozaczep) 
Klamki  
Trzymacz drzwi 
elektrozaczepy do drzwi ewakuacyjnych (drzwi możliwe do otwarcia tylko przy braku napięcia)  
czujniki ryglowe (sygnał o zamknięciu drzwi)  
wyposażenie drzwi i okien antywłamaniowych 
Szczególowe wyposażenie – wg zestawienia 

 

2.3 Rynny spustowe z blachy cynkowo-tytanowej  
Należy zastodować rozwiązanie systemowej jednego producenta dla odwodnienia dachu. Rynny o średnicy 150mm z blachy 
cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm. W skład systemu wchodzą również rynhaki, sztucery itp. 

 

2.4 Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej  
Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm do poziomu 2.5m ponad teren – poniżej rury spustowe żeliwne z rewizją. 

 

2.5 Obróbki blacharskie.  
Blacha stalowa cynkowo-tytanowa: grubość 0.7 mm,  
Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej to materiał odporny na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. Stosowany w 
obróbkach nie wymaga konserwacji przez cały okres użytkowania. Uszczelnienie Łączniki mechaniczne 

 

2.6 Wywiewki kanalizacji sanitarnej  
Wywiewki na podstawi systemowej 
Kanały w przestrzeni stropodachu 

 

2.7 Parapety zewnętrzne  
Parapety stalowe wykonane z z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm.  
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2.8 Wycieraczka wewnętrzna  
Rama wpustowa do wycieraczek wejściowych stalowa, Wysokość: 25mm.. 

 
wycieraczki aluminiowe do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.. Wycieraczka wyposażona w szczotki listwowe, 
osadzone w aluminiowych profilach nośnych z grzebykami czyszczącymi. Wysokość: 22 mm  

 
 
 
 
 
 
 

 

2.9 Składowanie elementów.  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 

 

3 SPRZĘT. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4 TRANSPORT. 
 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do 
transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem 
elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1 Montaz drzwi 
 
5.1.1 Przygotowanie ościeży.  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 
Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

 

5.1.2 Osadzanie drzwi  
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w 

ościeżach. 
 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
 
5.1.3 Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów,  
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi. 

 

5.2 Obróbki blacharskie .  
Temperatura materiału w trakcie gięcia nie może być niższa niż + 10 st. C. Przy niższej temperaturze, fragmenty poszycia na 
którym aktualnie odbywają się prace powinny zostać podgrzane. Przy gięciu fragmentów blachy powinno się zachować promień 
gięcia min. 1,75 mm.  
Blachę tytanowo-cynkową mocować do podłoża z pełnego odeskowania. Deski powinny mieć grubość min. 20 mm, a szerokość 
między 80 a 140mm. W żadnym wypadku blachy tytanowo-cynkowej nie układa się bezpośrednio na sklejce, papie  
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asfaltowej czy deskach zabezpieczonych środkiem do impregnowania zawierającym sole, ponieważ sole te pod wpływem wilgoci 
i wysokiej temperatury wydzielają kwaśne związki chemiczne, które niszczą blachę. Aby temu zapobiec, warto zastosować matę 
strukturalną, jako warstwę rozdzielającą. Podobne maty należy również stosować chcąc odizolować blachę tytanowo-cynkową 
od betonu stosując ją na konstrukcję z legarów z odeskowaniem. Łączenie blach w zależności od kąta pochylenia połaci 
dachowej wykonuje się na pojedynczą zakładkę lub rąbek podwójny – połączenia poprzeczne. 

 

5.3 Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej .  
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 
elementy wieloczłonowe,  
Rury powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 
40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m,  
Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, 
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha 

 

5.4 Rynny z blachy cynkowo-tytanowej.  
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 
wieloczłonowe,  
Rynny powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,  
Montaż wg instrukcji producenta systemu.  
Lutowanie miękkie mechaniczne lub chemiczne oczyścić zabrudzone powierzchnie stosować szerokość zakładu lutowanych 
blach ≥ 10 mm ≤ 15 mm  
nanieść topnik (płyn do lutowania) przy pomocy pędzelka obficie na całe powierzchnie, które mają być połączone 
stosować grot młotkowy o masie > 350 g, najlepiej 500g, temperatura pracy około 250° C , wielkość szczeliny lutowniczej ≤ 0,5  
mm; im węższa szczelina tym mocniejsze połączenie  
lutować z równomierną prędkością 
wyczyścić pozostałości topnika wilgotną szmatką = ważne w celu osiągnięcia żądanego efektu estetycznego 

 

5.5 Rama wycieraczki.  
Istotne jest, aby obniżona powierzchnia była dokładnie wypoziomowana przed instalacją ramy. Wszystkie nierówności muszą 
być skorygowane, np. za pomocą środków samopoziomujących. W przypadku wycieraczek znajdujących się na zewnątrz 
budynku należy zainstalować odprowadzanie wody opadowej. Do posadowienia ramy wpustowej stosować ogólnie dostępne 
kleje do płytek ceramicznych (na zewnątrz stosować kleje wodo- i mrozoodporne). 

 

5.6 Montaż modułów zabezpieczających przeciw ptakami  
wcelu uzyskania najwyższej trwałości i wytrzymałości należy stosować wyłącznie montaż modułów przez przyklejanie klejem 
montażowym, na starannie oczyszczone, odpylone, suche i odtłuszczone podłoże, w miarę możliwości w temperaturze nie 
niższej niż +5 st. C. W szczególnych miejscach i sytuacjach dopuszczalny jest montaż przy pomocy śrub, kołków, nitów, opasek 
itp. Kontrola jakości. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI. 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

6.1 Kontrola materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia na budowę 
oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ( szczegółowej ) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt.2.2. niniejszej ST. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości  
powinny być zgodne z wymogami PN 

 

6.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
 

Odchyłki wymiarów nieokreślonych w normach przedmiotowych i dokumentacji technicznej powinny odpowiadać szeregowi 
średniodokładnemu.  
Dla części, które nie podlegają dalszej obróbce obowiązują odchyłki wymiarowe materiałów wyjściowych określone w normach 
dotyczących danego materiału.  
Dopuszczalne odchyłki:  
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 Podział wymiarów Odchyłki, wymiarów określonych symbolami mm         

 nominalnych  drzwi             

 Powyżej  do S’s  Sf Sz  H’s Hf Hk   Hz   
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- - - 
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Nazwy i symbole:  
S – szerokość w świetle między stojakami ościeżnicy  
Sz – szerokość zewnętrzna drzwi lub segmentu 
Sf – szerokość ościeżnicy między wrębami i stojakami  
S’s – szerokość skrzydła drzwiowego bezprzylgowego 
H’s – wysokość skrzydła drzwiowego bezprzylgowego  
Hf – wysokość ościeżnicy od wrębu nadproża do poziomu podłogi  
Hk – wysokość konstrukcyjna drzwi lub segmentu 
Hz – wysokość zewnętrzna drzwi  
Gz – wysokość zewnętrzna segmentu  
H – wysokość w świetle przejścia 
Opis badań  
Przygotowanie drzwi i segmentów do badań. Drzwi lub segmenty przed badaniem należy przechowywać co najmniej 8 h w 
pomieszczeniu o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 5,10%  
Sprawdzenie wymiarów – należy przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi., przymiarami lub sprawdzianami. 
Pomiar wysokości i szerokości wykonuje się na jednej powierzchni licowej. Pomiar wysokości i szerokości skrzydła drzwiowego i 
ościeżnicy powinien być wykonany z dokładnością 0,5 mm.  
Sprawdzenie wykonania: połączeń rozłącznych, połączeń nierozłącznych, drzwi i segmentu, skrzydła drzwiowego, skrzydła 
nadświetla, ościeżnicy drzwi, ościeżnicy segmentu, szklenia, uszczelki, osadzenia i zamocowania okuć, złącz rozporowych i 
kotwi – należy przeprowadzić wizualnie z odległości 25 cm oraz przy użyciu uniwersalnych przyrządów pomiarowych, 
przymiarów lub sprawdzianów.  
Badanie płaskości ( wichrowatości ) ościeżnicy drzwi lub segmentu oraz skrzydła drzwiowego należy przeprowadzać na jednej 
powierzchni licowej w pozycji pionowej przy użyciu uniwersalnych przyrządów pomiarowych lub sprawdzianów. Badanie polega 
na zmierzeniu odchyłki czwartego naroża w stosunku do płaszczyzny odniesienia wyznaczonej przez 3 naroża powierzchni 
licowej.  
Pomiar równoległości skrzydła drzwiowego i stojaków ościeżnicy oraz pomiar płaskości ościeżnicy powinien być wykonany z 
dokładnością 0,5 mm.  
Pomiar prostokątności krawędzi skrzydeł drzwiowych, naświetli oraz ościeżnicy powinien by c wykonany z dokładnością do 0,1 
mm.  
Sprawdzenie wykończenia Sprawdzenia stanu powierzchni należy przeprowadzać wizualnie w świetle dziennym lub 
rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1,0 m oraz uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi, sprawdzianami lub 
wzorcami. Sprawdzenia barwy powłok na elementach aluminiowych okuć należy przeprowadzać wizualnie w świetle dziennym 
lub rozproszonym świetle sztucznym z odległości 25 cm przez porównanie z katalogiem barw producenta.  
Sprawdzenie działania drzwi. Zasada badania. Badanie polega na sprawdzeniu prawidłowości działania skrzydeł drzwiowych i 
okuć zgodnie z przeznaczeniem przy wykonywaniu czynności otwierania, obrotu i zamykania oraz na pomiarze siły zamykania 
skrzydła drzwiowego.  
Wyniki badania. Należy opisać obserwacje dotyczące oporów ruchu mechanizmów okuć i obrocie skrzydła oraz działania okuć 
zgodnie z przeznaczeniem. Sprawdzenie niezawodności drzwi i segmentu wg PN-85/B-06070 Sprawdzenie infiltracji powietrza 
wg PN-86/B-06073 Sprawdzenie izolacyjności akustycznej wg PN-83/B-02154/03 Ocena wyników badań. 

 

Drzwi i segment niedobre. Badane drzwi lub segment należy uznać za niedobre, jeśli nie przejdą z wynikiem dodatnim chociażby 
jednego z badań.  
Drzwi lub segment uznany za niezgodny ze ST mogą być uzupełnione, a następnie przedstawione do powtórnych badań. 
Badania powtórne należy wykonać w tych samych warunkach co badania pierwotne, a wynik uznać za ostateczny  
Główne wymiary drzwi należy przyjmować wg dokumentacji technicznej wykonanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z 
Inżynierem. 

 

 

7 OBMIAR ROBÓT. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT. 
 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 

 
Podstawę do odbioru wykonania robót – drzwi szklano aluminiowych stanowi stwierdzenie wykonania jej zgodnie z 
dokumentacją projektową i ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi w dokumentacji powykonawczej  
Odbiór podkładów – należy przeprowadzać w trakcie odbiorów częściowych, przed przystąpieniem do właściwych robót.  
Odbiór polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania drzwi – aluminiowych, mocowań, dokładności wykonania połączeń 
poszczególnych elementów konstrukcji, zawiasów itp. – zgodnie z odpowiednimi w tym zakresie normami  
Zakończenie odbioru – powinno się stwierdzić odpowiednim protokółem, który powinien zawierać: ocenę wyników badań, 
ewentualny wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania 
roboty z zamówieniem. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

PN-EN 14351-1+A1:2010 

 

PN-B-30150:1997  
PN-C-81901:2002 

 
Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne  
bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
Kit budowlany trwale plastyczny.  
Farby olejne i alkidowe 

 

PN-EN 10204:2006  
PN-EN 20273:1998 
PN-EN ISO 4018:2004  
PN-EN ISO 4032:2004  
PN-EN 1670:2008 
PN-ISO 3880-1:1999  
PN-B-06200:2002 

 

PN-C-81536:1989  
PN-EN ISO 1518:2000 
PN-EN ISO 2409:2008  
PN-84/H-74220  
PN-EN 10029:1999 

 

PN-EN 10131:2008 
 

 

PN-EN 10051+A1:1999 

 

Wyroby metalowe. Rodzaj dokumentów kontroli  
Części złączne. Otwory przejściowe dla śrub i wkrętów 
Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym -- Klasa dokładności C  
Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasa dokładności A i B  
Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań 
Budownictwo -- Schody – Terminologia  
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru  
Wymaganie podstawowe 
Wyroby lakierowe -- Oznaczanie krycia  
Wyroby lakierowe. Próba odporności powłok na zarysowanie 
Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć  
Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia  
Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej -- Tolerancje wymiarów, kształtu i 
masy  
Stal. Wyroby płaskie ze stali niskowęglowych i stali o podwyższonej granicy plastyczności 
walcowane na zimno, niepowlekane i powlekane elektrolitycznie powłoką cynkową lub cynkowo-  
niklową, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno -- Tolerancje wymiarów i kształtu  
Stal -- Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w sposób ciągły, 
niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej -- Tolerancje wymiarów i kształtu 

 

 

Aprobaty techniczne i karty techniczne poszczególnych wyrobów  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 

wymogów określonych prawem polskim.  
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SST-A-VIII POSADZKI 
 

Kod CPV 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45432110-8 Kładzenie podłóg 
45431000-7 Kładzenie płytek  
45432110-8 Kładzenie podłóg 
45432130-4 Pokrywanie podłóg,  
45262510-9 Roboty kamieniarskie  
45262511-6 Cięcie kamienia 
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe  
45432112-2 Kładzenie nawierzchni 

 

1 WSTĘP. 
 

1.1  Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek w ramach 
Inwestycji „Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego budynku  
Ratusza w Lubawce.” 

 

1.2  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3  Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzki w 
obiekcie przetargowym : 

• Izolacje przeciwwilgociowe posadzek na gruncie .
• Posadzka  gres w  sieni
• Płyty granitowe przed wejściem
• Płyty OSB na poddaszu

 

1.4  Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 

2 MATERIAŁY. 
 

2.1 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. Papa asfaltowa izolacyjna.  
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997  
wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam 
asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są 
uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 
poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. papa po rozerwaniu i 
rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.  
wymiary papy w rolce  
- długość : 20 m ±0,20 m , 40 m ±0,40 m , 60 m ±0,60 m , 
- szerokość : 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm. 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport  
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem 
grubości co najmniej 0,5 mm. 
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie.  
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni 
słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.  
Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami - 80 cm.  
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2.2  Woda ( PN-EN 1008:2004 ).  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.3  Posadzka z granitu  
Płyty granitowe powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 1936:2001; PN-EN 13755:2002; PN-EN  
12371:2002; PN-EN 1926:2001; PN-EN 12372:2001, PN-EN 1925:2001, PN-84/B-04111, PNB- 
11202:1997  
Dane techniczne granitu:  
-gęstość: 2,3 – 2,75 g/cm3, 
-wytrzymałość na ściskanie 100 – 220 Mpa  
-ścieralność na tarczy Boehmego 0,06 – 0,23 cm,  
-nasiąkliwość wagowa 0,1 – 0,7 %, 
-twardość wg skali Mohsa 6 – 7 

 

2.4 Wyroby gresowe . Płytki posadzkowe. 
 
2.4.1 Płytki 

Płytki muszą być nienasiąkliwe o nasiąkliwości poniżej 2,5%.  
Płytki  gresowe rektyfikowane 59.7x59.7cm,  59.7x29.7cm , 29.7x29.7cm , gr. 0.86cm - 0.94cm 
Kolor szaro-beżowy - TS02, TS03, TS07  
Klasa ścieralności: 5  
Klasa antypoślizgowości min. R9 

fuga w kolorze płytek 
 

 

2.4.2 Kompozycje klejące  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-
EN Proponowany środki:  
Elastyczna zaprawa klejowa cienkowarstwowa  
Elastyczna, cementowa zaprawa cienkowarstwowa do mocowania i układania okładzin ceramicznych podłogowych i ściennych 
oraz niewrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych i konglomeratów. Niska zawartość chromianów zgodnie z Dyrektywą  
2003/53/EWG. 
Preparat gruntujący 

 

2.5  Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
-listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
-fuga dylatacyjna, 
-silikon dylatacyjny,  
-środki ochrony płytek i spoin,  
-środki do usuwania zanieczyszczeń, 
-środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

 

3 SPRZĘT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu 
innych specjalistycznych narzędzi typu: 

• Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne
• Łaty wibracyjne i wyrównujące,
• Zacieraczka mechaniczna do betonu
 

4 TRANSPORT. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1 Warunki przystąpienia do robót.  
• po wykonaniu instalacji podposadzkowej,
• zapewnione odpowiednie oświetlenie, 
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• wszytkie otwory drzwiowe i okienne zamykane i szczelne,
• Zainstalowany i sprawdzony system grzewczy
• Zakończone wszystkie prace mokre,
• Zapewniony dostęp do mediów
• Temperatura otoczenia w trakcie montażu – min. +10st.C, maksimum +30st C
• Temperatura podłoża w trakcie montażu – min. +10st.C, maksimum +30st C
• wilgotność względna max.80% nie może ulegać gwałtownym wahaniom
 

5.2 Czynności przygotowawcze.  
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy dokładnie sprzątnąć pomieszczenie i usunąć zanieczyszczenie podłoża, 

 

5.3 Przystosowanie istniejących posadzek betonowych do wykonania na nich warstw 
wykończeniowych 

 

• Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość ( beton minimum B25 ). Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna, 
sucha (wilgotność betonu ≤ 4%), oczyszczona z niezwiązanych cząstek. Próba „pull–off ” nie powinna dać wyniku poniżej 
1,50 MPa.( wykonaną przed przystąpieniem do prac ).

• Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości oraz fragmenty zanieczyszczone olejami należy usunąć mechanicznie 
np. przez śrutowanie szlifowanie itp.

 

5.4 Wykonanie izolacji wodochronnej 
 

Przygotowanie podkładu.  
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
b) Powierzchna podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 

Gruntowanie podkładu.  
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub 
emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.  
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona 
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

 

Izolacje papowe.  
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub 
dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.  
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej 
układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej lub folii budowlanej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na 
zakładach.  
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych.  
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji 
powinno wynosić 1,0-1,5 mm.  
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

 

5.5  Wykonanie wylewek betonowych  
Wymagania ogolne: 

• temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałow): od +5°C do +25°C,
• czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 1 godz.,
• możliwość wchodzenia: po 48 godz. (przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej 60%),
• możliwość układania warstw okładzinowych po ok. 4 tygodniach i wilgotności 2% w przypadku płytek ceramicznych 

i wilgotności 1,5% w przypadku parkietow, paneli itp.. 
Wykonanie wylewki:  
W każdym przypadku podłoże powinno być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność i jednorodną strukturę. 
-wytrzymałość wylewki badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż 12 MPa na ściskanie oraz 3 MPa na zginanie,  
-podłoże, na ktorym wykonuje się podkład związany - warstwa wyrownawcza lub warstwa obciążająca -powinno być czyste, nasycone 
wodą,  
-wylewki betonowe należy oddzielić od pionowych stałych elementow budynku paskiem papy lub paskiem materiału 
izolacyjnego, -w podkładzie wykonać szczeliny dylatacyjne,  
-zaprawę cementową lub mieszankę betonową przygotować zgodnie z recepturą. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 
a mieszanka betonowa wilgotną lub gęsto plastyczną,  
-ilość spoiwa w podkładach betonowych ograniczyć do ilości niezbędnej,  
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-wylewkę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości rownej grubości 
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni, 
-w świeżym podkładzie wykonać szczeliny przeciwskurczowe,  
-w początkowym okresie twardnienia tj. przez 7-10 dni po wykonaniu, zaleca się odpowiednią ochronę przed przedwczesnym 
wysychaniem (nasłonecznienie, przeciągi itp.); poprzez stosowanie np.: folii izolacyjnych oraz zwilżanie wodą. 
Nieodpowiednia pielęgnacja wpływa na obniżenie końcowych parametrow podkładu.  
-otrzymany podkład powinien mieć powierzchnię rowną, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. W przypadku podłog narażonych na duże obciążenia rozciągające, a także w celu zwiększenia rozstawu szczelin 
dylatacyjnych zaleca się stosowanie zbrojenia. Może być ono wykonane np. z siatki stalowej o oczkach 5 x 5 cm do 15 x 15 cm z 
prętow średnicy O2 ÷ 4,5 mm. 
Powierzchnia podkładu sprawdzona dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitow większych  
niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm na 1m a 5mm na całej długości lub  
szerokości pomieszczenia 
Warunki przystąpienia do robót  
roboty należy wykonywać po wykonaniu i odbiorze ścian, tynków, podkładów, wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po 

próbach ciśnieniowych),  
podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka 

cementowego, brudu, kurzu, olejów, zatłuszczeń i luźnych elementów, 

 

5.6 Wykonanie posadzek z płytek gresowych. 
 
5.6.1 Warunki przystąpienia do robót  

roboty należy wykonywać po wykonaniu i odbiorze ścian, tynków, podkładów, wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po 
próbach ciśnieniowych),  
podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejów, zatłuszczeń i 
luźnych elementów, 
temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż+ 5°C,  
materiały używane do wykonania posadzki powinny być w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. 
przed rozpoczęciem robót,  
w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana dylatacja 
podłoża, wilgotność podkładu nie może przekraczać 5%. 

 
5.6.2 Elastyczna zaprawa klejowa  

Przygotowanie podłoża  
Podłoża muszą być czyste, trwałe, nośne, odporne na odkształcenia oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. 
Pęknięcia, występujące w jastrychu należy zamknąć żywicą szybkowiążącą do jastrychów. Znaczne nierówności wyrównać za 
pomocą szpachli szybkowiążącej, podłogi we wnętrzach szpachli samopoziomującej.  
Jastrychy cementowe muszą być sezonowane 28 dni i być suche. Wykonane przy użyciu spoiwa szybkowiążącego jastrychy są 
gotowe do układania płytek po 12 h. Jastrychy anhydrytowe (anhydrytowe i anhydrytowe płynne) muszą wykazywać wilgotność 
≤ 0,5 % wag. oraz być odpowiednio zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane. Jastrychy z 
lanego asfaltu muszą być piaskowane. Podgrzewane jastrychy cementowe i anhydrytowe przed rozpoczęciem układania muszą  
zostać odpowiednio ogrzane i uzyskać wynik pomiaru wilgotności: jastrychy cementowe ≤ 2,0 % wag., jastrychy anhydrytowe ≤ 
0,3 % wag.  
Gruntowanie  
Koncentrat gruntujący do podłoży chłonnych, szybkoschnący do jastrychów cementowych, anhydrytowych (anhydrytowe i 
anhydrytowe płynne), suchych, płyt gipsowych  
ścienne, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókniste, tynk gipsowy, beton komórkowy o dużej lub zróżnicowanej 
chłonności (wewnątrz), tynk cementowy i cementowo-wapienny, mur o pełnych spoinach. Bez gruntowania: beton, beton lekki, 
trwałe, i równomiernie chłonne podłoża mineralne.  
Nakładanie  
Za pomocą kielni gładkiej, silnie dociskając nanieść warstwę kontaktową, następnie odpowiednią kielnią zębatą wykonać 
warstwę grzebieniową (kąt nachylenia 45o – 60o). Nałożyć tylko taką ilość zaprawy, na której będzie można ułożyć płytki w ciągu 
czasu otwartego schnięcia (ok. 30 min). Najpierw docisnąć je do warstwy grzebieniowej, następnie przesunąć i ustawić w 
ostatecznym położeniu, zanim na powierzchni utworzy się warstwa naskórkowa. Siatkę spoin wyskrobać przed ostatecznym 
związaniem zaprawy i zmyć okładzinę.  
Nierówności w podłożu lub konieczne naprawy mogą być wykonane na małych powierzchniach, do 3 mm grubości warstwy. 

 
5.6.3 Układanie płytek  

Należy wyznaczyć układ płytek w pomieszczeniu, płaszczyznę poziomą (lub z odpowiednimi spadkami – wg PW) posadzki. 
Sprawdzić poziomy posadzki względem posadzek w pomieszczeniach sąsiednich.  
W miejscach przebiegu dylatacji podkładów powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.  
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy. Płytki o wymiarach 100x100  
mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed 
zastosowaniem na przeciąg kilku sekund Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie  
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tj. praktycznie min.2mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać 
prostoliniowo. 

 
5.6.4 Spoinowanie  

Przed przystąpieniem do fugowania należy dokładnie wyczyścić szczeliny fugowe. Po utwardzeniu kleju spoinujemy glazurę 
zaprawą elastyczną. 
Uszczelniamy także spoiny krawędziowe elastyczną masą silikonowo-kauczukową,  
Na świeżo czyścić wodą zamontowane elementy z zaprawy spoinującej. Po wykonaniu posadzki uprzątnąć stanowisko robocze 
oraz wywieźć gruz.  
Tak wykonane uszczelnienie i okładzinę ceramiczną należy przez pierwsze 24 godziny chronić przed mrozem, deszczem, rosą 
oraz wyeliminować ruch pieszy. 
Szczegółowe dane dotyczące sposobu użycia zapraw spoinujących znajdują się w instrukcjach producenta. 

 

5.7  Wykonanie posadzek z płyt granitowych  
• Podłoża pod posadzki kamienne

- podłoże musi być mocne, bez rys, chłonne, wolne od kurzu, olejow i innych zanieczyszczeń; 
- temperatura stosowania od + 5°C do max. 30°C,  
- mieszanie, nanoszenie i wygładzanie musi następować jedno po drugim, 
- nakładać tylko taką ilość materiału, która może być wykorzystana w czasie przydatności. 

• Wykonanie posadzek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płyty według wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płyt.  
Położenie płyt należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z rożnego rodzaju i wielkości płytek.  
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju ceramiki i podłoża oraz wymagań stawianych posadzce. Kompozycja (zaprawa) 
klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płyt rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod 
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębow 
pacy zależy od wielkości płyt.  
Prawidłowo dobrana wielkość zębow i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płyt i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płyty.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-
8 mm.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płyty od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytę należy ją lekko 

przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płyty. Następne płyty należy 

dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze 
spoin pomiędzy płytami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płyt należy także 
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  
Po ułożeniu płyt na podłodze wykonuje się cokoły (jeżeli uwzględnione są w projekcie wykonawczym). Szczegóły cokołu powinna 
określać dokumentacja projektowa. Dla cokołow wykonywanych z płyt identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie 
same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płyt można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich ułożenia. Dokładny czas powinien być określony 
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 
(zaprawę fugową do kamienia) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między  
płytami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płyt wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Dla podniesienia 
jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu  
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płyty. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI. 
 

6.1 Wymagana jakość materiałów  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 

jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych konania robót (cieplnych, wilgotnościowych).  
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
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Kontrola jakości polega w szczególności na: 

• badanie dostaw materiałów,
• badanie poprawności przygotowania podłoża pod posadzki
• kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
• kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
• ocenę estetyki wykonanych robót.

 

7 OBMIAR ROBÓT. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT. 
 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

 

8.1  Odbiór materiałów i robót  
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

8.2  Odbiór powinien obejmować:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
• sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w 
czasie wykonywania posadzki. Szczególnie należy zwrócić uwagę na prawidłową izolację przewodów c.o. i minimalną grubość 
podkładu posadzkowego nad rurami peszel ( min 2,5 cm ).
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych ; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą 
naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzeniu podlegają: 

• odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę,
• poprawność wykonania podłoża,
• sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenia wpustów podłogowych,
• poprawność zagruntowania i izolacji podłoża i kratek sciekowych,
• poprawność wykonania połączeń izolacji,
• poprawność wykonania każdej warstwy izolacji,
• zgodność wykonania posadzki z PW i AT,
• prawidłowość ukształtowania posadzki (w tym poziomy, spadki, prostoliniowość, zachowanie szerokości spoin),
• prawidłowość osadzenia kratek ściekowych, listew dylatacyjnych.
• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płyt oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płyt,
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w rożnych kierunkach, 
w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin 
posadzki i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm,
• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 
narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru;
• na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubość określona na 
podstawie zużycia kompozycji klejącej).
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
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Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

PN-EN 1008:2004  
PN-EN 197-1:2002  
PN-EN 13139:2003  
PN-87/B-01100  
PN-74/B-30175 
PN-62/B-10144  
PN-EN 1936:2001 

 

 

PN-EN 13755:2002 

 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
Kruszywa do zaprawy.  
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
Kit asfaltowy uszczelniający.  
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej oraz 
całkowitej i otwartej porowatości. 

 

Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym. 
 

PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie mrozoodporności.  
PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie.  
PN-EN 12372:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły 

skupionej.  
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.  
PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-B-11202:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne. 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania  
Karty techniczne i Instrukcja producentów 

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 

 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie  Arkady - 1990 rok.  
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SST-A-IX BALUSTRADY I POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ. 

 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót  
montażowych balustrad w ramach Inwestycji „Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem efektywności 
energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.”  

1.2 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dotyczących montażu elementów : 

• Balustrada przy pochylni dla niepełnosprawnych 
 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych roz. I punkt 1.4. 

 

2 MATERIAŁY 
 

2.1 Balustrada przy pochylni dla niepełnosprawnych  
Balustrada systemowa ze stali nierdzewnej. Konstrukcję nośną balustrady stanowi rama z rur ( słupki i podwójny pochwyt) o 
średnicy Ø 50 mm mocowana do podłoża kotwami osadzanymi chemicznie.  
Do mocowania balustrady z boku stosowane są śruby M12. Pochwyty mocowane są do słupków za pomocą odstępników 
systemowych, górny na wysokości 0,9 m dolny na wysokości 0,7 m. Zamiast krawężników ograniczających tor jazdy wózków, w 
odległości minimum 0,07 m od płaszczyzny podjazdu montować odbojnice z rury Ø 42. 

 

3 SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne” roz. I punkt 3  
Sprzęt do wykonywania robót – roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Zamawiający nie 
stawia warunków co do rodzaju zastosowanego przez Wykonawcę sprzętu. 

 

4 TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne” roz. I punkt 4  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:  
- wykonanie probnego montażu balustrady w wytworni 
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 
- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu  
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworow kotwiących  
- montaż i kotwienie balustrady 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu  
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia.  
Gotowe elementy powinny być rowne i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych elementów stanowiących wadę gotowej powierzchni. 
Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytworni powinna być próbnie zmontowana i odebrana w obecności wykonawcy 
montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytworni. Montaż konstrukcji należy 
przeprowadzać w sposob zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy 
zwrocić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementow składowych. Wszystkie roboty montażowe 
powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow. Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposob 
trwały zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w 
wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy 
kotwiące balustradę nie mogą powodować powstawania mostkow termicznych i zagrożenia powstawania przecieków i zacieków  
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z wody deszczowej. Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie może spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być 
dostępne do odkręcenia dla osob postronnych. Mocowanie wypełnienia balustrady i pochwytu powinny spełniać wymogi jak dla 
mocowania słupow balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementow ze stali nierdzewnej w warsztatach, które 
prowadzą obróbkę stali czarnej. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wymiary balustrad oraz wszystkich innych wyrobów ślusarskich należy przyjmować wg dokumentacji technicznej. Badanie 
materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 
antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, 
pionowościi spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, stan i wygląd wbudowanych elementów 
oraz ich zgodność z dokumentacją. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

Na wykonywane roboty obowiązuje ryczałt, nie przewiduje się wykonywania obmiarów. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Podczas odbioru należy sprawdzić:  
− zgodność z dokumentacją techniczną, 
− jakość użytych materiałow, 
− zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarow geometrycznych,  
− zamocowanie balustrady do podłoża.  
Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy czym dopuszcza się 
odchyłki w stosunku do niej:  
− długość, szerokość+-1 mm 
− rozstaw elementow+-1 mm  
Usytuowanie elementow według rzędnych z tolerancją +-2 mm  
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu+- 1 mm 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

10 WYKAZ NORM ZWIĄZANYCH: 
 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).  
Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 
179).  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.  
2016 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych  
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  
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SST-K-I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

1 WSTĘP. 
 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót na placu budowy w ramach Inwestycji  
„Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.” 
we Wrocławiu” 
 
1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności przygotowawcze i rozbiórkowe na placu 
budowy.  
Do rozbiórki i demontażu bez odzysku (z usunięciem gruzu i śmieci) jest zakwalifikowana: 

• Demontaż istniejących okien drewnianych skrzynkowych i krosnowych
• Demontaż części krat zewnętrznych
• Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych
• Demontaż części posadzki na parterze
• Demontaż posadzek na nieużytkowych strychach
• Demontaż sufitu w części pomieszczeń na 2 piętrze
• Demontaż części więźby dachowej
• Demontaż pokrycia dachowego
• Demontaż  obróbek blacharskich dachu
• Demontaż rynien
• demontaż i montaż grzejników we wnękach okiennych
• demontaż i montaż drewnianej okładziny

 
1.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 

 

2 MATERIAŁY 
 

Dla robót rozbiórkowych i przygotowawczych materiały nie występują. 
 

3 SPRZĘT. 
 

Prace prowadzić przy użyciu, młotków o masie do 5 kg, przecinaków stalowych, łomów, wiertarek udarowych. 
 

4 TRANSPORT. 
 

Transport przewożonych materiałów z rozbiórki po zabezpieczeniu ich przed spadaniem i przesuwaniem 
 

5 WYKONANIE ROBÓT. 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi teren rozbiórki. Zabrania 
się prowadzenia robót rozbiórkowych o zmroku lub przy sztucznym świetle. W przypadku wystąpienia wątpliwości bądź zagrożeń 
wezwać projektanta rozbiórki i inspektora nadzoru.  
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy stosować się do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 
401).  
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych kierownik robót dokona doboru odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom, mogącym wynikać z wykonywania robót rozbiórkowych .  
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Wszystkie roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej wg Prawa Budowlanego z zachowaniem przepisów 
BHP robót rozbiórkowych. 

 
5.1 Kolejność prac rozbiórkowych  

• zabezpieczyć i ogrodzić teren rozbiórki - ogrodzić taśmą czerwono-białą teren rozbiórki i ustawić tablice ostrzegawcze
• zamontować rusztowania
• zdemontować obróbki blacharskie i elementy stalowe na dachu – z przeznaczeniem do przechowania lub oddania do 

punku skupu złomu

• przeprowadzić roboty wyburzeniowe:
• zdemontować pokrycie z papy z przeznaczeniem do utylizacji ,
• zdemontować ocieplenie dachu oraz skorodowaną wylewkę
• demontaż urządzeń na dachu
• demontaż okien wraz z kratami
• demontaż instalacji wewnętrznych
• demontaż istniejących posadzek
• demontaż drzwi wewnetrznych
• wykucie otworów
• demontaż opaski wokół  budynku 

–urobek sukcesywnie wywozić kontenerami na wysypisko posiadające uprawnienia zezwolenie odpowiedniego Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, (Dział Gospodarki Odpadami) na składowanie odpadów 
wybierać podbudowę gruntową znajdującą się pod opaską i wywozić sukcesywnie na wysypisko jak wyżej (bez składowania na 
terenie rozbiórki) 

 
5.2 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy :  
zakończyć wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające  
zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania 
odłączyć instalację elektryczną  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, nie naruszający konstrukcji istniejącego obiektu. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) 
rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu tego typu robót. Roboty rozbiórkowe 
wykonywane będą na funkcjonującym obiekcie – uzgodnić z Inspektorem Nadzoru termin ich przeprowadzenia tak, aby nie 
zakłócać pracy w sąsiednich pomieszczeniach. Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przed uszkodzeniem i 
zanieczyszczeniem elementów budynku sąsiadujących z placem budowy  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy używać: urządzeń, które nie wpływają 
niekorzystnie na istniejące konstrukcje (młoty ręczne, łapki, łomy, wiertarki udarowe)  
usuwanie rozebranych elementów - ręczne , poprzez zastosowanie pochylni lub rynien zsypowych oraz kontenerów do 
gromadzenia odpadów . 

 
5.3 Przepisy szczegółowe  

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz.401). 

 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie.  
Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenie do minimum rozrzut odpadów oraz ich 
pylenie.  
Usuwanie pojedynczego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania się innego.  
Odpadów nie wolno składować na kondygnacji, z której zostają uzyskane, lecz możliwie jak najszybciej usunąć poza obrys 
obiektu. Odpady sortować na bieżąco, gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do 
wywiezienia usuwać z terenu prac rozbiórkowych.  
Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami, odpady (z wyjątkiem elementów azbestowych) powstałe w wyniku prac 
rozbiórkowych kwalifikuje się jako odpady komunalne. Odbiorcą ww. odpadów komunalnych będzie licencjonowane 
przedsiębiorstwo, które w ramach umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadów przed ich 
wywiezieniem. Sposób i możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z umową 
zawartą z licencjonowanym przedsiębiorstwem.  
Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów – za wyjątkiem elementów drewnianych porażonych korozją biologiczną.  
Wszystkie powierzchnie podłóg po demontażu oczyścić zmiatając je szczotkami. 
Gruz i materiały odpadowe należy sortować wg następującego porządku:  
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  
odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych nie zawierające substancji niebezpiecznych odpady tworzyw sztucznych  
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6 KONTROLA JAKOŚCI. 
 

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonanych robót z projektem, ST, obowiązującymi przepisami i pisemnymi decyzjami 
Inspektora Nadzoru. 

 

7 OBMIAR ROBÓT. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT. 
 

Wymienione roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych odbiorowi podlegają wykonane pomosty robocze i 
rusztowania. Odbioru robót dokonuje Inspektor, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót . 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych .  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  
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SST-K-II ROBOTY ZIEMNE 
 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach 
kontraktu w ramach Inwestycji „Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego 
budynku Ratusza w Lubawce.” 
 
1.2 Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych obejmują: 

• Wykopy ciągłe  pod posadzkę o głębokości 30 cm i powierzchni około 205m2
• odwiezienie gruntu (urobku) poza plac budowy,
• zagęszczenie podłoży pod fundamenty i posadzki

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

2 MATERIAŁY 
 

Materiałem stosowanym do wykonania robót ziemnych są: grunt wydobyty z wykopów, piasek drobny i średni na zasypanie 
ścian fundamentowych (wykopów), 

 

3 SPRZĘT. 
 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów pod fundamenty mogą być prowadzone przy użyciu sprzętu : 

• koparki podsiębierne
• spycharki, ładowarki
• zgarniarki, równiarki,
• samochody wywrotki. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i 
jakość wykonanych robót. 

 

4 TRANSPORT 
 

Transport gruntu z wykopów i przywóz piasku będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu samochodowego. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1 Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Ogólnobudowlanych – „Roboty ziemni budowlane”.  
Należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy instalacji i urządzeń podziemnych i w miarę 
możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym 
położeniem urządzeń powiadomić Inżyniera.  
Rozpoczęcie wykonania wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie głębokości wykopów zgodnie z 
dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inżyniera. Kopie szkiców tyczenia obrysów fundamentów dla wykonania robót  
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ziemnych powinny znajdować się u Kierownika budowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeśli zażąda tego Inżynier. 

 
5.2 Roboty przygotowawcze.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien przyjąć podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące 
układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.  
Przyjęcie punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów w planie sytuacyjnym i z określeniem 
ich współrzędnych.  
Wykonawca musi zapoznać się z planem sytuacyjno – wysokościowym i naniesionymi na nim istniejącymi i projektowanymi 
instalacjami i urządzeniami podziemnymi. Należy z terenu wykopów usunąć nawierzchnie betonowe, gruz budowlany i 
ewentualnie stare fundamenty. 

 
5.3 Wymiary wykopów  

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów ścian fundamentowych, głębokość wykopu i rodzaj gruntu, z 
uwzględnieniem nachyleń ścian wykopu. Wymiary dna wykopów fundamentowych należy przyjmować równe wymiarom rzutu 
ścian fundamentowych powiększonym z jednej strony o 0,7m w kierunku ściany wykopu. 

 
5.4 Warunki gruntowo – wodne.  

Warunki gruntowe w podłożu należy uznać za korzystne. 
 
5.5 Wykop i odwodnienie gruntu.  

Grunt z wykopów należy załadować na samochody samowyładowcze i odwozić na miejsce jego przeznaczenia.  
Wykopy wykonać ręcznie, ewentualnie przy pomocy urządzeń: koparkami podsiębiernymi, spycharkami, zgarniarkami, 
równiarkami.  
W przypadku pojawienia się wody gruntowej w wykopie należy ją odpompować obniżając lustro wody do około 20cm poniżej 
planowanych wykopów. 

 
5.6 Zagęszczenie podłoża pod fundamenty i posadzkę schowka  

Podłoże gruntowe należy doprowadzić  do parametrów grupy nośności wg projektu.. 
 
5.7 Zasypanie fundamentów.  

Zasypanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót (po wykonaniu izolacji 
fundamentów).  
Dno wykopów powinno być oczyszczone z odpadów i materiałów budowlanych.  
Do zasypania fundamentów używać piasku drobnego i średniego i zagęszczać warstwami po około 25-30cm przy zastosowaniu 
ubijaków o działaniu udarowym (żabami) i zagęszczarek.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego nie powinien być mniejszy niż Is=1,0. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała 
możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze częściowym i końcowym. Kontroli jakości 
podlega:  
• wymiary i głębokość wykopów,
• jakość piasku na zasypanie wykopów,
• zasypanie fundamentów i wskaźnik zagęszczenia piasku. 

Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena robót i stwierdzenie ich 
przyjęcia. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne warunki odbioru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Proces odbioru powinien obejmować: 

• sprawdzenie i odbiór wykonanych wykopów pod względem usytuowania, wymiarów, głębokości,
• sprawdzenie i odbiór zasypania fundamentów (wykopów) oraz wskaźnika zagęszczenia.

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
 

 

Remont i przebudowa  związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce. 09.2015 



BPB”VANELLUS”Czajkowska Agnieszka 0224-SST-A 
ul. Kazimierza Wlk 29a , 50-077 Wrocław  

 

Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Dokumentami odniesienia są Polskie Normy oraz Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robót, a w szczególności: 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.  
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. PN-88/B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. PN-66/B-06714 
Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Inne 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz. U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Ustawa z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych Dz. U Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627. 
Ustawa z dnia 18.07.2001r. Dz. U. z 2001 Nr 115, poz. 1229 oraz Nr 154 poz. 1803 – Prawo wodne.  
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. Nr 139.  
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a w tym:  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy – Dz. U. Nr1.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  
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SST-K-III RUSZTOWANIA I ZABEZPIECZENIA 
 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262110-5 Demontaż rusztowań  
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

 

1 WSTĘP. 
 

1.1 Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań i zabezpieczeń 
w ramach kontraktu w ramach Inwestycji „Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej 
zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.” 
 
1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących 
robót : 

• Zabezpieczenie folią powierzchni chodników
• Rusztowania zewnętrzne rurowe przy remoncie dachu i elewacji
• Daszki ochronne wolnostojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i 

folią polietylenową nad wejściami do budynku (2 daszki).

• Zabezpieczenie folią rusztowań i cokołu
• Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.
• Zabezpieczenie stolarki folią - zabezpieczenie okien i drzwi
• Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową - zabezpieczenie okien

 
1.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi przepisami. 
 

2 MATERIAŁY. 
 

Do wykonania robót w zakresie określonym w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:  
• rusztowania zewnętrzne rurowe. 

płyty pomostowe robocze,
płyty komunikacyjne długie i krótkie, 
bale iglaste, obrzynane gr.50mm kl.II, 
deski iglaste obrzynane gr.25mm, kl.II, 
deski iglaste obrzynane gr.25mm, kl.III, 
kotwy stalowe rozporowe M10x160, 
drut stalowy okrągły gr. 3mm, materiały 
pomocnicze. 

• Zabezpieczenie stolarki folią – zabezpieczenie okien i drzwi . 
folia poliet. budowlana osłonowa gr. 0,2mm,
materiały pomocnicze.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.  
Do wykonania robót w zakresie określonym w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu: 
samochód skrzyniowy do 5t. 

 

3 SPRZĘT. 
 

Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta. 
 

4 TRANSPORT. 
 

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni odsunąć się od ściany 
budynku czy też innej budowli.  
Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona.  
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5 WYKONANIE ROBÓT. 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.  
Szczegółowy zakres wykonywanych robót: 

• Rusztowania zewnętrzne rurowe
• montaż i usztywnienie rusztowań,
• montaż pionów komunikacyjnych,
• zawieszenie drabinek,
• ułożenie i przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających,
• montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych,
• obsadzenie kotew rozporowych i zamocowanie rusztowań,
• okresowe sprawdzanie sztywności konstrukcji rusztowań,
• demontaż rusztowań,
• oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań.
• Zabezpieczenie stolarki folią – zabezpieczenie okien i drzwi na parterze, doniesienie, zawieszenie z przycięciem folii 

na oknach i drzwiach, zdjęcie folii po zakończeniu robót.
 
5.1 Montaż rusztowań. 
 

Warunki przystąpienia do robót:  
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju 
rusztowań.  
Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych 
elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań.  
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją. 

 
Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:  

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów. Rusztowania 
powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej 
ilości materiałów oraz konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń. Rusztowania powinny zapewniać 
bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji 
nie powodującej nadmiernego wysiłku. Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 
konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg.  
Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.  
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie 
powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.  
Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie.  
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być większa niż 20 m. 
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.  
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść powinny mieć daszki 
ochronne.  
Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór dla pomostów 
rusztowań. 

 
Rusztowania typowe:  

Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.  
Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie z 
instrukcją producenta. 

 
Rusztowania nietypowe: 

Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.  
Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i 
wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG. 

 
Rusztowania przesuwne składane:  

Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.  
Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione do ściany obiektu budowlanego co 
najmniej w dwóch miejscach. 

 
5.2 Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań.  

W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu wiszącym należy przerwać, a pomost 
opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed ruchami wahadłowymi.  
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i 
posypywać piaskiem.  
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Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mieć zapewnione stałe 
odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.  
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie 
gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi.  
Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą 
widoczność. 

 
5.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Zabronione jest:  
obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się pracowników na 
pomostach, wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań, zrzucanie elementów 
rozbieranych rusztowań,  
pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań, 
pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy,  
jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia, 
przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa,  
wykonywanie  gwałtownych  ruchów,  przechylanie  się  przez  poręcze,  gromadzenie  materiałów  i  narzędzi  po  jednej  stronie  
rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się na pomoście. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI. 
 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w 
dzienniku budowy.  
Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach 
roboczych dłuższych niż 10 dni. Rusztowania wiszące powinny być sprawdzane codziennie. 

 

7 OBMIAR ROBÓT. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne.  
Odbiór rusztowań wg dokumentacji i wymagań producenta rusztowań .  
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

PN- EN 74:2002 (U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach  
roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i  
procedury badań 

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1:  
Specyfikacje techniczne wyrobów  

PN- EN 12810 – 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: 
Szczególne metody projektowania konstrukcji  

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia  
PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 

PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze  
PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne  

parametry 
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  stojakowe  z  

rur 
PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  
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SST-K-IV ZBROJENIE BETONU  
 

45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie  
45262311-4 Betonowanie konstrukcji  
45262320-0 Wyrównywanie 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg  
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 
45262340-6 Wstrzykiwanie zaprawy  
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia  
45262360-2 Cementowanie 
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru zbrojenia betonu w ramach Inwestycji „Remont i 
przebudowa związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.” 
 
1.2 Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych ze zbrojeniem betonu w konstrukcjach zgodnie 
z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki i obejmują: 

• przygotowanie zbrojenia,
• montaż zbrojenia,
• kontrola jakości materiałów i robót.

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

2 MATERIAŁY 
 

2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej  
Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszą Specyfikacją stosuje się klasy i gatunki stali jak niżej: 

Klasa Gatunek Rodzaj stali Średnica prętów Normy 
stali stali    

A-I St3S spajalna ø6 PN-82/H-93215 
A-III 34GS niespajalna ø8÷10mm PN-89/H-84023.06 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny być zgodne z wymaganiami Polskich Norm.  
Stal dostarczona na budowę musi mieć certyfikat pochodzenia, który jest niezbędny przy odbiorze zbrojenia i wykonanych robót. 

 
2.2 Właściwości mechaniczne i technologie stali  

Właściwości mechaniczne technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-
84023/01 i PN-89/H-84023/04. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 

 
2.3 Siatka zbrojeniowa płyty posadzkowej .  

Płyta z betonu B-25 gr.9cm zbrojona dołem siatka stalową – posadzkową . 
 
2.4 Wady powierzchniowe. 

 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni prętów niedopuszczalne są 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, 
wtrącenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
jeśli mieszczą się w granicach odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich,  
jeśli nie przekraczają 0,5mm dla prętów o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

 
2.5 Odbiór stali na budowie.  
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Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia o jakości, w który musi być zaopatrzony każdy krąg  
lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
nazwę wytwórcy  
gatunek stali  
numer wyrobu lub partii 
znak obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie),  
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2sztuki dla każdej wiązki czy też kręgu.  
Dostarczona na budowę stal, która:  
nie ma zaświadczenia, 
oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej właściwości,  
pęka przy wykonywaniu haków,  
należy odesłać do wytwórcy lub zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-94/H-04310. 

 
2.6 Magazynowanie stali zbrojeniowej.  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów, 
gatunków i kształtów. 

 
2.7 Badanie stali na budowie.  

Badaniu stali na budowie należy poddać każdą z osobna partię stali nie większą od 60ton.  
Z każdej partii należy pobrać po 6sztuk próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności.  
Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub 
rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub od żądanej, to stal 
badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera. 

 

3 SPRZĘT. 
 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  
Przewiduje się użycie nożyc mechanicznych do cięcia prętów oraz giętarek, prostowarek i wciągarek do przygotowania 
zbrojenia. 

 

4 TRANSPORT 
 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami transportu, w sposób 
gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. 

 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1 Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i PN-EN i postanowieniami 
umowy. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót uwzględniający warunki, w jakich będzie 
wykonywane zbrojenie. 

 
5.2 Przygotowanie zbrojenia 
 

Czyszczenie prętów  
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych 
zanieczyszczeń. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. 

 
Gięcie prętów  

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. W przypadku stwierdzenia odchyleń większych od 
4mm należy pręty prostować. 
Dopuszcza się prostowanie za pomocą kluczy, młotków, prostowarek, wciągarek. 

 
Cięcie prętów.  
Cięcie prętów należy wykonywać mechanicznie nożycami mechanicznymi. Pręty ucina się z dokładnością do 1cm 

 
Odgięcia prętów, haki.  

Minimalne średnice trzpieni do wykonywania haków zbrojenia należy stosować zgodnie z PN-B-03264. Należy zwrócić uwagę 
przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
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5.3 Montaż zbrojenia 
 

Wymagania ogólne  
Do zbrojenia betonu należy stosować stal zgodnie z dokumentacją. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne 
otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje żelbetowe można wbudować stal pokrytą, co najwyżej nalotem nie łuszczącej 
się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami i zabłoconej. 
Grubość otuliny zewnętrznej prętów należy stosować zgodnie z projektem (wymagania ze względów wilgotnościowych). 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 
Łączenie i układanie zbrojenia.  

Łączenie prętów ze stali spajalnej można wykonywać za pomocą spawania łukiem elektrycznym spoinami jednostronnymi i 
dwustronnymi jako zakładkowe lub nakładkowe, a także na zakład. Pręty proste i pręty ze stali niespajalnej łączyć na zakład bez 
spawania (wiązania prętów drutem). Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 
12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. Dla zachowania właściwej grubości otuliny należy 
układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z rysunkami oraz wymaganiami 
podanymi w normach.  
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia dokonuje się przez bezpośredni pomiar 
taśmą, poziomicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z rysunkami projektu konstrukcji oraz PN-63/B-06251. Dopuszczalne 
tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje poniższa tabela. 

 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 
Cięcie prętów dla L<6,0m 20mm 
(L-długość cięcia wg projektu) dla L>6,0m 30mm 
Odgięcia dla L<0,5m 10mm 
(odchylenia w stosunku do położenia określonego w dla0,5m<L<1,5m 15mm 
projekcie dla L>1,5m 20mm 
Usytuowanie prętów:  <5mm 
a. otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do   

wymagań projektu)   

b. odchylenie plusowe (h – całkowita grubość dla h<0,5m 10mm 
elementu) dla 0,5m<h<1,5m 15mm 

 dla h>1,5m 20mm 
c. odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami a<0,05m 5mm 
(a – jest odległością projektowaną pomiędzy a<0,20m 10mm 
powierzchniami przyległych prętów) a<0,40m 20mm 

 a>0,40m 30mm 
d. odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w b<0,25m 10mm 
każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą b<0,50m 15mm 
grubość lub szerokość elementu) b<1,5m 20mm 

 b>1,5m 30mm 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne warunki odbioru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Odbiór zmontowanego zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera i wpisany do 
Dziennika Budowy. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 
postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: zgodność kształtu 
prętów, 
zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,  
rozstaw strzemion, 
prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień prętów,  
zachowanie wymaganego otulenia prętów.  
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Dokumentami odniesienia są Dokumentacja Projektowa, Normy, aprobaty techniczne, dokumenty i ustalenia techniczne 
prowadzone w trakcie trwania budowy.  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i wymiarowanie. 
PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.  
PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Stal żebrowana.  
PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.  
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-89/H-840023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  
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SST-K-V BETON 
 

45262300-4Betonowanie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji  
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia  
45262360-2 Cementowanie 
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy betonu podkładowego i konstrukcyjnego w ramach 
Inwestycji „Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w 
Lubawce.”  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru zbrojenia betonu 

 

1.2 Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania betonu z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki i 
obejmują : 

• rozścielenie warstwy betonu klasy B7,5 na gruncie rodzimym pod posadzką piwnic
• wykonanie płyty posadzkowej

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót .  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami.  
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

2 MATERIAŁY 
 

Materiałem stosowanym do wykonania podłoży betonowych (podbetonu) jest beton zwykły klasy B10, płyt posadzki beton zwykły 
klasy B25, ściana i płyta doświetlaczy okiennych betonowych B20.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiału dostarczanego na budowę do 
wykonania przedmiotowych podłoży pod fundamenty i posadzki. 

 

3 SPRZĘT. 
 

Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Zagęszczanie mieszanki betonowej wykonywać za pomocą belek i łat 
wibracyjnych. Łaty wibracyjne stosować również do wyrównywania powierzchni betonu. 

 

4 TRANSPORT 
 

Mieszanki betonowe należy transportować mieszalnikami samochodowymi (gruszkami). Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
materiałów i wyrobów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Rozpoczęcie wykonywania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia podkładu z mieszanki żwirowo-
piaskowej i jej właściwego zagęszczenia do ID=0,98. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST2. – dla betonu konstrukcyjnego.  
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu. Przy sprawdzeniu stanu 
gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 
Badania składników betonu powinny być wykonywane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i  
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prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. W przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres 
kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu.  
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny podlegać parametry, od których 
zależy jakość betonu. Należy sprawdzić zgodność z Projektem pod względem kształtu, wymiarów i rzędnych ułożonej warstwy 
betonu. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
głębokość nie więcej niż 20mm 
wymiary w planie nie  więcej niż 30mm  
usytuowanie nie więcej niż 50mm 

 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne warunki odbioru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.  
Odbiorom podlegają: 
dostarczona na plac budowy gotowa mieszanka betonowa  
beton wykonanych elementów. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Dokumentami odniesienia są Polskie Normy, Aprobaty techniczne i Dokumentacja Projektowa. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej  
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-78/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  
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SST-K-VI KONSTRUKCJE STALOWE 
 

45262400-5 Wykonanie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru konstrukcji (elementów) stalowych w 
ramach Inwestycji „Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego budynku  
Ratusza w Lubawce.” 

 

1.2 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania konstrukcji stalowych i elementów konstrukcyjnych stalowych, 
zgodnie z dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki i obejmują:  
wykonanie konstrukcyjnych elementów wysyłkowych w specjalistycznej wytwórni konstrukcji 
stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przez powłoki malarskie, transport 
konstrukcji na plac budowy (montażu)  
montaż konstrukcji i elementów wbudowanych w beton, 
uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach połączeń spawanych i ewentualnie w miejscach uszkodzeń: 

• nadproże stalowe
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. 

 

1 MATERIAŁY 
 

1.1 Stal  
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002  
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003  
Ceowniki dostarczane są o długościach: do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm  
– 3 do 15 m, z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla długości większej.Dopuszczalna krzywizna 1.5 
mm/m. 
Bednarka wg PN-76/H-92325  
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o 
masie: przy szerokości do 30 mm – do 60 kg  
przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 
kg Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00  
Pręty dostarcza się o długościach:przy średnicy do 25 mm – 3-10 m, przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.  
Kraty stalowe.  
kraty serrated, ocynkowane NOZ/30x32/30x3. 

Uchwyty standardowe do mocowania i łączenia krat. 
 
1.2 Łączniki  

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.  
Materiały do spawania  
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-
69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.  
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia 
statyczne i dynamiczne.  
Elektrody powinny mieć:  
zaświadczenie jakości 
spełniać wymagania norm przedmiotowych  
opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami 
producenta. Śruby  
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Do konstrukcji stalowych stosuje się:  
śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II  
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II  
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997  
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.  
śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002  
własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 podkładki klinowe do dwuteowników 
wg PN-79/M-82009  
podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.  
Kotwy do betonu - wklejane ze śrubą M12. 

 
1.3 Składowanie materiałów i konstrukcji  

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów 
można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania 
powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.  
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym 
miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej.  
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi 
w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.  
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.  
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

 
1.4 Badania na budowie  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.  
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
zgodności z projektem, zgodności z atestem wytwórni, jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, jakości 
powłok antykorozyjnych.  
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

2 SPRZĘT 
 

2.1 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie 
urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 
2.2 Sprzęt do robót spawalniczych  

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją 
konstrukcyjną.  
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.  
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:  
spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  
stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów 

atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;  
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 
2.3 Sprzęt do połączeń na śruby  

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 

3 TRANSPORT 
 

Do transportu elementów konstrukcyjnych, materiałów i sprzętu budowlanego stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym.  
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4 WYKONYWANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 

4.1 Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z wymaganiami normy PN- B-06200 i postanowieniami umowy. 

 
4.2 Roboty przygotowawcze w zakresie wykonywania konstrukcji.  

zakup materiałów wskazanych do wykonywania konstrukcji,  
dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy złącz spawanych, 
spawanego materiału i pozycji spawania,  
przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów. 

 
4.3 Roboty przygotowawcze w zakresie montażu konstrukcji.  

oczyszczenie miejsc montowanych elementów, 
wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach połączeń elementów konstrukcji, 

 
4.4 Roboty zasadnicze w zakresie wykonywania konstrukcji.  

W zakresie robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace i czynności:  
trasowanie i cięcie elementów i detali, 
trasowanie i wiercenie otworów na śruby,  
przygotowanie brzegów do spawania,  
wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu elementów, 
wykonanie końcowego spawania i przeszlifowania spoin,  
wykonanie końcowej kontroli i kształtu elementów  
wykonanie kontroli jakości spoin,  
czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów przez piaskowanie lub śrutowanie do drugiego stopnia czystości, 
wykonanie powłoki antykorozyjnej poprzez malowanie. Grubość powłoki 150µm. 

 
4.5 Warunki techniczne wykonywania robót.  

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych wyrobów ze stali 
konstrukcyjnej.  
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi na rysunkach. Stosować cięcia 
piłą, nożycą lub palnikiem gazowym (tlenowe) automatycznie lub półautomatycznie. Dla elementów pomocniczych można 
stosować cięcie gazowe ręczne.  
Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań, zadziorów, żużla i rozprysków metalu. Ostre brzegi po cięciu i 
wierceniu należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie.  
Spawanie elementów można wykonywać:  
łukowe ręczne elektrodą otuloną 
łukiem krytym drutem elektrodowym  
łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą (MIG)  
łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą (MAG) 
łukowe drutem elektrodowym proszkowym w atmosferze gazu aktywnego lub gazu obojętnego.  
Powierzchnie i brzegi części przygotowanych do spawania muszą być czyste, suche i wolne od pęknięć i karbów. 

 
4.6 Montaż elementów konstrukcji stalowych  

Montaż należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.  
Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane i przechowywane w warunkach suchych. Stałe połączenie 
elementów powinny być wykorzystane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu położenia łączonej części konstrukcji. 
Wprowadzenie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne tylko za zgodą 
Inżyniera. 

 

5 KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń stosowanych do wykonywania 
konstrukcji.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

 
5.2 Badanie jakości robót.  

Badanie jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200 oraz innymi odpowiednimi normami.  
W trakcie wytwarzania konstrukcji sprawdzeniu podlega: 
właściwości wytrzymałości i gatunku dostarczonego materiału,  
wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalania,  
prawidłowość rozmieszczenia otworów na śruby, 
jakość połączeń spawanych,  
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jakość czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego.  
W trakcie montażu konstrukcji sprawdzeniu podlega: 
położenie elementów pod względem usytuowania, poziomu i pionu,  
połączenie konstrukcji spoinami i ocena ich jakości,  
uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 

6 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

7 ODBIÓR ROBÓT 
 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 
wartości.  
Ogólne warunki odbioru robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji: w 
wytwórni, po zmontowaniu na budowie (odbiór końcowy).  
Odbiór konstrukcji w wytwórni.  
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji. Odbiór polega na oględzinach 
konstrukcji i sprawdzeniu wyników badań dokonanych w czasie wytwarzania konstrukcji. Odbiór końcowy. 

 

Po zmontowaniu konstrukcji lub samodzielnych elementów stalowych należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu:  
zgodność konstrukcji z dokumentacją, prawidłowości kształtów i głównych wymiarów, prawidłowości i jakości połączeń 
spawanych i na śruby, dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od pionu i poziomu. 

 

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Dokumentami odniesienia są: 
dokumentacja projektowa 
normy techniczne 
aprobaty techniczne 
Normy:  
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-97/B-06200 Konstrukcje 
stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe PN-71/H-04651 Ochrona 
przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. PN-88/H-84020 Stal 
węglowa (niestopowa) konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego stosowania. Gatunki. PN-83/H-92120 
Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej PN-94/H-92203 Blachy 
stalowe uniwersalne. Wymiary. PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i 
kształtowniki walcowane na gorąco.  
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenku węgla stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.  
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej 
wytrzymałości. 
PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwości złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.  
PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe gładkie.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim.  
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SST-K-VII ROBOTY CIESIELSKIE  
 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych  
45422000-1 Roboty ciesielskie 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dachu w ramach Inwestycji  
„Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w 
Lubawce.” 

 

1.2 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu rozbiórkę istniejącej oraz 
wykonanie nowej więźby dachowej. 

• elementy więźby dachowej
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, 
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia robót i odbioru końcowego. 
Celem zabezpieczenia bezpieczeństwa pojazdów i pieszych Wykonawca dostarczy  
i będzie  obsługiwał wszelkie  konieczne urządzenia  takie  jak  np. zapory, pomosty,  przejazdy  czy też  światła  ostrzegawcze.  
Koszty zabezpieczenia budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączona w cenę umowną. 

 

2 MATERIAŁY 
 

Materiały stosowane do prac ciesielskich powinny mieć:  
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobata techniczną lub z PN 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do zbioru norm polskich,  
- na opakowaniach powinien się znajdować termin przydatności do stosowania. 

 
2.1 Drewno konstrukcyjne  

Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20%, konstrukcyjne klasy C27. Wszystkie elementy konstrukcji dachowej winny być 
impregnowane ciśnieniowo. Wymagania wg normy PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. 

Krokwie zwykłe o przekrojach zgodnych z istniejacymi
Płatwie o przekrojach zgodnych z istniejacymi
Słupy o przekrojach zgodnych z istniejacymi
Murłaty 12x12cm zgodnych z istniejacymi
Miecze zgodnych z istniejacymi
Zastrzały zgodnych z istniejacymi
Kleszcze zgodnych z istniejacymi

 

- krzywizna podłużna płaszczyzn - 10mm - dla grubości do 75mm 
- krzywizna podłużna boków - 10mm - dla szerokości do 75mm, 5mm - dla szerokości >250mm 
- krzywizna poprzeczna - 4% szerokości  
- wichrowatość - 6% szerokości 
- rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu  
- nieprostopadłość niedopuszczalna. 

 
2.2 Łączniki metalowe oraz stężenia  

Elementy stalowe ocynkowane  
Pierścienie zębate obustronne ocynkowane o średnicy 62mm  
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• Trzpienie gwintowane M16 z podkładkami i nakrętkami - ocynkowane
• Łączniki kątowe BMF
• Elementy z blachy perforowanej jako łączniki pomocnicze
• Elementy stężeń wiatrowych systemu BMF 40/60 - taśma 60x2, ściągacze, elementy mocujące
• Gwoździe karbowane ocynkowane
• Klamry ciesielskie stalowe
• Kotwy gwintowane M16 wklejane

 
2.3 Materiały izolacyjne i chemiczne  

• Papa izolacyjna bitumiczna o gramaturze 400
• Środki do impregnacji drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-C-
04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych 
ZUAT-15/VI.06/2002. 

 
2.4 Składowanie materiałów konstrukcyjnych  

Elementy więźby dachowej należy składować w pozycji poziomej na terenie równym na podkładkach, warstwami, w sposób 
zabezpieczający przed zwichrowaniem, zapewniający właściwe przewietrzanie. 

 

3 SPRZĘT. 
 

Wciągnik, piła elektryczna, piły ręczne do drewna i do metalu, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łata 
pomiarowa, pędzle, wiadra. 

 

4 TRANSPORT. 
 

Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą wciągarki elektrycznej, żuraw 
samojezdny. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1 Warunki przystąpienia do robót  
Do wykonywania robót ciesielskich związanych z montażem konstrukcji dachu można przystąpić po zakończeniu robót 
przygotowawczych podłoża czyli górnej powierzchni stropu nad ostatnia kondygnacją. Przekroje i rozmieszczenie elementów 
więźby powinno być zgodne z dokumentacja techniczną.  
Przed przystąpieniem do montowania konstrukcji drewnianej wszystkie elementy powinny być starannie przygotowane wg 
dokładnych pomiarów na miejscu wbudowania, ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp. Końcówki poddane obróbce należy 
przed montażem zaimpregnować środkiem grzybobójczym i ogniochronnym przez dwukrotne pomalowanie.  
Konstrukcje drewniane powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania. 
Elementy stykające się z powierzchnią murów i betonem należy odizolować co najmniej jedna warstwą papy.  
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i wysokości elementu nie powinny  
przekraczać wielkości zamieszczonych poniżej: 
+/- 2mm przy wymiarze od 101 do 250mm,  
+/- 5mm przy wymiarze od 251 do 250mm,  
+/- 2mm przy wymiarze od 101 do 1200mm, 
+/- 10mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm,  
+/- 15mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm, 
+/- 20mm przy wymiarze ponad 6000mm. 

 

Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 385. 
Duże złącza klinowe powinny być zgodne z PN-EN 387.  
- krzywizna podłużna płaszczyzn - 10mm - dla grubości do 75mm 

 

Złącza na pierścienie zębate:  
Do złączy drewnianych zastosowano pierścieni zębate obustronne. Elementy łączone za pomocą pierścieni zębatych powinny 
być dociśnięte do siebie za pomocą śrub ściągających z podkładkami w osi każdej wiązki pierścieni. Średnica śrub 
ściągających powinna odpowiadać wielkości pierścieni. Pierścienie powinny być wpuszczone w każdy z dwóch łączonych 
elementów na głębokość równą połowie wysokości pierścieni.  
Drewno konstrukcyjne szkieletu ścian budynku należy przed wbudowaniem zaimpregnować atestowanymi preparatami 
zabezpieczającymi je przed działaniem grzybów domowych, grzybów pleśniowych i glonów oraz przed bakteriami i owadami 
(np. impregnat do drewna) oraz preparatami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu ognia.  
Przy stosowaniu wszelkich handlowych środków impregnacyjnych należy bardzo ściśle przestrzegać przepisów podanych na 
opakowaniu, szczególnie w aspekcie ich toksyczności.  
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Przy robotach impregnacyjnych nie mogą być zatrudnieni pracownicy nie mający zezwolenia lekarza. Pracownicy wytypowani 
do robót impregnacyjnych powinni być przeszkoleni i poinformowani o szkodliwości stosowanych środków. Pracowników 
wykonujących prace impregnacyjne należy wyposażyć w ubranie ochronne z zapinanymi rękawami, rękawice nieprzemakalne 
oraz w maski. W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno palić tytoniu ani spożywać posiłków na stanowisku 
roboczym.  

Przewiduje się roboty naprawcze i zabezpieczające: 
 
5.1.1 Więźba dachowa, poddasze niższe. 
 

• Ociosać krokwie (bxh=145x165 mm) zniszczone przez larwy owadów , zaimpregnować , zamocować wkrętami 
stalowymi boczne nabitki z desek 25 /160 mm, po dwie na każdy ociosany odcinek krokwi. Ocenia się, że łączna 
długość krokwi wymagających ociosania wyniesie ok. 5x 8,5 + 4 x 3,7 + 3 x 8,5 = 82,5 m. Drewno klasy C27.

• Wzmocnić krokwie ( po 8 szt. na jednej stronie poddasza , razem 16 szt. ) pomiędzy krokwiami grzbietowymi, nad 
płatwią pośrednią , poprzez nakręcenie wkrętami dwustronnych bocznych nabitek drewnianych z desek 40x 160 mm. 
Deski mają mieć długość 120 cm i zamocować je symetrycznie względem płatwi pośredniej. Łączna ilość desek 16 x 2 = 
32 szt. Drewno klasy C27.

• Ociosać płatwie (22,5 x 24,5 cm) zniszczone przez larwy owadów , zaimpregnować , zamocować wkrętami stalowymi 
boczne nabitki z desek 25 /160 mm, po dwie na każdy ociosany odcinek płatwi. Ocenia się, że łączna długość płatwi 
wymagających ociosania wyniesie 4x 2,5 = 10,0 m. Drewno klasy C27.

• Kilka odcinków murłat jest poważnie skorodowanych, należy je wymienić, gdyż ociosywanie jest tam bardzo trudne do 
wykonania. Po podstemplowaniu krokwi możliwe jest wycięcie odcinka murłaty i wstawienie nowego odcinka, połączenie 
z pozostawionymi za pomocą blach łącznikowych, typowych, ocynkowanych. Ocenia się, że wymiany wymaga 4 odcinki 
murłat o długości 3 m = 12 m. Drewno klasy C27.

 
5.1.2 Więźba dachowa, poddasze wyższe (kalenicowe). 
 

• Ociosać krokwie (bxh=105x125 mm) zniszczone przez larwy owadów , zaimpregnować , zamocować wkrętami 
stalowymi boczne nabitki z desek 25 /125 mm, po dwie na każdy ociosany odcinek krokwi. Ocenia się , że łączna 
długość krokwi wymagających ociosania wyniesie 7x 3,9 +2x 4 x 3,9 = 58,5 m. Drewno klasy C27.

• Ociosać 4 zaatakowane słupy przez larwy owadów, zaimpregnować i zamocować , jak wyżej , nabitki z desek grubości 
25 mm. Wysokość słupów ok. 2,2 m, przekrój ok. 165x 165 mm .

• Kilka odcinków murłat jest poważnie skorodowanych, należy je wymienić, gdyż ociosywanie jest tam bardzo trudne do 
wykonania. Po podstemplowaniu krokwi możliwe jest wycięcie odcinka murłaty i wstawienie nowego odcinka, połączenie 
z pozostawionymi za pomocą blach łącznikowych, typowych, ocynkowanych. Ocenia się , że wymiany wymaga 3 odcinki 
murłat o długości 3,5 m = 10,5 m. Drewno klasy C27.

 

6 KONTROLA JAKOŚCI. 
 

Kontrola jakości polega na bieżącym sprawdzaniu prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli 
jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, 
prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, badania prawidłowości wykonania złączy 
między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 
pionowego.  
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. Sprawdzenie poziomu łat 
przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. Zamocowanie łat sprawdza 
się poprzez oględziny i za pomocą próby oderwania łaty od krokwi za pomocą dłuta ciesielskiego. Wyniki odbiorów materiałów 
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7 OBMIAR ROBÓT. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT. 
 

Rozróżnia się dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji prowadzenia budowy, a 
mianowicie: 

 
8.1 Odbiór techniczny częściowy  

Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót, których prawidłowe wykonanie jest warunkiem właściwej realizacji dalszych 
etapów robót wynikających z technologii montażu jak również elementy podlegające zakryciu przed całkowitym zakończeniem 
budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone elementy budowy, co do których Inwestor zgłosił 
zastrzeżenia. Odbiór ten powinien być dokonywany komisyjnie przy udziale Inwestora, kierownika budowy oraz  
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przedstawiciela użytkownika. Odbiór ten powinien być potwierdzony protokółem Komisji Odbiorczej, z podaniem ewentualnych 
usterek i terminu ich usunięcia. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- równości oraz wytrzymałości podłoża (górnej powierzchni stropu nad ostatnią kondygnacją), 
- prawidłowości montażu belek podwalinowych, 
- zamocowania kotew stalowych do mocowania murłat oraz podwalin,  
- dokładności montażu konstrukcji podstawowych wiązarów składających się ze słupów, płatwi, mieczy, zastrzałów i kleszczy 
pod kątem prawidłowości późniejszego montażu połaci dachowych,  
- kontrolę złączy ciesielskich oraz połączeń kombinowanych z użyciem łączników metalowych,  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
8.2 Kontrola geometrii ustroju dachowego  

Kontrola poprawności geometrii obejmuje sprawdzenie rozstawów słupów, ich ustawienia względem pionu, usytuowania 
poziomego płatwi, a w końcu płaszczyzn poszczególnych połaci dachowych. Sprawdza się czy górne krawędzie krokwi leżą w 
jednej płaszczyźnie. Dopuszczalna odchyłka od płaszczyzny połaci nie może przekraczać 5 mm. 

 
8.3 Odbiór techniczny końcowy  

Odbiorem tym objęta jest konstrukcja dachu po całkowitym zakończeniu robót, przed przekazaniem budowy pod roboty 
pokrywcze.  
Przy odbiorze końcowych należy przedłożyć Komisji dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zarządzeniami. 
Po dokonaniu odbioru powinien być sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich członków Komisji. Protokół Komisji 
powinien zawierać wykaz zauważonych wad i usterek z terminem ich usunięcia i nazwiskiem osoby upoważnionej do 
stwierdzenia wykonania poprawek.  
Podstawę do odbioru końcowego robót ciesielskich stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiory częściowe, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
- notatki służbowe z kontroli zawierające wykazy usterek oraz uzgodnienia 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej więźby, geometrii i wymiarów poszczególnych 
elementów, prawidłowości impregnacji drewna - szczególnie końcówek elementów przycinanych na budowie, jakości i 
wytrzymałości połączeń ciesielskich oraz kombinowanych. pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami  
odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.  
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-EN 338: 1999 - Klasy i wytrzymałości drewna  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady, Warszawa 1990.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
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SST-K- VIII ROBOTY NAPRAWCZE I MUROWE 
 

Kod CPV: 
45454000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45262520-6 Roboty murowe 
45262522-6 Roboty murarskie 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z realizacją budowy 
nawierzchni utwardzonych w ramach Inwestycji „Remont i przebudowa związane ze zwiększeniem efektywności 
energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.” 

 

1.2 Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót murowych w konstrukcjach ścian zgodnie z Dokumentacją 
Projektową – opis techniczny i rysunki i obejmują: 

• zamurowania
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami.  
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

2 MATERIAŁY. 
 

2.1 Materiały do robót murarskich  
• cegła ceramiczna
• zaprawa murarska

 

3 SPRZĘT. 
 

Do wykonania robót potrzebny będzie sprzęt: 

• urządzenie do przygotowania zaprawy,
• podnośnik taśmowy,
• kielnie, poziomice, sprzęt BHP.

 

4 TRANSPORT 
 

Do transportu materiałów stosować środki transportu kołowego – samochód ciężarowy skrzyniowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1 Roboty murowe 
 

Przed wykonywaniem zasadniczych robót murowych należy: 
sprawdzić wymiary i kąty ścian fundamentowych,  
sprawdzić poprawność ułożenia izolacji poziomej na ścianach fundamentowych, 

przygotować podłoże przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy. Murowanie ścian 

na spoinach 15mm z zaprawy cementowo wapiennej.  
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez 
producenta.  
W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Przed ułożeniem nadproży sprawdzić 
szerokość otworu i poziom ułożenia. Również poziom ułożenia sprawdzić przed wylaniem betonu w nadprożach monolitycznych.  
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Dostarczone na plac budowy cegły i zaprawa muszą być kontrolowane pod względem ich jakości. Kontrola polega na 
sprawdzeniu czy dostarczone materiały mają wymagane certyfikaty lub świadectwa jakości. Wykonanie ściany należy oceniać w 
zakresie usytuowania i pionowości. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót  zgodnie z warunkami umowy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne warunki odbioru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 
wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania murów zgodnie z projektem i normami.  
Odbiór robót murowych i nadproży powinien się odbywać przed tynkowaniem ścian i innymi robotami wykończeniowymi, ale po 
osadzeniu stolarki i ościeżnic.  
Odchyłki w wymiarach poziomych ścian nie powinny przekraczać 20mm, a odchyłki w pionie 5mm.  
Odchyłki od pionu i poziomu ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinny przekraczać 2mm. 
Do odbioru należy przedłożyć:  
dokumenty potwierdzające jakość materiałów, 
świadectwa jakości dostarczone przez dostawców,  
protokoły odbiorów częściowych, 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z warunkami umowy.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy 
przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z warunkami umowy. 

 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Dokumentami odniesienia są normy, aprobaty techniczne i dokumentacja projektowa  
Normy i aprobaty: 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania. Ocena zgodności.  
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.  
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonów, zaprawy i zaczynów. Domieszki do betonów. Definicje i wymagania.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  
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