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1. Wymiana oświetlenia żarowego na oświetlenie typu LED
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Opis systemu oświetlenia
Stan istniejący Wariant 1

oświetlenie żarowe Oświetlenie LED

Moc elektryczna pojedynczego źródla
światła

100 60 40 60 t2 10 6 6 W

Liczba opraw oświetleniowych w
budvnku

117 4t 3 4o 1,t7 4L 3 40 szt.

Moc elektryczna opraw oświetleniowych 1I,7o 2,46 0,L2 2,4o L,4o 0,4L o,02 o,24 kW
Łączna moc elektryczna opraw
oświetleniowvch

16,68 2,o7 kW

Roczny czas wykorzystania oświetlenia 2000 20o0 h

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc
elektryczną

0 t4,6t kW

Roczne zapotrzebowanie na energię
elektryczna

3744o,0o 3992,20 kWh/rok

Zm niejszenie rocznego zapotrzebowa nia
na energię elektryczną

0,00 33447,8o kWh/rok



2. Obliczenia oświetlenia - stan przed modernizacją

W stanie obecnym w obiekcie znajdują się następujące oprawy:
- 117 szt. o mocy 100 W
- 41 szl. o mocy 60 W
- 3 szt. o mocy 40 W
- 40 szt. o mocy 60 W
Łączna moc opraw żarowych przed modernizaĄą wynosi 16 680,0 W.

Nazwa żródła żródło światła

Nr źródła 1

Rodzaj nośnika energii Ęnergia eleKryczna - produkcja mieszana

Współczynnik Wr 3,00

Współczynnik Wa 3,00

Energia użytkowa El.i"z" 3744a,oo kWh/rok

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Ar 1391,00 m2

Czas użytkowania oświetlenia dzień tp 225a,oo h/rok

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 250,00 hlrok

Rodzajregulacji Ręczny Ęcznik wĘczen ie/wyłącze n ie

Wpływ światła dziennego Fo 1,00

Rodzajregulacji Ręczna

Wpływ nieobecności pracowników Fo 1,00

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na
wymaganym poziomie Tak

Współczynnik obciążenia natęzenia oświetlenia Fc 0,90

Energia na urządzenia pomocnicZg Eet,pom,L% kWh/rok

oświetlenie wbudowane

Nr źródła Nazwa żrodla Qx,r-

kWhłok

Qp,r-

kWhłok

1 żródla światła 37440,00 |232a,oa

Suma 37440,00 112320,0o
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3. Obliczenia oświetlenia - stan po modernizacji

Modernizacja oświetlenia polega na wymianie oświetlenia żarowego na oświetlenie

:T,i:ff,jfij§;lT,"'
41 szt. o mocy 10 W
3 szt. o mocy 6 W

il:r:l;J'""J,j-1,-ietleniowych typu LED po modernizacji wynosi 2 070,0 w.

Nazwa żródła żródło światła

Nr źródła 1

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja rnieszana

Współczynnik Wi 3,00

Współczynnik W"l 3,00

Energia uźytkowa Er,iv" 4135,50 kWh/rok

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń At 1391,00 m2

Czas użytkowania oświetlenia dzień to 2250,o0 h/rok

Czas użytkowania oświetlenia noc tr,r 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie

Wpływ światła dziennego Fo 1,00

Rodzajregulacji Ręczna

Wpływ nieobecności pracowników Fo 1,00

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na
wymaganym poziomie Tak

Wspołczynnik obciązenia natęźenia oświetlenia Fc 0,90

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% kWh/rok

oświetlenie wbudowane

Nr źrodła Nazwa źródła Qx,r-

kWh/rok

Qp.r-

kWh/rok

1 żródło światła 39s2,2o 11s76,61

Suma 3992,20 11976,61
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