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ST. 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez 
Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST 
określa wspólne dla wszystkich robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach 
realizacji zadania pn. : „Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce” przy ul. 
Mickiewicza 4 w Lubawce. 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami 
Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 
 ZAKRES STOSOWANIA 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez  mgr inż. Włodzimierza 
Wilka  opisuje zasady rozwiązań techniczno - materiałowych. Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów 
lub innych rozwiązań niż określono w projekcie wykonawczym, możliwe jest po akceptacji projektanta. 
Zastosowanie innych materiałów lub urządzeń nie unieważnia specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować: 
-plan BIOZ, 
-szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości,  atestów, certyfikatów,  świadectw 
gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 
-wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 
-wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących roboty,  
 zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania 
robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń              
i instruktaży w zakresie BHP. 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
W zakres prac objętych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1 wchodzi:  

o Przesunięcie projektowanych zjazdów na drogę publiczną nr 116187 D – ul. Mickiewicza 
w Lubawce  

o Rezygnacja z wykonania zatoki autobusowej (zgodnie z Dec. nr 123/10/17zm2) uraz boiska 
wielofunkcyjnego (zgodnie z Dec. nr 123/10); 

o Zmiana lokalizacji śmietnika z typową zabudową; 
o Przesunięcie lokalizacji ogrodzenia wydzielającego teren szkoły z budową nowego ogrodzenia i 

bram wjazdowych o szerokości minimalnej 360cm; 
o Przebudowa utwardzeń terenów oraz utwardzenie części drogi ul. Polnej.  
o Wyburzenie pomieszczenia gospodarczego; 
o Zmiana kolorystyki elewacji budynku. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE I SKRÓTY 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami. 
 PROJEKT BUDOWLANY I DOKUMENTY UZUPEŁNIAJ ĄCE 
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt Wykonawczy i dokumentację 
uzupełniającą do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić uzupełnienie do rysunków i 
materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą zawierały szczegóły architektoniczne. 
 SZCZEGÓŁY O ZNACZENIU INFORMACYJNYM 
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez Zamawiającego na 
temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi 
wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje 
wynikające z takiej oceny. 
 DOKUMENTACJA ROBOCZA 
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania 
robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację 
roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane 
z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być włączone do cen jednostkowych robót. 
Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd placu 
budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło 
podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 
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 TABLICE INFORMACYJNE 
 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
  BEZPIECZEŃSTWO NA PLACU BUDOWY 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich 
zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu 
publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. Wykonawca zainstaluje na 
całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. Dla bezpieczeństwa publicznego 
Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót 
i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
  DZIENNIK BUDOWY 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis 
treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 
  OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi 
konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada 
za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W razie roszczenia strony 
trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie 
natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w 
sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 
  OCHRONA ŚRODOWISKA  
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały 
czas trwania robót, a w tym między innymi za: 
I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu,                   
z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 
II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami przed 
zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to również 
jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 
III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu 
oraz odpowiadać odpowiednim normom. 
IV. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), które 
mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie                  
z zaleceniami producenta. 
V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na placu 
budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów 
odnośnych władz. 
VI. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na palcu 
budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, 
odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty 
z tym związane ponosi Wykonawca. 
VII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do 
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 
  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa 
pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy i zalecenia odnośnych władz w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
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 OBCIĄŻENIE NA OŚ DLA TRANSPORTU KOŁOWEGO 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie przekroczy 
obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie może przekraczać 
dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie 
będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane przez 
Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 
  APROBATY TECHNICZNE 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
  ZAPLECZE WYKONAW CY 
W trakcie realizacji obiektu Inwestor zapewni i zorganizuje Wykonawcy odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, 
ubikacje itp. (chyba, że warunki Umowy będą inne). 
  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem 
budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 lutego 2015r w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku 
lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015, poz. 376) 
 

2. MATERIAŁY 
 Żródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe: 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych ST. 
a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych i 
zbadanych. 
b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym 
materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. 
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze 
niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 
załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów równoważnych, zawierających ich 
parametry techniczne. 
d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych 
dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż 
określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i 
Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
 KONTROLA MATERIAŁÓW  
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać 
kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST nie mogą zostać 
wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów                
z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 
 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW  
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane 
przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.  
b) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy Wykonawcy. 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  
d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z jednego źródła. 
Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych 
składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
Wykonawcy. 
e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Podłoże składowiska 
musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie 
składowania. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je               
w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem. Jeżeli utrzymanie ciągłości 
robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu 
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rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii. Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator 
dźwiękowy dla cofania. Podczas ruchu ciężarówek należy zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była opuszczona. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości                            
i przydatności do robót. 
b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST                      
i w terminie zgodnym z harmonogramem. 
c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane użytkowanymi 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 ZASADY ORGANIZACJI RÓBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym zakresie 
projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST. 
Uwagi ogólne 

• Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy 
zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 

• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 
członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności 
budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz 
pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz                 
z atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy. 

• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

 ZAKRES ROBÓT 
Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na wykonanie: 

� Przesunięcie projektowanych zjazdów na drogę publiczną nr 116187 D – ul. Mickiewicza w 
Lubawce  

� Rezygnacja z wykonania zatoki autobusowej (zgodnie z Dec. nr 123/10/17zm2) uraz boiska 
wielofunkcyjnego (zgodnie z Dec. nr 123/10); 

� Zmiana lokalizacji śmietnika z typową zabudową; 
� Przesunięcie lokalizacji ogrodzenia wydzielającego teren szkoły z budową nowego ogrodzenia i 

bram wjazdowych o szerokości minimalnej 360cm; 
� Przebudowa utwardzeń terenów oraz utwardzenie części drogi ul. Polnej.  
� Wyburzenie pomieszczenia gospodarczego; 
� Zmiana kolorystyki elewacji budynku. 

 ETAPOWANIE ROBÓT 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu 
Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki: 
- objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót, 
- wzajemne skoordynowanie robót 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jakości prowadzenia robót i sposobów wykonania w zgodności             
z wymogami Umowy. Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i 
kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 
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 SYSTEM KONTROLI JAKO ŚCI WYKONAWCY 
 DANE OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony 
przez Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w Specyfikacjach. 
 BADANIA 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy 
nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne krajowe lub normy 
zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać 
Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 ZASADY OGÓLNE 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w poszczególnych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 ZASADY OKRE ŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT 
a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą wykonywane               
w poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej. 
b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie dokumentacji 
projektowej. 
 PODSTAWOWE ZASADY I CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały                
i jednoznaczny. 
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 
c) W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o każdym czasie), obmiaru dokonuje 
się: 
- w przypadku miesięcznego fakturowania, 
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 ZASADY OGÓLNE 
Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, łącznie               
z okresem gwarancyjnym. 
 ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od 
Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób zadowalający Inspektora. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• Dziennik Budowy 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH LUB ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub 
ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia 
Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę 
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót 
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 ODBIÓR KOŃCOWY 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego, gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe do przejęcia                  
i użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował do odbioru niezbędne dokumenty. Odbioru 
końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku, 
kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest 
gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną                 
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z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane                   
z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co 
do odbioru podejmie sam Zamawiający. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót  zanikających,  
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez 

dostawców materiałów i urządzeń, 
• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę geodezyjną, 
• projekt powykonawczy, 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu  budowlanego z projektem, przepisami i 

obowiązującymi Polski Normami oraz o     doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli  eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi  zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od  Dokumentacji Projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących  usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia, 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania  materiałów. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót.
 DOKUMENTACJA DOSTARCZANA INSPEKTOROWI  
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest 
warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te 
dokumenty i wyniki badań. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają sporządzenia ich 
przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robót, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu                              
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  zgodnie z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonywanych zgodnie z  PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej  
  przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 UCHYBIENIA 
Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia Zamawiającego, 
przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny 
sposób łamie Umowę, to zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 14 dni 
od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający może 
wypowiedzieć umowę. W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony karami 
lub innymi należnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do 
obciążenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego 
Wykonawca jest odpowiedzialny. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności są cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą 
obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartości zużytych materiałów wraz z kosztami, 
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- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- opłaty administracyjne obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Ogólnej 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej                       
i samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, które wykonuje. Jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia, z którym nastąpi odbiór końcowy. 
Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom sutki 
wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych w związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. 2017 poz. 1332, 1529, z 2018 poz. 12, 317, 
352, 650) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627) 
4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2015. poz. 1412) 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122) 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz 1422) 
9. Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 Dz.U.2015.1165 
Dz.U.2016.542) 
10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U.L88 z 4 kwietnia 2011., s.5) 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.poz. 1966) 
12. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968) 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu 
informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, 
decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji (Dz. U. poz. 2256), 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. poz. 2342), 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182), 

16. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. poz. 

2332), 

17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460), 
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042), 
19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) 
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnychfunkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), 

       21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego      
      (Dz. U. Nr 120, poz. 1134), 

 
ST. 00.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45421134-2 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
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1. WSTĘP 
1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórkami, demontażami oraz zabezpieczeniami w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa z 
przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce” przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce.  
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórki będących przedmiotem realizacji:  

Rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego w części zachodniej działki oraz fragmentów ogrodzenia 
zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej. 

 
1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU PLACU BUDOWY 
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki oraz zachować kolejność założonych etapów 
prac.. Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego 
materiału.   
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,  
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
W budynku nie są wbudowane ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe (np. azbest) wymagające spełnienia 
szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji. Materiałami z rozbiórki są: 

- gruz ceglany i betonowy; 
 - zdemontowana stolarka otworowa; 
 - papa, obróbki blacharskie i opierzenie, 
              - ogrodzenie z siatki plecionej wraz ze stalowymi słupkami i brama drewniana. 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały z rozbiórki należy segregować i oddzielać te, które mogą być 
wykorzystane jako surowce wtórne (np. elementy metalowe).  
UWAGA: 
Inwestor zastrzega sobie pozostawienie stalowych materiałów pochodzących z rozbiórki do wtórnego 
zagospodarowania lub sprzedaży jako złom, chyba że postanowienia umowy w inny sposób wyregulują te 
kwestię.. 
Gruz betonowy, ceglany, warstwy podbudowy posadzki i inne – wywieźć i zutylizować na wysypisku. Koszty 
wywozu  i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i 
drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem że nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
Uwaga: roboty rozbiórkowe prowadzone w budynkach wykonywać ręcznie lub za pomocą małoinwazyjnego 
sprzętu niepowodujących nadmiernych drgań. Budynki te znajdują się w zwartej zabudowie – szkoła, poza 
okresem wakacyjnym będzie użytkowana.  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego                   
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 



 11

4.2. Transport gruzu. Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy dowolnymi środkami transportu 
(samochód wywrotka lub skrzyniowy). Wywożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem (w czasie 
transportu) i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego zabudowania, np. w podłożach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) Przed 
przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia. 
Prace rozbiórkowe należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. Prace rozbiórkowe prowadzone będą w 
obrębie istniejących obiektów.  
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. W przypadku 
elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi. 
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
5.2. Roboty zabezpieczające. 
Przed rozpoczęciem robót związanych z rozbiórką należy wyznaczyć plac na składowanie zdemontowanych 
elementów nie kolidując tym samym tras komunikacyjnych. Należy wyznaczyć strefę zagrożoną spadaniem 
przedmiotów z wysokości; 
- miejsca, gdzie występuje ryzyko upadku należy zabezpieczyć balustradą o wysokości 1,1m; 
- w przypadku organizacji przejść lub przejazdów w strefie zagrożonej spadkiem przedmiotów  z wysokości, 
należy wprowadzić zabezpieczenie daszkiem ochronnym umieszczonym na wysokości min. 2,4m pod kątem 45 
stopni w kierunku źródła zagrożenia. Szerokość daszku minimum 0,5m ponad szerokość przejścia lub przejazdu; 
- stanowiska pracy zagrożone upadkiem z wysokości należy zabezpieczyć siatką ochronną, balustradą. Przy 
pracach na wysokości należy stosować szelki bezpieczeństwa; 
- składowanie materiałów  w warstwach o wysokości do 2m; 
- należy zapewnić dostęp pracowników do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych; 
nadzór nad bezpieczeństwem na budowie sprawuje kierownik budowy 
5.3. Wywóz i utylizacja. 
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu,  wizualne 
sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Kontroli podlega sprawdzenie: 
- oczyszczonego terenu, 
- wywiezienia gruzu i materiałów rozbiórkowych, 
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 

7 OBMIAR ROBÓT 
 Jednostki i zasady obmiarowania 
[szt] - ilość wykutych ościeżnic,  
[m2] - ilości wykutych ościeżnic, ścianek z cegły, posadzek z płytek, posadzek betonowych, rozebranych 
chodników  
[m3] - ilość rozebranych elementów ceglanych, cementowych i betonowych, wywóz i utylizacja gruzu,  
[otw] - otwór,  
[t] – tona- wywóz i utylizacja gruzu 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Dokumenty wymagane przy odbiorze: 
- zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
- dziennik budowy 
8.2 Tok postępowania przy odbiorze 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbioru końcowego dokonuje 
komisja powołana przez Zamawiającego. Jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu 
faktycznego ich wykonania i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót  z dokumentacją i 
zakresem ich wykonania. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstępstw od zakresu robót w granicach tolerancji i nie 
mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne, dokonuje odbioru. W przypadku stwierdzenia większych 
odstępstw mających wpływ na cechy eksploatacyjne, dokonuje potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli komisja stwierdzi, 
a  jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i zakresu ich wykonania, to roboty wyłącza z odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Warunki ogólne” 
9.2.Płatności. 
Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST-00.02. „Roboty rozbiórkowe” 
Cena robót obejmuje : 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 
- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 
- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z 
miejsca rozbiórki do kontenerów 
- załadunek i wyładunek gruzu 
- koszt składowania i utylizacji gruzu 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 

 
 

ST. 00.02 ROBOTY ZIEMNE 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 
1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w 
Lubawce” przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce. 
ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie 
budowy i obejmują:  
a)  wykonanie wykopów - obkopanie budynku 
b) wykonanie wykopów liniowych  
c) korytowanie chodników i obrzeży projektowanych utwardzeń. 

2. MATERIAŁY 
 Do wykonania wykopów - materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, 
samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
4.2. Transport gruntów. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu. 
Kontury robót ziemnych pod stopy słupków ogrodzeniowych lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny 
być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robot ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10cm, a krawędzie wykopu nie 
powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 
3-metrową. 
5.2. Wytyczne realizacji podłoża. 
a. Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu 
rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 
b. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do badania 
gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy sprawdzić aktualność lub 
skorygować projekt techniczny fundamentów.                                     
c. Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek 
przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo żwirową lub chudy beton. 
Warstwa betonu nie powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania 
grubszej warstwy należy - w porozumieniu z nadzorem autorskim ( projektantem obiektu) - sprawdzić, czy nie 
spowoduje ona nadmiernych różnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów. 
d. Wyrównanie podłoża pod fundamenty podsypką piaskowo - żwirową powinno być wykonywane z czystego 
piasku o uziarnieniu średnim lub grubym albo z pospółki piaskowej lub żwiru. 
e. W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy piasek układać warstwami i zagęścić. 
Wilgotność podsypki podczas zagęszczenia przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej 
zagęszczenie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
6.1.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
6.1.2. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
6.1.3. Badania i pomiary. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu  i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.1.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót. 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica. 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań pomiarów 
1. Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, łatą o długości 3m i poziomnicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 20m 
 

2. Pomiar szerokości wykopu  jw. 
3. Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

ziemnego 
jw. 
 

4. Pomiar pochylenia skarp jw. 
5. Pomiar równości powierzchni wykopu jw. 
6. Pomiar równości skarp jw. 
7. Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
20m oraz punktach wątpliwych 

 
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego. 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego. 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1cm. 
6.3.4. Pochylenie skarp. 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.5. Równość dna wykopu. 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.6. Równość skarp. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech 
od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Zasady obmiarowania i jednostki zgodne z założeniami szczegółowymi do rozdziałów odpowiednich robót 
ziemnych KNR 2-01 lub 4-01. 
7.3. Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej 
części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacja, 
projektowa, i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robot poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robot, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad zaistniałych                       
w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robot". 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena: 
1) za m3 wykopu. 
Cena obejmuje załadunek i wyładunek gruntu, składowanie humusu oraz ich ewentualną segregację po zakończeniu 
robót, a także odległość odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawcę. Oczyszczenie terenu z odpadków 
powstałych podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 

 
 

 
ST. 00.03 KONSTRUKCJE BETONOWE 

 
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 
 
 

1. WSTĘP 
1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji 
betonowych i żelbetowych w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół 
Publicznych w Lubawce” przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce. 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
fundamentów murków oporowych wejścia do kotłowni od strony placu apelowego, betonowanie studzienek 
okiennych, płyt i ścianek bocznych, fundamenty prefabrykowane pod ogrodzenia i wiatę śmietnikową, budowa 
schodów wejściowych żelbetowych. 
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW  
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW  
 
-                  Fundamenty i stopy fundamentowe  
Projektowane fundamenty o szerokościach podanych na rysunkach konstrukcyjnych, wylewane z betonu klasy 
C20/25 i zbrojone ze stali StOS-b  oraz 34 GS. Sposób układania i rozstaw zbrojenia pokazano na rysunkach 
konstrukcyjnych fundamentów.  
   -                          naświetla okien piwnicznych 
z betonu C25/20 wodoszczelnego, zbrojonego 2x siatkami zbrojarskimi ( dwurzędowo) prętami ze stali 34GS, fi 8 
mm, oczko 15x15 cm. 
Wykonać płytę denną z betonu z betonu C25/20 wodoszczelnego o grubości 10 cm zbrojonego 2x siatkami 
zbrojarskimi ( dwurzędowo) prętami ze stali 34GS, fi 8 mm, oczko 15x15 cm. 
 -                            prefabrykowane fundamenty pod ogrodzenia 
 zgodnie z dokumentacją producenta  
 -                            żelbetowe schody wejściowe 
wylewane z betonu klasy C20/25 i zbrojone ze stali StOS-b  oraz 34 GS., wykończone płytką typu gres, 
mrozoodporną. 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  Inspektora. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania 
mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
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• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia  betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
• 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
• 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 
•  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63 /B – 06251. 
5.2. Roboty żelbetowe i betonowe obejmują wykonanie: 
W trakcie betonowania należy zagęszczać formowany beton wibratorami wgłębnymi. Świeżo ułożoną mieszankę 
betonową należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania 
w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej 100 C. W przypadku wystąpienia niższej temperatury, 
czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co 
najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. 

5.2 Montaż zbrojenia 
- rozstaw prętów głównych, rozdzielczych oraz strzemion zgodnie z projektem konstrukcyjnym, 
- przy układaniu prętów należy zachować minimalną otulinę 5 cm, 
5.3 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
-Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić : zgodność rzędnych z projektem, 
-Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.                    
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę betonową podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). 
UWAGA: 
Wszelkie projektowane przepusty i przejścia instalacyjne przed wylaniem betonu należy zaślepić styropianem by 
uniknąć bruzdowania i wykonywanie przepustów w betonie. 
5.4 Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 
do 60 sekund. 
5.5 Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
EN-206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie oraz pokazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
5.6 Pielęgnacja betonu 
5.6.1Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 24 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnacje wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy betonu na dobę). 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.6.2.Okres pielęgnacji. 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
5.7 Wykańczanie powierzchni betonu 
5.7.1 Równość powierzchni i tolerancje 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
-Wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnie. 
- Pęknięcia są niedopuszczalne, 
- Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
5.7.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
- Raki i ubytki powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą                       
i jednorodną powierzchnie bez dołków i porów, 
- Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi 
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6.1.Kontroli podlega: 
- przygotowanie podłoża, 
- grubość układanej warstwy, 
- rzędne powierzchni betonu, 
- wygląd zewnętrzny, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża. 
6.2.Tolerancja wymiarów 
6.2.1.Uwagi ogólne 
Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane niżej tolerancje wymiarów należy 
traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 
Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 

• na całą płaszczyznę - 10 mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą                        
o długości 2,0m. 

• w dowolnym kierunku - 5 mm 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
1 m ³- wykonanej konstrukcji, warstwy wyrównawczej itp. 
1 m² - wykonanie posadzki cementowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1.Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2.Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
•  Dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
•  Oczyszczenie podłoża, 
• Ułożenie mieszanki betonowej, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
• Pielęgnacje betonu, 
• Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST. 00.04 MONTAś STOLARKI 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien  

 
 

1. WSTĘP 
 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót związanych 
z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w ramach realizacji zadania: : „Rozbudowa z przebudową budynku 
Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce” przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce. 
 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wymiany istniejących drewnianych drzwi zewnętrznych zlokalizowanych pod wejściem głównym od strony ulicy 
Mickiewicza - wejście do kondygnacji przyziemia.  
 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach. 

2. MATERIAŁY 
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW  
Drzwi zewnętrzne aluminiowe, pełne o współczynniku U=1,3W/m*K wraz z kompletem zawiasów oraz 
podwójnym zamknięciem i klamkami INOX. 
2.3 WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
odpowiednie ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Ślusarka aluminiowa powinna spełniać wszystkie wymagania określone obowiązujących normach i przepisach: 
- drzwi w systemie posiadającym AT wydaną przez ITB stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. 
-kształtowniki aluminiowe z przekładką termiczną, lakierowane proszkowo w kolorze białym, okucia obwiedniowe 
G-U,  
-uszczelki systemowe, wciskane, mocowane we wrębie profilu. 
Dla każdych drzwi jako wyrobu gotowego Wykonawca udokumentuje termin przydatności. 
Osadzone drzwi powinny posiadać Aprobatę Techniczną i certyfikat zgodności na gotowy wyrób. 

3. SPRZĘT 
Należy użyć sprzętu pomocniczego odpowiedniego do wykonywanych prac. Ilość i rodzaj sprzętu musi 
gwarantować sprawność prowadzenia robót. 
Akumulatorowy pistolet do nakładania mas dużej lepkości (600ml); • Piła uzbrojona w tarczę do drewna; • 
Wiertarka udarowa oraz wkrętarka elektryczna; • Pędzel i pojemnik na podkład gruntujący; • Poziomnica, miara, 
ścisk stolarski; • Wiertło HSS 8 mm, wiertła 5 i 6 mm do betonu, wiertło do konfirmatów lub rozwiertak;  

4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobów należy przechowywać i transportować w osobnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowania. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymogi, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 PRZYGOTOWANIE OŚCIEŻY 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży należy dokonać 
odpowiednich napraw i ewentualnie oczyścić powierzchnie. 
 
5.2 MONTAŻ STOLARKI 
 
Stolarkę należy osadzić w nietynkowanych ościeżach, po otynkowaniu ścian wewnętrznych. Przed tynkowaniem 
ościeży stolarkę należy osłonić płytą pilśniową lub folią polietylenową. 
Ustawienie i umocowanie stolarki w otworze powinno przebiegać następująco: 
- wyjęcie skrzydeł z ościeżnicy, 
-wpasowanie ościeżnicy w otwór, 
-wstawienie ościeżnicy w poziomie, pionie i płaszczyźnie z zachowaniem dystansu / luzu / szerokości min. 1 cm. 
Dystans zachowany jednakowy wokół ościeżnicy. W przypadku węgarków zachować luz min. 1 cm. 
-Ościeżnice ustawić stosując kliny, umieszczone jak najbliżej miejsc mocowania w ościeży i wiązań czopowych. 
-Dyble lub kotwy dobierać odpowiednio do materiału oraz kształtu ościeża, rozmieszczając je 15-20 cm od naroży 
ościeżnicy. Maksymalny ich rozstaw 60 cm. W miejscach zawiasów stosować dodatkowe dyble lub kotwy. 
-Nie można dopuścić do odkształceń ościeżnicy. Dlatego przed ostatecznym dokręceniem wkrętów dyblowych lub 
kotwowych umieścić miedzy ościeżnicą i ościeżem w pobliżu zamocowań wkładki drewniane grubości szczeliny, 
-Zawieszenie skrzydeł jest na ościeżnicy, sprawdzenie prawidłowości otwierania i zamykania. 
-Przeprowadzenie korekt w odpowiednich punktach zawieszenia. 
-Usuniecie klinów, uzupełnienie pianki. 
Uszczelnienie wokół ościeżnicy przeprowadza się za pomocą pianki poliuretanowej. Po uszczelnieniu należy 
sprawdzić prawidłowość otwierania i zamykania stolarki oraz dokonać ewentualnych korekt. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości robót zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do 
przygotowania murów w obrębie ościeża, mocowania stolarki, wykończenie i obróbka. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 
- dla robót – montaż drzwi - m2 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym odbiorom: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiorowi 
ostatecznemu (końcowemu);- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Podstawą dokonania odbioru robót jest zgodność ich wykonania ze specyfikacją, sztuką budowlaną i 
obowiązującymi w tym zakresie normami. Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające tj. przygotowanie 
murów, mocowanie ościeżnic do muru za pomocą kotew. Potwierdzeniem dokonania częściowego odbioru robót 
jest wpis do dziennika budowy. Odbiór końcowy mocowania stolarki polegał będzie na porównaniu wizualnym z 
projektem budowlanym, specyfikacją techniczną oraz na sprawdzeniu przez Inspektora atestów i dokumentów 
jakości dla użytych materiałów. Odbiór zostanie odnotowany w Dzienniku budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena  obejmuje: 

o dostarczenie gotowej stolarki, 
o osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, ociepleniem i ewentualnym 

oblistwowaniem, 
o dopasowanie i wyregulowanie , 
o ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń ( ościeża, ściany). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 

 
 

 

ST. 00.05 ROBOTY MALARSKIE 
45442110-1 Malowanie budynków 

 
 

1. WSTĘP 
 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót malarskich 
w ramach realizacji zadania: : „Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce” przy 
ul. Mickiewicza 4 w Lubawce. 
 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
malowania ścian zewnętrznych. 
 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach. 

2. MATERIAŁY 
Materiały do malowania: 

� Farba silikonowa z efektem perlenia 
 Służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powłok malarskich na 
zewnętrznych powierzchniach budynku. Tworzy na malowanym podłożu hydrofobową i paro-
przepuszczalną powłokę o wysokiej odporności na zabrudzenia oraz na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. Farba nadaje się do malowania pierwszego i wymalowań renowacyjnych. 
Stosowana jest na takich podłożach jak powierzchnie betonowe, płyty cementowe, mury ceglane, tynki 
cementowe i cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, silikatowe i silikonowe. Farba 
dzięki wysokiej hydrofobowości, paro-przepuszczalności i odporności na działanie warunków 
atmosferycznych jest stosowana przy malowaniu obiektów reprezentacyjnych i zabytkowych. Farba dzięki 
swoim właściwościom perlącym posiada zdolność  samooczyszczenia. Spadające krople deszczu, bądź 
mycie strumieniem wody pomalowanej powierzchni powodują usuwanie kurzu i brudu. 
Parametry techniczne odnoszące się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 
(±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie. Temperatura otoczenia i podłoża w 
trakcie aplikacji i dojrzewania: od +5°C do +25°C Wilgotność względna powietrza w trakcie aplikacji i 
dojrzewania: od 30 do 80%  
Gęstość objętościowa farb bazowych: baza 30: ok. 1,49 g/cm3 (±10%) baza 20: ok. 1,49 g/cm3 (±10%)  
Kolorystyka: wybrane kolory z palety barw zgodnie z opisem na rysunkach elewacji 
Połysk wg EN ISO 2813: matowy - kategoria G3  
Wielkość ziarna wg PN-EN 1062-1: 10000 cykli  
Opór dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: ≤ 0,01 m  
Paroprzepuszczalność wg EN ISO 7783-2: ≥ 2100 [g/(m2d)] – kategoria V1 Przepuszczalność wody wg 
EN 1062-3: ≤ 0,05 [kg/(m2h 0,5)] – kategoria W3 Rozcieńczalnik: woda pitna  
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Grubość suchej powłoki farby przy dwukrotnym malowaniu wg PN-EN 1062-1: 100 - 200µm - kategoria 
E3  
Zawartość LZO: Limit zawartości LZO (kat.:A/a) – 30g/l (2010r.) Produkt zawiera max. 30 g/l LZO 
(VOC).  
Opakowania: wiadra: 10l, 18l Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu: wiadra 10l: 44 / ok. 656 kg 
wiadra 18l: 24 / ok. 644 kg  
Okres przydatności do stosowania: 24 miesiące - data ważności podana na opakowaniu 
 

� Masa i zaprawa tynkarska silikonowa 
Służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz 
budynków. Stosowany w bezspoinowych systemach dociepleń (opartych na wełnie mineralnej, jak i na 
styropianie) oraz na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (jak np: beton, tynki 
cementowe i cementowo-wapienne). Stanowi trwałą , hydrofobową  wyprawę  tynkarską  o wysokiej 
elastyczności oraz wysokiej paroprzepuszczalności, odporną  na zabrudzenia oraz czynniki 
atmosferyczne. 
Parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. 
W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie 
nakładania i wiązania: od +5°C do +25°C Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania: 
do 80%  
Gęstość objętościowa: ok. 1,92 g/cm3 (±10%)  
Współczynnik przewodzenia ci 
epła λ (wartość tabelaryczna): ≤ 0,67 W/(m*K)  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 150  
Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria V2  
Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W3  
Barwa: zgodnie z rysunkami elewacji  
Czas wysychania tynku: min. 24h  
Opakowania: wiadro 30 kg Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu: 24 szt. / ok. 720 kg  
Okres przydatności do stosowania: 18 miesięcy – data ważności podana na opakowaniu 
 

� Zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych oraz wykonania warstwy zbrojącej z siatki 
Zaprawa  klejąca  do  zatapiania  siatki  w  warstwie  zbrojonej w  systemach  ociepleń  ścian  
zewnętrznych  budynków  ETICS  oraz przyklejania  płyt  styropianowych  do  typowych  podłoży  
mineralnych (takich  jak:  beton,  ściany  murowane,  tynki  cementowe  i  cementowowapienne,  itp.),  a  
także  do  mocowania  drugiej  warstwy  ocieplenia  na ścianach już ocieplonych. 
Parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. 
W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie 
nakładania i wiązania: od +5°C do +25°C Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania: 
do 80%  
Gęstość nasypowa: ok. 1,62 g/cm3 (±10%)  
Barwa: szara 
Czas zużycia przygotowanej zaprawy: ≤ 1,5h  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ≤ 0,78 W/(m*K)  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 25  
Czas schnięcia i wiązania zaprawy klejącej po przyklejeniu płyt termoizolacyjnych / wykonaniu warstwy 
zbrojonej: min. 48h  
Opakowania: worek 25 kg Ilość opakowań na palecie i waga: 48 / ok. 1200 kg  
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu 

� Siatki zbrojące 
Siatka z włókna szklanego powlekanego  alkaliodporną dyspersją. 
Dane techniczne: 
Rodzaj splotu: raszlowy  
Długość: ≥ 50 m  
Szerokość: 1,0 m (±10%)  
Wymiary oczek w świetle: 3,8 x 3,2 mm (±10%)  
Masa powierzchniowa: 174 (±8) g/m2  
Zawartość popiołu: 78,7 (±4) % 
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w: 
• Warunkach laboratoryjnych: ≥ 30 N / mm  
• Roztworze alkalicznym: ≥ 20 N / mm  
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy zerwaniu, badane na próbkach przechowywanych 28 
dni w:  
• Warunkach laboratoryjnych: 3,5 (±0,35)%  
• Roztworze alkalicznym: 3,5 (±0,35)%  
Wartość szczątkowa naprężenia wzdłuż osnowy i wątku: ≥ 50% wartości w warunkach laboratoryjnych  
Opakowania: rolka: 50 m  
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Ilość opakowań na palecie: 33 rolki 
� Preparat gruntujący 

Służy do powierzchniowego wzmacniania i gruntowania podłoży mineralnych (beton, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, mineralne i silikatowe) oraz tynków akrylowych i silikonowych. Preparat zwiększa 
przyczepność  tynków i farb silikonowych do podłoża. Zmniejsza i wyrównuje chłonność  gruntowanej 
powierzchni oraz ogranicza w znacznym stopniu jej pylistość. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z 
warstw podkładowych. Może być  stosowany do gruntowania starych, wcześniej już malowanych podłoży 
mineralnych pokrytych dobrze przylegającą   powłoką  malarską. 
Podłoża, na których można stosować grunt: - tynki cienkowarstwowe (w tym ocieplenia na wełnie i 
styropianie), - tynki cementowe, cementowo-wapienne, - płyty włóknisto-cementowe, itp., - 
nieotynkowane mury z betonu, cegieł, pustaków ceramicznych lub silikatowych, - mocne powłoki 
malarskie o dobrej przyczepności do w/w podłoży. 
Parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. 
W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie 
nakładania i wysychania: od +5°C do +25°C Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i 
wysychania: do 80%  
Gęstość: ok. 1,00 g/cm3 (±10%)  
Barwa: mleczna, po wyschnięciu bezbarwna  
Czas wysychania: min. 4h  
Zawartość LZO: Limit zawartości LZO (kat.: A/g/FW) – 30g/l (2010r.)  
Produkt zawiera max. 0,5 g/l LZO (VOC). 
 

� Płyn czyszczący do mycia naprawianych elewacji 
Służący do czyszczenia elewacji akrylowych, mineralnych, silikatowych, silikonowych oraz kamienia i 
betonu. Preparat jest środkiem wytwarzającym aktywną  pianę o silnym działaniu czyszczącym, nadawać 
się  powinien do czyszczenia powierzchni wodoodpornych, rozpuszczać i usuwać zanieczyszczenia tj. 
tłuste osady, sadza, pyły itp. Stosowany na zewnątrz obiektów budowlanych. 
Wilgotność względna powietrza w trakcie stosowania: do 80%  
Gęstość objętościowa: Ok. 1,00 kg/dm3  
Barwa: Jasnożółta - przezroczysta  
Opakowania: 1kg , 5kg Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu: 1 kg: 360 szt. / ok. 360 kg 5 kg: 
108 szt. / ok. 540 kg  
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy – data ważności podana na opakowaniu 
Zużycie 0,035-0,080 kg/m2 
Temperatura stosowania +5 do +25 oC 
Proporcje stosowania 1:3; 1:20 
Gęstość objętościową 1,0 g/cm3 
 

� Farba z efektem metalu  
Przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania wszelkich powierzchni mineralnych, tynków 
cienkowarstwowych oraz przedmiotów z drewna, drewnopochodnych, stalowych i żeliwnych 
zagruntowanych podkładami antykorozyjnymi, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń . 
 

- Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wysychania farby: 
od +5°C do +25°C; 
 
pH: ok. 8,5 
Kolorystyka:, Silver (BMP 02), Copper (BMP 03) 
Połysk wg EN ISO 2813: satynowy - kategoria G3 
Wielkość ziarna wg PN-EN 1062-1: <100 µm - kategoria S1 
Czas schnięcia powierzchniowego powłoki farby: min. 6h 
Czas uzyskania pełnej odporności na szorowanie wg PN-C-81913: min. 28 dni 
Odporność powłoki na szorowanie normowe wg PN-C-81913: >2000 cykli 
 
Rozcieńczalnik: woda pitna 
 
Grubość suchej powłoki farby przy dwukrotnym malowaniu wg PN-EN 1062-1: 100 - 200µm - kategoria E3 
 
Zawartość LZO: Limit zawartości LZO (kat.:A/d) – 130g/l (2010r.) 
Produkt zawiera max. 130 g/l LZO (VOC). 
 
Opakowania: 
wiadra: 3l 
 
Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu: 
wiadra 3l: 88 / ok. 264 kg 



 23

 
Okres przydatności do stosowania: 
12 miesiące - data ważności podana na opakowaniu 

� Gotowe suche tynki cementowo – wapienne 
 
 
� Tynk mozajkowy 

Parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W 
innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.  
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wiązania: od +5°C do +25°C  
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania: do 80%  
Gęstość objętościowa: ok. 1,70 kg/dm3  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ok. 0,5 W/(m*K)  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 250 
Grubość tynku: 1,5 mm 
Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria V2  
Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2  
Czas wysychania tynku: min. 24h  
Opakowania: wiadra: 15kg, 30 kg  
Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu: wiadra 15kg: 44 / ok. 660 kg wiadra 30 kg: 24 / ok. 720 kg  
Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy – data ważności podana na opakowaniu 

 
 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) narzędzia ręczne 
Stosować:  
♣ Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym lub skrzydełkowym  
♣ Pędzel, wałek malarski lub agregat malarski 
■ szczotka  
■ myjka ciśnieniowa 
■ Pędzel, wałek malarski lub pistolet natryskowy z agregatem sprężarkowym 
■ Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym lub skrzydełkowym  
■ Pędzel, wałek malarski lub agregat malarski 
♣ Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr./min) z mieszadłem koszykowym  
♣ Długa i krótka paca ze stali nierdzewnej  
♣ Krótka paca z tworzywa do wyprowadzania faktury  
♣ Szpachla ze stali nierdzewnej  
♣ Wiadro  
♣ Samoprzylepna taśma do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i wykonywania połączeń 
♣kielnia ze stali nierdzewnej  
♣ Paca z gruboziarnistym papierem ściernym / tarka do styropianu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały                  
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Diagnostyka i etapy naprawy wg systemu posiadającego aktualną aprobatę lub rekomendację techniczną 
wydaną przez instytut ITB: 
Naprawę wykonuje się w przypadku, kiedy pomimo pęknięć i zarysowań zewnętrznych warstw ocieplenia nie 
następuje jego rozwarstwienie (tzn. kiedy warstwa tynku jest dobrze związana z warstwa zbrojoną, a ta z kolei z 
materiałem termoizolacyjnym). Naprawa jest skuteczna, jeśli nie nastąpiła istotna utrata właściwości 
mechanicznych warstw zewnętrznych (szczególnie tynku) i jeśli nie nastąpiło odspojenie ocieplenia od podłoża. W 
przypadku wykonania takiej naprawy zawsze należy sprawdzić przyczepność międzywarstwową oraz sprawdzić 
stan zamocowania ocieplenia do podłoża poprzez tzw. badanie odkrywkowe. W przypadku tynków słabych lub 
słabo związanych z warstwą zbrojoną nałożenie kolejnej warstwy może doprowadzić do rozwarstwienia układu 
warstw wierzchnich ocieplenia istniejącego i nowowykonanych. Naprawa pęknięć może być również nieskuteczna 
jeśli zamocowanie ocieplenia jest nieprawidłowe. Przy wykonywaniu tego typu naprawy należy uwzględnić, że 
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wzrasta ciężar ocieplenia i często zachodzi konieczność dodatkowego mechanicznego mocowania ocieplenia, przed 
położeniem nowych warstw zewnętrznych. 
Naprawę wykonuje się w następujących etapach: 
- dodatkowe mechaniczne mocowanie istniejącego ocieplenia (jeśli taka konieczność zostanie potwierdzona po tzw. 
badaniu odkrywkowym), 
- mycie podłoża, 
- wzmocnienie warstwy istniejącej wyprawy tynkarskiej, 
- dodatkowe wzmocnienie pęknięć lub zarysowań, 
- wykonanie nowej warstwy zbrojonej, 
- przygotowanie podłoża pod wyprawę tynkarską,  
- wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej. 
 
Dodatkowe mocowanie mechaniczne istniejącego ocieplenia: 
Liczba łączników jaka powinna być użyta do do mocowania ocieplenia jest zależna od stanu zamocowania 
ocieplenia istniejącego oraz obciążenia, jakie będą przenosić i powinna być określona w momencie dokonania 
odkrywki. Okreslić należy efektywną powierzchnię przyklejenia płyt styropianowych oraz sprawdza, czy zostało 
zastosowane mocowanie mechaniczne łącznikami. Najkorzystniej jest wykonać wycięcie ocieplenia o powierzchni 
zbliżonej do kwadratu o boku nie mniejszym niż 1m. Ilość wykonanych odkrywek jest zależna od wielkości i stanu 
elewacji oraz od oceny i powtarzalności stanu kolejnych odkrytych elementów ocieplenia. W przypadku 
stwierdzenia braku wymaganej powierzchni kleju mocującego styropian można dokonać iniekcyjnego 
wprowadzania kleju poliuretanowego niskorozprężnego w przestrzenie pomiędzy ścianą i termoizolacją w celu 
raczej podparcia termoizolacji przed mocowaniem dodatkowymi łącznikami mechanicznymi, niż w celu 
zwiększenia powierzchni klejenia. "Zastrzyki" z kleju poliuretanowego nie zawsze są skuteczne, jeśli chodzi o 
przyklejanie istniejącej termoizolacji, z uwagi na to, że podłoże jest najczęściej nieco pylące, co ogranicza 
przyczepność pianki. 

Podobnie może być ze styropianem - jego powierzchnia przez lata nie połączona z klejem może 
mieć pylący nalot, co również uniemożliwia przyklejenie się pianki do powierzchni wewnętrznych płyt. 
Rekomendowany sposób iniekcji pianki polega na wprowadzaniu aplikatora metalowego pistoletu pod 
materiał termoizolacyjny przebijając wszystkie warstwy ocieplenia pod kątem prostym, a następnie poprzez 
naciśniecie dźwigni „spustu" wprowadzenie pod styropian pianki, w takiej ilości, aby mogła swobodnie 
wypełnić pustą przestrzeń. W celu równomiernego rozprowadzenia pianki pod styropianem na całej elewacji 
można wyznaczyć poziome linie na Powierzchni ocieplenia w odległości około 30-40 cm od siebie oraz oznaczyć 
na nich punkty Przebicia np, również co około 30-40 cm i wg takiego schematu wykonywać iniekcję pianki. W 
Sytuacji trafienia pistoletem na klej mocujący od spodu płyty styropianowej pianka nie zostanie uwolniona Dlatego 
należy obserwować głębokość wsunięcia aplikatora pistoletu w ocieplenie i zadbać aby była zawsze większa od 
grubości styropianu I warstw wierzchnich ocieplenia istniejącego Można na rurce aplikatora oznaczyć kreską 
poziom zagłębienia minimalnego. Za pomocą pianki równomiernie rozprowadzonej liniowo, w sposób ciągły 
w poziomie lub po całej powierzchni pod termoizolacją można stworzyć również formę bariery dla 
ewentualnego przemieszczania się powietrza, a nawet ognia np. podczas pożaru. Skuteczność wypełnienia 
wymaganej przestrzeni klejem poliuretanowym należy zawsze sprawdzić odkrywkowo, w ten sposób należy 
ocenić również, czy pianka nie odrywa ocieplenia istniejącego od podłoża, co byłoby efektem dalece 
niepożądanym. Do mocowania zaleca się używanie łączników z trzpieniem stalowym. Dodatkowe mocowanie 
mechaniczne istniejącego ocieplenia może odbywać się poprzez warstwę zbrojoną lub po jej punktowym 
usunięciu. 

Najkorzystniej jest przed mocowaniem mechanicznym ocieplenia usunąć tynk cienkowarstwowy z 
powierzchni w kształcie koła o średnicy nieznacznie większej od średnicy talerzyka łącznika, nie naruszając 
warstwy zbrojonej, w celu wytworzenia gładkiego i równego styku warstwy zbrojonej i talerzyka. Często tynk 
(zależnie od grubości i granulacji) uniemożliwia dokładne przyleganie talerzyka łącznika lub jest przyczyną 
zbyt dużej sztywności warstw wierzchnich, co z kolei przekłada się na trudności z wylicowaniem talerzyka 
łącznika z powierzchnią elewacji. łączniki należy dobrze dopasować i docisnąć do podłoża przed 
wprowadzeniem trzpienia. łącznik nie może ulec jakimkolwiek przesunięciom po wprowadzeniu trzpienia. 
Szczególnej uwagi przy mocowaniu łącznika wymagają podłoża gazobetonowe, które są stosunkowo słabe. Po 
wywierceniu otworu (prostopadle do powierzchni elewacji) należy oczyścić powierzchnię warstwy zbrojonej i 
wnętrze otworu a nastepnie łącznik wprowadzić tak, aby talerzyk dokładnie był  dopasowany do powierzchni 
podłoża (kąt prosty pomiędzy płaszczyznami talerzyka i podłoża). Bezpośrednio przed wprowadzeniem 
łącznika, miejsca osadzenia talerzyków można pokryć klejem, tak aby uzyskać pełne dopasowanie talerzyka 
łącznika i powierzchni podłoża. Następnie używając wkrętarki lub wiertarki z regulowaną szybkością obrotów 
wkręcić trzpień "dociągając" nieco ocieplenie do podłoża ściennego w taki sposób aby uzyskać optymalny 
docisk czyli niewielkie ugięcie warstwy zbrojonej istniejącego ocieplenia jednocześnie nie niszcząc jej. 
Należy zwrócić szczególną uwage , ze nie można zerwać mocowania łącznika poprzez nadmierne dokręcenie 
śruby trzpienia lub nadmiernie go wyteżyć, co może prowadzić do zerwania. Mocowanie istniejącego 
ocieplenia musi być ściśle kontrolowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, a odbiory 
rejestrowane protokolarnie. Jeśli podłoże ma nieznane właściwości, to należy wykonać próby wyrwania 
łączników metodą pull-off. W przypadku zbyt sztywnych warstw wierzchnich ocieplenia zachodzi zagrożenie 
nadmiernego wytężenia łączników w fazie aplikacji, dlatego w takiej sytuacji konieczne jest wyfrezowanie 
warstw wierzchnich i wprowadzenie łącznika tak, aby talerzyk przylegał bezpośrednio do styropianu. 
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Wówczas konieczne jest zaszpachlowanie talerzyka klejem i umieszczenie w tym miejscu kwadratowych 
elementów z siatki z włókna szklanego o wymiarze boku minimum 15cm. 

Mycie podłoża: 
W przypadku kiedy powierzchnia elewacji jest tylko zabrudzona należy zmyć ją płynem czyszczącym. Płyn 
przeznaczony do czyszczenia elewacji wykończonej min. tynkiem mineralnym, akrylowym lub silikonowym i 
silikatowym. Płyn powinien rozpuszczać i usuwać zanieczyszczenia takie jak tłuste osady, sadza, pyły itp. 
Myta powierzchnię należy wstępnie zwilżyć wodą. Czynność tę można pominąć w przypadku słabo 
chłonnych materiałów. W przypadku mocno przywartych zabrudzeń należy stosować płyn czyszczący 
rozcieńczony wodą w proporcji wagowej 1:3, a w przypadku niewielkich zabrudzeń - rozcieńczony wodą w 
proporcji wagowej 1:10. preparat można nanosić szczotką lub metodą natryskową i pozostawić przez okres 3 - 
5 minut na powierzchni, a następnie spłukać wodą. 

Wzmacnianie wyprawy tynkarskiej: 
Po całkowitym wyschnięciu oczyszczonej warstwy tynku można rozpocząć jej impregnację nanosząc na 
powierzchnię preparat gruntujący. preparat można nanosić na wzmacnianą powierzchnię przy użyciu wałka 
lub szczotki malarskiej, jedno lub dwuwarstwowo, w zależności od chłonności podłoża. Czas wysychania 
jednej warstwy wynosi 24 godziny. W przypadku dwukrotnego gruntowania druga warstwę można nanosić po 
4 godzinach. W przypadku powstania na elewacji drobnych ubytków w fakturze tynku należy je uzupełnić 
materiałem tynkarskim w sposób zapewniający jednorodność faktury i koloru. 

Wykonanie warstwy zbrojonej: 
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej na całej powierzchni naprawianej należy najpierw bezpośrednio na 
rysach zatopić w kleju pasy siatki z włókna szklanego o szerokości min. 30cm. Długość pasa siatki powinna 
być tak dobrana, aby sięgał on poza końce rysy min. 20cm. Klej po zatopieniu siatki należy ściągnąć do 
grubości warstwy siatki. 
Zasadniczą nowa warstwę zbrojoną wykonuje się przy użyciu zapraw klejących. Zasady dotyczące 
przygotowania zapraw klejących podano w kartach technicznych wyrobów. Przygotowaną zaprawę klejącą 
należy nanieść na naprawianą powierzchnię ciągłą warstwą o grubości ok. 3-4mm, pasami pionowymi lub 
poziomymi o szerokości siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać pacę zębatą o 
wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią siatkę szklaną 
tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać 
(w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. Następnie na wyschniętą powierzchnię przyklejonej 
siatki nanieść druga cienką warstwę zaprawy klejącej celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej 
powierzchni.  
Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
Szerokość siatki zbrojonej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i 
drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione 
przyklejonymi bezpośrednio do naprawianej powierzchni pasami siatki o wymiarach 20 x 35cm (pod katem 
45 stopni).  
Przygotowanie podłoża pod wyprawę tynkarską: 
W zależności od rodzaju wyprawy tynkarskiej jaka jest przewidywana do zastosowania, nalezy warstwę 
zbrojoną zagruntować podkładem tynkarskim. Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący nalezy 
dokładnie wymieszać przy użyciu mieszanki mechanicznej. Po upływie 5 minut od wymieszania preparat jest 
gotowy do użycia. 
Podkłady tynkarskie należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotka lub wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu 
prac narzędzia należy oczyścić czysta woda. 
Zastosowanie odpowiedniego podkładu tynkarskiego zwiększa przyczepność zaprawy lub masy tynkarskiej 
do podłoża oraz ułatwia prace związane z wykonywaniem wyprawy tynkarskiej, zmniejsza i ujednolica 
chłonność oraz reguluje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku, zabezpiecza 
zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci, zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z 
warstwy zbrojonej i eliminuje możliwość wystąpienia plam. 
 
Nakładanie wypraw tynkarskich: 
 
- Przygotowanie mas tynkarskich oraz zapraw tynkarskich do nakładania. W przypadku mas tynkarskich, 
bezpośrednio przed użyciem, całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać mieszarką 
wolnoobrotową wyposażoną w mieszadło koszykowe, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji i kolorystyki. 
Po ich uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość nadmiernego napowietrzenia 
masy. Czas mieszania ma wpływ na konsystencję masy. 
- Wykonanie wypraw tynkarskich. Przygotowane masy tynkarskie należy rozprowadzać cienką, równomierną 
warstwą na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali 
nierdzewnej należy usunąć nadmiar tynku, tak aby grubość warstwy była równa grubości kruszywa zawartego 
w masie (zebrany materiał można wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy 
należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaska paca z tworzywa sztucznego. Operację zacierania 
należy wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zależności od jego struktury), przy 
niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji. 
W przypadku użycia zaprawy lub masy tynkarskiej o drobnej granulacji, należy zwrócić szczególną uwagę na 
bardzo staranne przygotowanie podłoża. Nie zaleca się stosowania tego rodzaju tynku przez wykonawców bez 
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doświadczenia. 
- Malowanie tynku.  Po całkowitym wyschnięciu zaimpregnowanej warstwy tynku można przystąpić do 
wykonania robót malarskich. Stosować farbę zgodnie z projektem wykonawczym.  Opakowania farb 
zawierają produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy 
dokładnie wymieszać wolnoobrotową mieszarką z mieszadłem koszykowym lub skrzydełkowym, aż do 
uzyskania jednolitej konsystencji i barwy. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielka ilością czystej 
wody wg wskazań w karcie technicznej produktu. Zbyt duża ilość dodanej wody może spowodować zmianę 
właściwości użytkowych, koloru i zdolności krycia farby. 
Farby nakłada sie w dwóch warstwach, za pomocą pędzla, wałka lub natryskiem mechanicznym. Po nałożeniu 
pierwszej warstwy należy odczekać do wyschnięcia farby, okres ten przy wysychaniu w warunkach 
optymalnych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze powietrza +20 stopni) wynosi od 2 
do 24 godzin w zależności od rodzaju farby (wg wskazań w karcie technicznej wyrobu). Następną warstwę 
farby nakłada się po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Całkowite utwardzenie wykonanych powłok następuje 
po upływie nie mniej niż 24 godziny od nałożenia ostatniej warstwy. 
Zalecenia wykonawcze: 
- wykonywane warstwy zbrojonej przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5 stopni 
C do 25 stopni C, na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie działanie słońca i wiatru; nie należy 
wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich; 
- chronić nowo wykonaną warstwę przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5 
stopni C do czasu związania; 
- wykonywanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym odrębną całość w jednym etapie 
wykonawczym; bardzo złą praktyką jest zmniejszenie grubości zaprawy klejącej warstwy zbrojonej - 
prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej warstwy; 
- staranne szpachlowanie warstwy zbrojonej, tak aby nie doprowadzić do powstania nierówności i fałd, które 
moga znacznie pogorszyć ostateczny wygląd elewacji; 
- stosowanie ukośnie naklejonych prostokątów siatki szklanej przy narożach otworów okiennych i 
drzwiowych, ponieważ ich brak sprzyja pojawieniu się rys na przedłużeniu przekątnych tych otworów; 
- określi ć na podstawie wcześniej wykonanych prób zużycie zaprawy klejącej niezbędnej do wykonania 
warstwy zbrojonej, które uzależnione jest od rodzaju podłoża. 
 

 
 
 

� Farba silikonowa z efektem perlenia 
              Przeznaczenie - farba nanosilikonowa służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i 
konserwacyjnych powłok malarskich na zewnętrznych ścianach budynku. Doskonale nadaje się do malowania 
pierwszego i malowania renowacyjnego. Rodzaje malowanego podłoża: - tynki cienkowarstwowe (w tym ocieplenia 
na styropianie), - tynki cementowe, cementowo-wapienne, - płyty włóknisto-cementowe, itp., - nieotynkowane mury 
z betonu, cegieł, pustaków ceramicznych lub silikatowych, - mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do 
w/w podłoży. Dzięki efektowi „perlenia”, farba posiada zdolność samooczyszczenia. Spadające krople deszczu bądź 
mycie strumieniem wody pomalowanej powierzchni powodują usuwanie kurzu i brudu. 
Przygotowanie podłoża - Nowo wykonane tynki cienkowarstwowe i tradycyjne mogą być malowane po 
odpowiednim okresie karencji: - tynki mineralne– min. 4 dni, - pozostałe tynki cienkowarstwowe – po wyschnięciu 
powłoki tynku, - tynki cementowo-wapienne i cementowe – min. 28 dni. Podłoże powinno być nośne, suche, 
oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji 
zmniejszających przyczepność. Małe nierówności podłoża wyrównać zaprawą klejącą do zatapiania siatki lub 
szpachlą cementową (podłoża betonowe). Większe nierówności i ubytki wyrównać zaprawą. Przed nałożeniem 
farby, podłoże zagruntować preparatem gruntującym. Wszelkie dodatkowe preparaty i materiały stosować zgodnie z 
systemem zalecanym przez producenta. 
             Przygotowanie produktu - Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed 
użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z 
mieszadłem koszykowym lub skrzydełkowym aż do uzyskania jednolitej konsystencji. W razie potrzeby 
rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody (przy pierwszym malowaniu max. 10% objętości, przy drugim max. 5% 
objętości farby) zachowując stałe proporcje rozcieńczania na całej malowanej powierzchni stanowiącej odrębną 
całość. 
             Farbę nakładać równomiernie w 2 warstwach za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk. Drugą warstwę 
nakładać po wyschnięciu pierwszej. 
             Uwagi i zalecenia realizacyjne 
♣ Nie zaleca się stosowania ciemnych kolorów (HBW < 30) na dużych, nasłonecznionych powierzchniach elewacji 
z uwagi na zwiększoną absorpcję promieniowania słonecznego.  
♣ Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz 
podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.  
♣ Przed przystąpieniem do prac malarskich wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do 
malowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.  
♣ Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do malowania uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i 
możliwości wykonawcze.  
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♣ Malować poszczególne powierzchnie stanowiące odrębną całość w sposób ciągły nie dopuszczając do 
wyschnięcia farby. Stosować farbę pochodzącą z jednej partii produkcyjnej.  
♣ W czasie nakładania i wysychania farby, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami 
atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.  
♣ Malowanie sąsiadujących powierzchni o różnej fakturze zewnętrznej może powodować efekt optyczny różnych 
odcieni farby.  
♣ Nakładanie farby poprzez natrysk można stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie.  
♣ Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania 
farby.  
♣ Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu farby 
czyszczenie jest utrudnione.  
♣ Napoczęte opakowanie farby należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym 
czasie.  
♣ Farba w ciemnych kolorach pełną hydrofobowość uzyskuje po około miesiącu użytkowania .  
♣ Efekt „perlenia” i „samooczyszczenia” powłoki farby polega na swobodnym toczeniu się kropel wody po suchej 
porowatej strukturze. Toczące się krople wody, zabierają z powierzchni farby niezwiązane z podłożem cząstki 
kurzu.  
♣ Efekt „samooczyszczenia” jest najbardziej skuteczny przy pierwszym kontakcie wody z powierzchnią farby. 
Długotrwały opad deszczu powoduje zwilżenie powłoki farby i zanik efektu „perlenia”. Po wyschnięciu powłoka 
farby staje się z powrotem w pełni hydrofobowa i zdolna do „samooczyszczenia”.  
♣ Nie zaleca się mechanicznego czyszczenia farby, gdyż niszczy to strukturę jej powierzchni i powoduje osłabienie 
efektu „samooczyszczenia”. 
              Orientacyjne zużycie - ■ 0,18 – 0,25 l/m2 – gładkie, niechłonne podłoże przy dwukrotnym malowaniu  
■ 0,30 – 0,40 l/m2 – podłoże chropowate (np. tynki strukturalne) przy dwukrotnym malowaniu. Zużycie jest 
uzależnione od równości, chłonności i chropowatości podłoża. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu 
zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu. 
               Przechowywanie - Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od 
+5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 

 
� Masa i zaprawa tynkarska silikonowa 

               Przeznaczenie - silikonowa (krzemoorganiczna) masa tynkarska do ręcznego wykonywania ochronnych i 
dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnętrznych ścianach budynków istniejących i nowo 
wznoszonych oraz wewnątrz pomieszczeń. Podłoża, na których można nałożyć tynk: - systemy ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków ETICS (opartych na styropianie oraz wełnie mineralnej) - podłoża mineralne takie jak: 
beton, tynki cementowe, cementowowapienne. 
               Przygotowanie podłoża - Warstwa zbrojona w systemach ociepleń ETICS powinna być wykonana zgodnie 
z aktualną Instrukcją Ociepleń. Powierzchnia ścian nieocieplonych powinna być: nośna, równa, sucha, oczyszczona 
z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających 
przyczepność. Słabe i odspojone tynki oraz stare powłoki malarskie należy usunąć. Podłoże chłonne (w 
szczególności z gazobetonu) zagruntować preparatem gruntującym. Małe nierówności podłoża wyrównać zaprawą 
klejącą do zatapiania siatki lub szpachlą cementową (podłoża betonowe). Większe nierówności i ubytki wyrównać 
zaprawą. Przed nałożeniem tynku silikonowego podłoże należy zagruntować podkładem tynkarskim. Kolor w 
kolorze zbieżnym z barwą wyprawy tynkarskiej. Wszelkie dodatkowe preparaty i materiały stosować zgodnie z 
systemem zalecanym przez producenta. 
              Przygotowanie produktu - Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia. Przed zastosowaniem całą 
zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej 
konsystencji. Dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy. Uwaga! W okresie 
letnim dopuszcza się rozcieńczenie tynku czystą wodą, do 400 ml/30 kg masy, przy czym do każdego opakowania 
należy dodać taką samą ilość wody. Oprócz wody nie dodawać innych substancji. 
Masę tynkarską rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu gładką pacą ze stali nierdzewnej. Nadmiar 
masy ściągnąć na grubość ziarna krótką pacą ze stali nierdzewnej. Zebrany materiał nadaje się do ponownego 
wykorzystania po przemieszaniu. Następnie ruchami kolistymi pacą z tworzywa sztucznego nadać jednorodną 
fakturę. Plastikową pacę należy regularnie czyścić szpachlą z nadmiaru masy. 
                   Uwagi i zalecenia realizacyjne - ♣ Nie zaleca się stosowania ciemnych kolorów (HBW < 30) na dużych, 
nasłonecznionych powierzchniach elewacji z uwagi na zwiększoną absorpcję promieniowania słonecznego.  
♣ Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz 
podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.  
♣ Przed przystąpieniem do nakładania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie 
przeznaczone do tynkowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.  
♣ Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne należy sezonować minimum 28 dni.  
♣ Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do tynkowania uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i 
możliwości wykonawcze.  
♣ Masę tynkarską nakładać na powierzchnie stanowiące odrębną całość w sposób ciągły bez przerw w pracy, 
materiałem pochodzącym z jednej partii produkcyjnej.  
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♣ W czasie nakładania i wysychania masy tynkarskiej, powierzchnie chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.  
♣ Nie skrapiać wodą świeżo nałożonej wyprawy tynkarskiej.  
♣ Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania 
tynku.  
♣ Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu tynku 
czyszczenie jest utrudnione.  
♣ Przed oddaniem do użytku pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.  
♣ Napoczęte opakowanie masy tynkarskiej należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie 
najkrótszym czasie. 
W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu. 
Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić 
przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 

� Zaprawa klejąca do wykonania warstwy zbrojącej z siatki 
Zaprawa klejąca do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
ETICS oraz przyklejania płyt styropianowych do typowych podłoży mineralnych (takich jak: beton, ściany 
murowane, tynki cementowe i cementowowapienne, itp.), a także do mocowania drugiej warstwy ocieplenia na 
ścianach już ocieplonych. Stosowana również do niwelowania małych nierówności podłoży mineralnych (do 5 mm) 
i ich wygładzania przed nakładaniem farb oraz tynków cienkowarstwowych. 
              Przygotowanie podłoża - Przed montażem płyt styropianowych: Podłoże powinno być: nośne, równe, 
suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji 
zmniejszających przyczepność. Podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 
niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Podłoża chłonne (w szczególności z gazobetonu) zagruntować 
preparatem gruntującym. Większe nierówności i ubytki wyrównać zaprawą. Przed przystąpieniem do przyklejania 
płyt styropianowych na słabych podłożach lub podłożach o nieznanych właściwościach, należy wykonać próbę 
przyczepności. Należy przykleić w kilku miejscach na elewacji próbki styropianu fasadowego o wym. 5x10x10 cm i 
ręcznym ich odrywaniu po min. 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca, gdy rozerwanie następuje w 
warstwie styropianu. W innym przypadku podłoże należy dostosować np. poprzez szlifowanie, usuwanie 
osłabionych warstw, gruntowanie i ponownie wykonać próbę przyczepności. Przed ociepleniem budynków 
wielkopłytowych zaleca się przeprowadzenie oceny stanu mocowania płyt fakturowych. Przed wykonaniem 
warstwy zbrojonej: Po min 48h od przyklejenia płyty styropianowe należy przymocować łącznikami 
mechanicznymi (opcjonalnie, zgodnie z projektem ocieplenia), następnie przeszlifować gruboziarnistym papierem 
ściernym lub tarką do styropianu i dokładnie odpylić. Talerzyki łączników zaszpachlować. Zamocować w zaprawie 
klejącej listwy narożne, przyokienne, profile dylatacyjne, siatki „diagonalne” w otworach okiennych i drzwiowych, 
itp. i pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. 
Szczeliny między płytami na całej grubości ocieplenia należy wypełnić styropianem lub niskorozprężną pianką 
poliuretanową. 
 UWAGA! Jeżeli na powierzchni płyt styropianowych pojawi się pylący nalot bądź gdy płyty styropianowe 
narażone są na działanie słońca dłużej niż 7 dni wówczas należy je dokładnie przeszlifować i odpylić.  
Przygotowanie płyt XPS: Gładkie płyty XPS należy obustronnie przeszlifować i dokładnie odpylić. Płyty ryflowane 
nie wymagają takiego przygotowania. 
              Przygotowanie produktu - Zawartość opakowania wsypać do pojemnika z odmierzona ilością czystej wody 
(4,5 ÷ 5,0 litrów) i dokładnie mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po upływie 5 
minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do użycia. Do każdego opakowania należy dozować taką 
samą ilość wody. Oprócz wody nie dodawać innych substancji. 
              Zastosowanie - Montaż płyt styropianowych: - klejenie „pasmowo-punktowe” -  Przygotowaną zaprawę 
klejącą nakładać na płytę styropianową metodą „pasmowo-punktową” czyli pasmami o szer. 3-6 cm układanymi po 
obwodzie płyt, a na pozostałej powierzchni równomiernie i symetrycznie rozmieszczonymi „plackami” w ilości 
niemniejszej niż 3. Po nałożeniu zaprawy płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu 
i docisnąć pacą aż do uzyskania równej powierzchni z płytami wcześniej przyklejonymi. Prawidłowo nałożona 
zaprawa klejąca po dociśnięciu do podłoża powinna zapewniać min. 40% efektywnej powierzchni klejenia, a 
grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. - klejenie „na grzebień” W przypadku równych i gładkich 
podłoży płyty termoizolacyjne można kleić tzw. metodą grzebieniową przy użyciu pacy zębatej (zęby 10-12 mm). 
Po nałożeniu zaprawy płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć pacą aż 
do uzyskania równej powierzchni z płytami wcześniej przyklejonymi. Styropian przyklejać z zachowaniem 
mijankowego układu płyt. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej: Gotową zaprawę klejącą nanieść ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm lub za 
pomocą pacy zębatej (zęby 8-10 mm) po czym wtopić siatkę z włókna szklanego tak, aby została ona równomiernie 
napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać w pionie lub poziomie na zakład nie 
mniejszy niż 10 cm. Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna być gładka i równa, a siatka powinna być 
niewidoczna. W przeciwnym wypadku po wyschnięciu nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości 
ok. 1 mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna 
wynosić od 3 do 5 mm. W obszarach narażonych na uszkodzenia mechaniczne (szczególnie strefy cokołowej i 
parteru), zaleca się stosować dwie warstwy siatki ułożone prostopadle względem siebie. Zamiennie dopuszcza się 
zastosowanie w pierwszej warstwie "siatki pancernej", którą należy układać na styk bez zakładów. Siatki pancernej 
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nie wywija się na narożach i ościeżach otworów okiennych. Zatapianie kolejnej siatki należy wykonać po wstępnym 
wyschnięciu warstwy poprzedzającej. Grubość warstwy zbrojonej w tym rozwiązaniu powinno oscylować w 
granicach 4 - 6 mm. 
               Uwagi i zalecenia realizacyjne - ♣ Nie stosować na podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem 
kapilarnym.  
♣ Przed przystąpieniem do prac, elementy takie jak okna, drzwi, parapety należy odpowiednio osłonić i 
zabezpieczyć.  
♣ Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne należy sezonować minimum 28 dni.  
♣ Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do ocieplenia uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i 
możliwości wykonawcze.  
♣ Przed przyklejeniem termoizolacji należy zidentyfikować wszystkie instalacje biegnące po elewacji lub w jej 
pobliżu, aby nie uszkodzić ich podczas mocowania mechanicznego ociepleń (wiercenie otworów).  
♣ W czasie nakładania i wysychania zaprawy klejącej, powierzchnie chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.  
♣ Wskutek oddziaływania promieni słonecznych styropian grafitowy ulega szybkiemu nagrzewaniu, co może 
spowodować odkształcenia i/lub deformację płyt styropianowych. Dlatego też zaleca się zastosowanie emulsji 
ograniczającej absorpcję promieniowania cieplnego przez materiał termoizolacyjny, tym samym znacznie 
ograniczając jego odkształcenia termiczne.  
♣ Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt termoizolacyjnych zaprawą 
klejącą.  
♣ Nie należy zaniżać grubości zaprawy klejącej podczas wykonywania warstwy zbrojonej. Prowadzi to do 
znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej warstwy.  
♣ Unikać stosowania bardzo cienkich warstw zaprawy klejącej do przyklejania co może skutkować brakiem 
możliwości korygowania drobnych nierówności podłoża i nadmiernego ,,naginania” płyt lub ,,dobijania” 
uderzeniem dynamicznym.  
♣ Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania 
i wiązania zaprawy klejącej.  
♣ Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu zaprawy 
czyszczenie jest utrudnione.  
♣ Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką, stwardniałe zabrudzenia 
usunąć mechanicznie. 
Zużycie: Mocowanie płyt styropianowych ≥ 4,0 kg/m2  
Wykonywanie warstwy zbrojonej  
Pojedyncza siatka ≥ 4,0 kg/m2  
Podwójna siatka zbrojąca, w tym układ z siatką pancerną > 4,5 kg/m2  
W przypadku montażu płyt styropianowych, zużycie zaprawy klejącej jest uzależnione od stanu i równości podłoża 
oraz procentowego pokrycia powierzchni płyt styropianowych zaprawą klejącą. W przypadku wykonywania 
warstwy zbrojonej, zużycie uzależnione jest od ilości zastosowanych siatek zbrojących oraz grubości warstwy 
zbrojonej. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu. 
Przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed zawilgoceniem. 
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

� Siatki zbrojące 
Przygotowanie podłoża - przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ociepleń  

Po min. 48h od przyklejenia (dotyczy masy / zapraw klejących) płyty styropianowe należy przeszlifować 
gruboziarnistym papierem ściernym lub tarką do styropianu, a następnie dokładnie odpylić. Talerzyki łączników 
zaszpachlować. Zamocować w zaprawie / masie klejącej do zatapiania siatki listwy narożne, przyokienne, profile 
dylatacyjne, siatki „diagonalne” w otworach okiennych i drzwiowych, itp., i pozostawić do wyschnięcia. 
Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Szczeliny między płytami na całej 
grubości ocieplenia należy wypełnić styropianem lub niskorosprężną pianką poliuretanową. UWAGA! Nie 
zostawiać odsłoniętych płyt styropianowych przez dłuższy okres czasu, co może doprowadzić do zniszczenia jego 
powierzchni przez promieniowanie UV, a w konsekwencji do osłabienia przyczepności zaprawy / masy klejącej. 
Jeżeli na powierzchni styropianu pojawi się pyląca, pożółkła warstwa bądź gdy płyty styropianowe narażone są na 
działanie słońca dłużej niż 7 dni wówczas należy je dokładnie przeszlifować i odpylić. 
Zastosowanie - Warstwa zbrojona w systemach ociepleń oraz zatapianie siatki w tynkach naprawczo - 
dekoracyjnych  
Gotową zaprawę / masę klejącą nanieść ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm lub za pomocą pacy zębatej (zęby 
8-10 mm) po czym wtopić siatkę tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie / 
masie. Sąsiednie pasy siatki układać w pionie lub poziomie na zakład nie mniejszy niż 10 cm. Powierzchnia 
warstwy zbrojonej powinna być gładka i równa, a siatka powinna być niewidoczna. W przeciwnym wypadku 
nanieść drugą cienką warstwę zaprawy / masy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i 
wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. W obszarach narażonych 
na uszkodzenia mechaniczne (szczególnie strefy cokołowej i parteru), zaleca się stosować dwie warstwy siatki 
ułożone prostopadle względem siebie. Zamiennie dopuszcza się zastosowanie w pierwszej warstwie "siatki 
pancernej", którą należy układać na styk bez zakładów. Siatki pancernej nie wywija się na narożach lub ościeżach 
otworów okiennych. Zatapianie kolejnych siatek należy wykonać metodą „mokre na mokre”. Grubość warstwy 
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zbrojonej w tym rozwiązaniu powinno oscylować w granicach 4 - 6 mm. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak 
dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Dopuszcza się 
również odcinanie siatki na narożach wyłącznie w przypadku stosowania narożników ochronnych z pasami siatki o 
gramaturze nie mniejszej niż 145g/m2 oraz szerokości pozwalającej na zakład siatek co najmniej 10 cm. Warstwę 
zbrojoną pozostawić do wyschnięcia na okres nie krótszy niż 48 h. W analogiczny sposób należy zatapiać siatkę 
zbrojącą w tynkach naprawczo – dekoracyjnych. Grubość tynku zbrojonego siatką powinna oscylować w granicach 
od 3 do 5 mm. Nie stosować układu z podwójną siatką zbrojącą, w tym układu z siatką pancerną.  
Orientacyjne zużycie: ≥1,1 m2 siatki / 1 m2 powierzchni elewacji 
Przechowywanie: Przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach w temp. od +5°C do +50°C w pozycji stojącej. 
Chronić przed zgnieceniem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

� Preparat gruntuj ący 
                Przygotowanie podłoża - Wyprawa tynkarska w systemach ociepleń ETICS powinna być wykonana 
zgodnie z aktualną Instrukcją Ociepleń. Powierzchnia ścian nieocieplonych powinna być: nośna, równa, sucha, 
oczyszczona z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji 
zmniejszających przyczepność. Małe nierówności podłoża wyrównać zaprawą klejącą do zatapiania siatki lub 
szpachlą cementową (podłoża betonowe). Większe nierówności i ubytki wyrównać zaprawą. Wszystkie dodatkowe 
preparaty stosować w systemie zalecanym przez producenta. 
               Przygotowanie produktu - Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed 
użyciem całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. W przypadku zastosowania na podłoża bardzo 
chłonne, zaleca się rozcieńczyć preparat wodą w ilości około 20-30% jego objętości. 
Nałożyć równomiernie i jednokrotnie za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub poprzez natrysk. Farbę nałożyć po  
              Uwagi i zalecenia realizacyjne - ♣ Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe 
oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.  
♣ Przed przystąpieniem do prac wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do 
gruntowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.  
♣ Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne należy sezonować minimum 28 dni.  
♣ Wyprawę tynkarską gruntować po jej wyschnięciu.  
♣ Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do gruntowania uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i 
możliwości wykonawcze.  
♣ W czasie nakładania i wysychania gruntu, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami 
atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.  
♣ Nakładanie gruntu poprzez natrysk można stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie.  
♣ Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania 
gruntu.  
♣ Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu gruntu 
czyszczenie jest utrudnione.  
♣ Napoczęte opakowanie gruntu należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym 
czasie. 
             Orientacyjne zużycie - ok. 0,10 ÷ 0,20 kg/m2 Zużycie wyrobu zależy od struktury podłoża, jego chłonności 
oraz sposobu nakładania gruntu. Dlatego też w celu określenia dokładnego zużycia, należy wykonać odpowiednie 
próby na danym podłożu. 
             Przechowywanie - Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od 
+5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 
 

� Płyn czyszczący do mycia naprawianych elewacji 
           Przygotowanie produktu - przed użyciem preparat rozcieńczyć czystą wodą i wymieszać. Stopień 
rozcieńczenia jest uzależniony od intensywności występowania zabrudzeń. 
           Zastosowanie - Przed użyciem czyszczoną powierzchnię zwilżyć wodą. Na podłożach niechłonnych np. 
okładzina ceramiczna zwilżenie można pominąć. Mało intensywne zabrudzenia można usuwać preparatem 
nakładanym za pomocą szczotki z miękkim włosem lub myjką ciśnieniową z dozownikiem płynu czyszczącego. 
Następnie pozostawić na czas około 5 min do zaniku piany, po czym spłukać rozproszonym strumieniem wody. 
Przy uporczywych zabrudzeniach użyć szczotki z twardym włosem. W razie potrzeby powtórzyć proces 
czyszczenia. Zostawić do wyschnięcia przed nałożeniem np. nowych powłok malarskich. Każdorazowo należy 
przeprowadzić wstępną próbie mycia celem dobrania rozcieńczenia preparatu. 
          Uwagi i zalecenia realizacyjne - • Przed przystąpieniem do prac wszystkie elementy pozostające w zasięgu 
robót, a nie przeznaczone do czyszczenia odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. Dotyczy to szczególnie okien, drzwi, 
kratek wentylacyjnych, itp. 
• Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i 
możliwości wykonawcze.  
• Nakładanie preparatu poprzez natrysk można stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie.  
• Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą.  
• Napoczęte opakowanie preparatu należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie 
najkrótszym czasie. 
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Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić 
przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
SKŁAD: Wodorozcieńczalne środki powierzchniowo 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1 Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach: 
-  po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia – tynków, 
Kontrole podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania. Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami normy 
PN-B-10100:1970, czystość powierzchni , naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych 
,wilgotności, 
- elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. 
6.2 Wymagania w stosunku do powłok malarskich. Wymagania w stosunku do powłok z farb  dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ,odporne na tarcie na sucho i na szorowanie 
oraz reemulgacje , 
b) aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń ,odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni malowanej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają przedmiar robót i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodność 
wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych, wymaganiami norm aprobat 
technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 
odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich ubytkowania. W przeciwnym wypadku należy je 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena obejmuje: 
·  przygotowanie do malowania podłoża, 
·  dostarczenie materiałów, 
·  przygotowanie farb, 
·  ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 
·  wykonanie robót malarskich 
·  uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz 
z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 

 
 

ST. 00.06 KŁADZENIE PŁYTEK 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45431200-9 Kładzenie glazury 

 
 

1. WSTĘP 

 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące licowanie posadzek, ścian,  
oraz cokołów zewnętrznych w ramach realizacji zadania: : „Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół 
Publicznych w Lubawce” przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce. 
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 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
licowanie schodów zewnętrznych z płytek gresowych ryflowanych. 
 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW  
Wymagania dotyczące jakości opisanych niżej materiałów regulują postanowienia odpowiednich norm polskich 
oraz opisane zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW  
- Płytki gresowe  biegów schodowych i ich podestów.  
 W 4- tej klasie ścieralności  o śliskości R10. Wymiary 30x30cm. 
Płytki musza być uzupełnione następującymi elementami: 
- zaprawa fugowa,  
- zaprawa klejowa. 
 

3. SPRZĘT 
3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Wymagania dotyczące sprzętu opisane zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do ciecia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6 do 12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna, mieszarki elektryczne 
oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały                   
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
5.2. Zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
1) Płytki powinny być mocowane na warstwie wyrównującej podłoże lub bezpośrednio  
2) Przed rozpoczęciem robót płytki powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni kolorów, a 
przed ułożeniem powinny być moczone w ciągu 2 ÷ 3 godzin w czystej wodzie. 
3) Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, wyznaczyć 
położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą 
naciągniętego sznura. 
4) Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonać od dołu po stwardnieniu podkładu. Płytki należy osadzić 
po nałożeniu na tylną żebrowaną powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkładu i docisnąć do podkładu. 
5) Jeżeli istnieje możliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowanie zaprawy 
cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa. 
6) Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C 
7) Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. W celu zagwarantowania jednolitej szerokości spoin 
należy stosować wkładki o odpowiedniej grubości. 
8) Odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kryteria oceny jakości i odbioru. 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna ułożenia okładziny z płytek, 
- Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów. 
- Sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

 
Materiały. Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
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1. Sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych zamówieniem, 
2. Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
3.    W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka odbiorowi robót jest m². 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
8.2. Szczegółowe warunki odbioru Robót. 
- Odbioru robót okładzinowych należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. 
Instrukcja ITB nr 397/2004. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: 
głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych 
i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty 
kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 
- wizualnym szerokości styków i prawidłowości wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości   
                                                            - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 
- sprawdzenie ilości i odległości między dylatacjami, 
- wykonanie odpowiednich spadków w kierunku kratek odpływowych oraz – na tarasie – spadków w kierunku 
zamontowanych w murku tarasu rurek odpływowych („żygaczy”), 
-  jednolitości barwy płytek. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy (kleju), 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- osiatkowanie bruzd, 
- wykonanie gruntowania, 
- położenie płytek, narożników, listew progowych, 
- wyspoinownanie płytek, 
- wykonanie dylatacji i odpowiednich spadków w posadzce, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
 

 
 

ST. 00.07 HYDROIZOLACJE 
 45320000-61 hydroizolacje 

 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                       
i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji 
betonowych, żelbetowych, murowych w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu 
Szkół Publicznych w Lubawce” przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
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izolacji z folii kubełkowej w obrysie ścian zewnętrznych budynku szkoły.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w SST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 

2.MATERIAŁY 
 
2.1. Izolacja pionowa ścianek fundamentowych 
 - folia kubełokowa 
  

3. SPRZĘT 
Hydroizolacje montowane zgodnie ze sztuką budowlaną. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć 
opakowania przed uszkodzeniem.   

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zakres wykonywania robót 
Przygotowanie powierzchni betonowych 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie luźne 
części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i 
związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie 
z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Izolacja z foli kubełkowej 0,2 mm  układana jest na sucho na warstwie XPS. Folię należy rozłożyć i wywinąć na 
ścianę z 12 centymetrowym zapasem. Arkusze folii należy układać z zakładem 10 – cm i mocować taśmą przylepną 
z PCV. 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej  
wykonawczej.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 
Kontrola robót obejmuje: 
– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
– kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod względem 
równości, braku plam i zabrudzeń), 
– kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
– kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania 
powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
– oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z 
kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub 
niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną IBDiM, 
– kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
– kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
– oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową                    
i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów 
robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, 
atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– prace przygotowawcze, 
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– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
– wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
– wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
– gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

5. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
 
 

 
 

 

ST. 00.08 BUDOWA CHODNIKÓW I DROGI WEWNĘTRZNEJ 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

 
 

1.WSTĘP 
 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania nawierzchni w 
obrębie projektowanego dźwigu osobowego oraz wydzielenie dodatkowych miejsc parkingowych od strony 
południowej budynku w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych 
w Lubawce” przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce.  
 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
Zakres robót dotyczy wykonanie nawierzchni zjazdów, chodników oraz drogi przy ul. Polnej.  
 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                           
i z definicjami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”. 
 

 
 
 
 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni 
 

NAWIERZCHNIA 
CHODNIKÓW  

NAWIERZCHNIA DROGI 

kostka betonowa                         gr. 6 cm kostka betonowa                       gr. 8 cm 
podsypka                                     gr. 3 cm podsypka                                   gr. 3 cm 
podbudowa z kruszywa 
 łamanego 31,5/63mm                 
                                                   gr. 30cm 

podbudowa z kruszywa 
 łamanego 31,5/63mm                gr. 50cm     
 

2.1 Krawędziowe wykończenie nawierzchni: 
Krawędziowe wykończenie  nawierzchni jezdnej wykonać z krawężników drogowych. 
Po wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne, pozostawione w podłożu grunty należy dogęścić.  
Następnie  wykonać warstwę podbudowy dolnej pomocniczej z klińca zagęszczonego mechanicznie gr. 15. 
Podbudowę zasadniczą stanowi warstwa podbudowy górnej z niesortu fr. 0-31,5 gr. 20 cm. 

Konstrukcja jezdni drogi pożarowej: 

o Warstwa ścieralna - kostka betonowa - gr. 8cm; 
o Warstwa podsypkowa - cem.-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm; 
o Podbudowa - dwuwarstwowa tłuczniowa gr.25cm (warstwa górna 0-31,5mm +warstwa dolna 0- 61mm); 
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o Warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm;  
o Krawężniki betonowe 15 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z oporem - beton C 12/15; 
o Nachylenie projektowanego utwardzenia wynosi : podłużnie 1,5%,poprzecznie 2%. 

 
ZJAZDY 

o Zjazdy o szerokości 12,50/3,0m zaprojektowano z kostki betonowej czerwonej. W ciągu chodnika 
krawężnik na zjazdach będzie obniżony do 0-2cm w celu płynnego przejścia. Po obwodzie nawierzchnie 
należy wydzielić krawężnikiem betonowym 15x30x100cm na ławie betonowej C10/B15. 

PARKINGI 

o Wykonać parkingi dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej szarej. 
Miejsca postojowe należy oddzielić kostką czarną. W projekcie założono spadek poprzeczny i podłużny o 
wartości 2%. 

o Przewiduje się ułożenie krawężnika najazdowego na ławie betonowej C10/B15 zatopionego na całej 
długości parkingu od strony drogi.  

o Po obwodzie parking wydzielić krawężnikiem betonowym 15x30x100cm na ławie betonowej C10/B15. 

 

Konstrukcja parkingów i dróg dojazdowych: 
o Warstwa ścieralna - kostka betonowa - gr. 8cm; 
o Warstwa podsypkowa - cem.-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm; 
o Podbudowa - dwuwarstwowa tłuczniowa gr.25cm (warstwa górna 0-31,5mm +warstwa dolna 0- 61mm); 
o Warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm;  
o Krawężniki betonowe 15 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z oporem - beton C 12/15;  
o Nachylenie: podłużnie 2,0%, poprzecznie 2%. 

Konstrukcja chodników: 
o Warstwa ścieralna - kostka betonowa - gr. 6cm; 
o Warstwa podsypkowa - cem.-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm; 
o Podbudowa - dwuwarstwowa tłuczniowa gr.20cm (warstwa górna 0-31,5mm +warstwa dolna 0- 61mm); 
o Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm;  
o Krawężniki betonowe 8 x 20 x 100 cm na ławie betonowej z oporem - beton C 12/15;  
o Nachylenie: poprzecznie 2% od budynków w kierunku terenów zielonych. 

Konstrukcja opasek wokół budynków: 
o Warstwa nawierzchniowa - kostka betonowa - gr. 6cm; 
o Warstwa podsypkowa - cem.-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm; 
o Podbudowa - dwuwarstwowa tłuczniowa gr.20cm (warstwa górna 0-31,5mm +warstwa dolna 0- 61mm); 
o Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm;  
o Krawężniki betonowe 6 x 20 x 100 cm na ławie betonowej z oporem - beton C 12/15;  
o Nachylenie: poprzecznie 2% od budynków w kierunku terenów zielonych. 

 

3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej betonowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe 
mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 

4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” . 
 4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki 
betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” . 
5.2. Koryto pod chodnik i drogę dojazdową 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi                
i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody 
Proctora. Konstrukcja nośna podbudowy drogi i chodników powinna być wykonana zgodnie z projektem 
wykonawczym. 
5.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 . Grubość podsypki po 
zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona 
i wyprofilowana. 
5.4. Układanie chodnika i drogi miejsc postojowych z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonej 
drogi lub chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych 
kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do 
wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
zaraz oddany do użytkowania. 
5.5 Obrzeża i krawężniki 
Obrzeża ciągów pieszych  
- obrzeże betonowe 8 x 30 cm 
- ława betonowa 20 x20 cm z oporem C12/15 
- niesort kamienny frakcja 0-63 mm lub piasek kopany – 5 cm 
- grunt rodzimy 
Kraw ężnik parkingu 
- krawężnik drogowy 100/15/30 – 30 cm 
- ława betonowa 25 x 20 cm z oporem B-10 
- niesort kamienny frakcja 0 -63 mm lub piasek kopany – 5 cm 
- grunt rodzimy 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę 
techniczną. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Dopuszczalne tolerancje 
wynoszą dla: 

- głębokości koryta: 
- szerokości do 3 m: -1 cm, 
- szerokości powyżej 3 m: -2 cm, 
- szerokości koryta: -5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową . 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i drogi dojazdowej 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową : 

• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika  
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 
m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
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Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach 
załamania niwelety nie mogą przekraczać - 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynoszą -0,3%. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary i badania                       
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie koryta, 
• ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji  technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
 

 
 
 
 
 

 
ST. 00.09 INSTALOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH, OGRODZEŃ 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
  45421148-3 Instalowanie bram 

 
 

1 WSTĘP 
1. PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót związanych 
z instalowaniem ogrodzeń, wiaty śmietnikowej i wycieraczki stalowej w ramach realizacji zadania: : „Rozbudowa z 
przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce” przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce. 
2.ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż ogrodzenia wraz z bramą oraz montaż wycieraczki stalowej przed wejściem. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach. 

2. MATERIAŁY 
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW  

typowe ogrodzenie z paneli minimum 3D ocynkowanych kolor grafit o parametrach: 
     -Pręty poziome i pionowe pojedyncze o średnicy minimum 4 [mm]; 
     -Wymiary max. oczek prostych 80 x 240 [mm], wymiary oczek małych 80 x 40 [mm] ; 
     -Długość panelu około w osiach prętów pionowych 2500 [mm] ; 
     -Wysokość panelu min. 1760 [mm] ; 
     -System mocowania typ B – obejma montażowa 40x60 ; 
     -Słupek 40x60 ocynkowany kolor grafit ; 
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     -Fundament prefabrykowany + podmurówka pod siatkę. 
Bramy wjazdowe o szer. minimum 360x180 cm typowe dostosowane do ogrodzenia (w systemie ogrodzeń). 
Furtki systemowe o szer. minimum 100cm x 180cm (w systemie ogrodzeń). 

Wycieraczka stalowa. 

Wiata śmietnikowa 
Cechy wiaty panelowej 4,00m x 3,00m : 

- brama 2,00m umieszczona centralnie, 
- brama wyposażona w zamek z klamką, 
- dach ze spadem na tył ( 2,30/ 2,10), 
- dach z jednej długości blachy T18, grubosć 0,5mm, 
- konstrukcja w całości wykonana z ocynkowanych profili stalowych, 
- rynna ocynkowana w kolorze srebrnym-RAL9007, 
- obróbki blacharskie w postaci narożników i wiatrownic kolorze srebrnym-RAL9007. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu i załadunku rozebranych materiałów. 

• spawarki  
• elektrody, szpadle,  szlifierki do spoin itp. 
• Przy przewozie, załadunku, wyładunku środki transportu, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod 

słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne 
zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały                  
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z wymaganiami normy PN- B-06200 i 
postanowieniami umowy.  
5.2 Roboty związane z wykonaniem ogrodzenia: 
- wykopy punktowe pod słupki ogrodzenia i bram 
- montaz fundamentów prefabrykowanych; 
- montaż słupków; 
- montaż paneli ogrodzeniowych; 
- montaż bram i furtek. 
- montaż wycieraczki stalowej. 
5.3 Roboty związane z wykonaniem wiaty śmietnikowej: 
Konstrukcja wiaty o wymiarach 4,00m szerokości x 3,00m głębokości wykonać z ocynkowanych kształtowników 
zamkniętych. Fundamenty betonowe prefabrykowane o głębokości minimum 80cm. Dach ze spadem na tył (2,30m 
front / 2,10m tył). We wiacie zamontowana brama dwuskrzydłowa 2,00m centralnie, brama poszyta ocynkowaną 
siatką. Poszycie ścian stanowią panele wykonane z blachy o grubości 0,7mm oraz 0,5mm. Panele w kolorze 
ciemnym srebrnym-RAL9007 (grubość 0,7mm) oraz w kolorze zielonym-RAL6005 (grubość 0,5mm). Poszycie 
dachu - powlekana blacha trapezowa T18. Na wiacie wykonać obróbki blacharskie w postaci wiatrownic oraz 
narożników. Kolor dachu oraz opierzeń srebrny-RAL9007. Z tyłu wiaty zamontować rynnę ocynkowaną w kolorze 
srebrnym-RAL9007. 
5.4 Roboty związane z wykonaniem wycieraczki stalowej: 
- wykonanie koryta - wyczystki odwodnionej pod wycieraczkę 
- montaż stalowej wycieraczki 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń stosowanych 
do wykonywania elementów stalowych 

• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

6.2 Badanie jakości robót. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  
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c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,  
e) poprawność ustawienia słupków,  
f) prawidłowość montażu pochwytów 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest – tona lub kilogram. Ilość robót określa się na podstawie projektu                              
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. Ogólne warunki odbioru robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. 
Odbiorom podlega każdy etap wykonania elementów: 

• w wytwórni, 
• po zmontowaniu na budowie (odbiór końcowy). 

Odbiór konstrukcji w wytwórni. 
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji. Odbiór polega 
na oględzinach elementów i sprawdzeniu wyników badań dokonanych w czasie wytwarzania konstrukcji. 
Odbiór końcowy. 
Po zmontowaniu konstrukcji lub samodzielnych elementów stalowych należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na sprawdzeniu: 

• zgodność konstrukcji z dokumentacją, 
• prawidłowości kształtów i głównych wymiarów, 
• prawidłowości i jakości połączeń spawanych, 
• dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od pionu i poziomu. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie 
z obmiarem i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki pomiarów. 
 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
 
 
 

ST. 00.10 KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

• WSTĘP 
 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z rozbiórkami, demontażami oraz zabezpieczeniami w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa z 

przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce” przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce.  

 
 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

nasadzeń zgodnie z częścią rysunkową projektu a także usuwanie zakrzaczeń i przesadzanie krzewów. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach. 

 

• MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Projekcie wykonawczym zieleni i w przedmiarze robót. 

2.2. Ziemia urodzajna i torf 

Ziemia urodzajna i torf powinny posiadać następujące właściwości: 

- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona 

lub zanieczyszczona chemicznie – winna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH) i granulacji oraz 

zawartości mikroelementów, powinna być odchwaszczona. 

- należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu zakładania 

trawników, 

- przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości - odczyn (pH) granulację, zawartość 

mikroelementów. 

2.3. Materiał roślinny sadzeniowy 

Dostarczone sadzonki traw powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN76/R-67022 - właściwie oznaczone 

tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, , numer normy.  

- system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku - bez uszkodzeń,  nie przesuszony, 

- szkółki winne posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, 

- materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 

2.4. Nasiona traw 

Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy 

skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.5. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych 

zawierających azot, fosfor i potas. 

Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem krzaków należy stosować: 

− piły mechaniczne, 

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

− spycharki, 

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem zakrzaczenia, 

− samochody samowyładowcze lub skrzyniowe do przewozu pozostałości po wycince oraz przesadzanych 

krzewów, 

− podstawowy sprzęt ręczny : piły , łopaty , łomy , siekiery . 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
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- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

-sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień : 

- pił mechanicznych i ręcznych, 

- drabina, 

- podnośników hydraulicznych, 

4. TRANSPORT 
Ogólne zasady transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

TRANSPORT MATERIAŁÓW  

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 

transportowanych materiałów. W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 

korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub 

znajdować się w pojemnikach. 

Krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je 

przed wyschnięciem i przemarznięciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 

natychmiast sadzone. 

Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Trawniki 

Wymagania dotyczące wykonania trawników  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren musi być odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany, 

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego 

na ziemię urodzajną grubości 10 cm, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona warstwą zgodną z Dokumentacją projektową oraz 

starannie wyrównana, 

- glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczastym lub zagrabić, 

- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od daty podpisania umowy do 15 września 

następnego roku oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości wskazanej przez producenta trawy 

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią broną lekką lub wałem kolczatką, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 

dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

- należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 

- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin, 

- przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 

Pielęgnowanie trawników 

Ustala się okres gwarancji określony zgodnie z ofertą, w tym jednoroczna pielęgnacja Zieleni. 

Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb. 

Podstawowym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie, podlewanie, nawożenie i odchwaszczanie: 
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- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 12 cm, na wysokość 6cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała 8 cm, na wysokość 4cm, 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, 

przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

- nie zezwala się na koszenie trawników kosiarkami bijakowymi, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczymi o selektywnym działaniu, które 

należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 5 kg NPK na 100 m2 w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 

przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku wzrostów. 

Wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 4 cm, 

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć - w zależności od warunków 

atmosferycznych - podlewanie trawników. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Szczególne zasady kontroli jakości 

Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- ilości rozrzuconego kompostu, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy . 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"), 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 

a) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników, 

b) 1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa lub krzewu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i kontrole dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 

określonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych oględzinach. 

Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu - wykopanie i zaprawienie dołów oraz 

rozścielenie ziemi urodzajnej (grubość warstwy). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− wycięcie i wykarczowanie krzaków; 

− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

− zabezpieczenie do momentu posadzenia krzewów przeznaczonych do sadzenia ; 

− posadzenie krzewów i założenie trawnika; 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
 
 

 
 
 

 


