
koszorys inwestorski fontanny z przyłączami PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej "PARK WATRA" w Lubawce

1 Zasilanie elektryczne
1.1 KNR 2-01

0701-0302
Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu IV,
głębokość rowu do 0.8 m

m

20 m 20,000
RAZEM 20,0

1.2 KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - analogia, Arot 50 mm m

80 m 80,000
RAZEM 80,0

1.3 KNR-W 5-10
0103-0101

Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, ka-
bel do 0.5 kg/m, przykrycie kabla folią - kabel YAXS 4x35 mm2

m

80 m 80,000
RAZEM 80

1.4 KNNR 5
0603-01

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w
kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120 mm2

m

80 m 80,000
RAZEM 80,0

1.5 KNR 2-01
0704-0303

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, katego-
ria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

20 m 20,000
RAZEM 20,0

1.6 KNNR 5
0401-01

Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZK1a 200A-
analogia, montaż szafki SO wg schematu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1

1.7 KNNR 5
0401-01

Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZK1a 200A-
analogia, montaż szafy sterującej z wyposażeniem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1

1.8 Montaż technologii, uruchomienie i wysterowanie technologii kpl
1 kpl 1,000

RAZEM 1
2 Przyłącze wody

2.1 KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w grun-
cie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5 m, grunt kategorii III

m3

39*1,8*0,9 m3 63,180
RAZEM 63,180

2.2 KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm m3

39,0*0,9*0,3 m3 10,530
RAZEM 10,530

2.3 KNR 2-18
0301-01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową, uszczelniane folią alu-
miniową, montowane sprzętem ręcznym, Fi 50 mm- analogia zasuwa DN 40
mm w skrzynce ulicznej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1

2.4 KNR 2-18
0907-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania,
Fi 63 mm - analogia, fi 40 mm

m

36 m 36,000
RAZEM 36,0

2.5 KNR 2-18
0907-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania,
Fi 63 mm-analogia fi 25 mm

m

6 m 6,000
RAZEM 6,0

2.6 Wpięcie na trójnik do sieci wodoc. dn100 kpl
1 kpl 1,000

RAZEM 1
2.7 Studzienka wodomierzowa kompletna kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1

2.8 KNR 2-18
0802-0101

Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn 100 mm, rury azbes-
towo-cementowe (odcinek 200 m)

próba

0,12 próba 0,120
RAZEM 0,12

2.9 KNR 2-18
0803-0101

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn 150 mm, odci-
nek 200 m

odci-
nek

0,12 odci-
nek

0,120

RAZEM 0,12
2.10 KNR 4-01

0105-02
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm, grunt kategorii III

m3

63,18-3,51 m3 59,670
RAZEM 59,670

2.11 KNR 2-01
0505-01

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2

40,0*0,9 m2 36,000
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RAZEM 36,000

3 Instalacja spustowa wody
3.1 KNR 4-01

0102-02
Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w grun-
cie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5 m, grunt kategorii III

m3

21,0*0,9*0,8 m3 15,120
RAZEM 15,120

3.2 KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm m3

21*0,9*0,3 m3 5,670
RAZEM 5,670

3.3 KNR 2-18
0301-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową, uszczelniane folią alu-
miniową, montowane sprzętem ręcznym, Fi 100 mm

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1

3.4 KNR 2-18
0907-03

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania,
Fi 110 mm

m

27 m 27,000
RAZEM 27,0

3.5 KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm, grunt kategorii III

m3

15,12-5,67 m3 9,450
RAZEM 9,450

3.6 KNR 2-01
0505-01

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2

27*0,9 m2 24,300
RAZEM 24,300

3.7 Komplet technologi wodnej z podświetleniem i kontrolą poziomu wody  (6 szt
pompek zanurzeniowych 10000l/h, h=4,5 mH2o, 6szt. dyszy spieniajacej 1 cal,
4 szt. lampy RGB, 1szt. powerbox, 1kpl zawór elektromagnetyczny z sondami)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1

3.8 Dodatkowe wyposażenie niecki fontanny (przejścia szczelne  3 szt., wpusty
2szt., wylewka 1 szt., bojka dozująca 1 szt., połaczenia hermetyczne kabli 8
szt.)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1

4 Roboty budowlane i nawierzchniowe
4.1 KNR 5-12

0101-02
Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystym km

0,1 km 0,100
RAZEM 0,1

4.2 KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0,5 ha 0,500
RAZEM 0,5

4.3 KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyj-
nych w terenie równinnym - przyłacza

km

0,1 km 0,100
RAZEM 0,1

4.4 KNR 15-01
0201-08

Rozbiórka konstrukcji betonowych, Rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbe-
towych, grubość ponad 20 cm - rozbiórka istn. fontanny

m3

6 m3 6,000
RAZEM 6

4.5 KNR 4-01
0108-19

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbeto-
wych i żwirobetonowych

m3

6 m3 6,000
RAZEM 6

4.6 KNR 4-01
0108-20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.
17-19)
Krotność = 2

m3

6 m3 6,000
RAZEM 6

4.7 KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm

m2

3,14*4,29*4,290 m2 57,789
RAZEM 57,789

4.8 KNR 2-31
0101-02

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 16

m2

57,789 m2 57,789
RAZEM 57,789

4.9 KNR 4-01
0108-19

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbeto-
wych i żwirobetonowych

m3

57,789 m3 57,789
RAZEM 57,789
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4.10 KNR 4-01

0108-20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.
17-19)
Krotność = 2

m3

57,789 m3 57,789
RAZEM 57,789

4.11 KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
ręcznie, grunt kategorii III-IV

m2

57,789 m2 57,789
RAZEM 57,789

4.12 KNR 2-31
0114-01

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

50,24 m2 50,240
RAZEM 50,24

4.13 KNR 2-31
0114-02

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1
cm grubości
Krotność = 65

m2

50,24 m2 50,240
RAZEM 50,24

4.14 KNR 2-31
0109-01

Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

50,24 m2 50,240
RAZEM 50,24

4.15 KNR 2-02
0205-0102

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą m3

13 m3 13,000
RAZEM 13,0

4.16 KNR 2-02
0290-0202

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalo-
we okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm

t

2,5 t 2,500
RAZEM 2,5

4.17 KNR 2-31
0302-04

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
nieregularna o wysokości 8 cm

m2

32 m2 32,000
RAZEM 32,0

4.18 Montaż płyt płomieniowanych m3

10 m3 10,000
RAZEM 10,0

4.19 Ruszt ze stali nierdzewnej kpl
1 kpl 1,000

RAZEM 1
4.20 KNR 2-31

0402-04
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3

32,0*0,35*0,12 m3 1,344
RAZEM 1,344

4.21 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

32 m 32,000
RAZEM 32,0
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