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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytulowa

Spis zawarto$ci opracowania

Opis techniczny

Rysunek nr 4 — przekrdj konstrukcyjny



OPIS TECHNICZNY

Parametry techniczne:

kategoria drogi: dz. nr 248, 244, 243 naleza do drog gminnych wewnetrznych w
rozumieniu przepisoOw o drogach publicznych
— szerokos¢ ulicy:
e projektuje si¢ wykonanie jezdni ciggu gldwnego odcinka drogi gminnej o
szerokosci 3,00 m
— zestawienie powierzchni:
o dhugosc¢ odcinka —442,0 m,
e powierzchnia jezdni z nawierzchni bitumicznej— 1398,0 m?,

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego - droga w planie sytuacyjnym:

Projekt przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,00 m.
W projekcie zatozono spadek poprzeczny jezdni jednostronny o wartosci 2% w kierunku
pokazanym na PZT. Cata jezdnia bedzie spigta opornikami betonowymi 12x25x100 lub
kraweznikami najazdowymi 15x25x100. Przed przystapieniem do ustawiania opornikow
nalezy technologiec oméwi¢ z Inspektorem Nadzoru. Niwelete projektowang nalezy
dowigza¢ do niwelety wjazdow i1 skrzyzowan. Przewiduje si¢ utrzymanie istniejacej
niwelety projektowanego odcinka w celu zapewnienia odpowiedniej réwnosci i utrzymania
spadkéw podtuznych, a takze ptynnego dojazdu do posesji.

Odwaodnienie zaprojektowano powierzchniowo po istniejagcym terenie.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy:

Opracowanie nie zmienia formy architektonicznej obiektu. Zmiany w obiekcie
zostaly zaprojektowane w sposob zapewniajacy warunki:
— bezpieczenstwa konstrukcji 1 uzytkowania zgodne z jego przeznaczeniem,
— ochrony przed hatasem 1 drganiami.
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian — droga w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

3. Profil podluzny

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i istniejagca zabudowe (wjazdy na posesje,)
zaprojektowano niwelete po istniejacym terenie. Z uwagi na blisko$¢ posesji i wjazdow
niweleta jezdni musi by¢ starannie dopasowane do stanu istniejagcego. Dlatego
przewidziano korytowanie na gleboko§¢ réwna nowej konstrukcji drogi aby zapewnic
swobodny i pltynny dojazd do poses;ji.



4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. 2010.243.1623) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych okreslono:

— warunki gruntowe w zalezno$ci od stopnia ich skomplikowania — proste.
— kategori¢ geotechniczng pierwsza.

W/w warunki gruntowe oraz kategori¢ geotechniczng okre§lono na podstawie badan
wiasnych.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie okre§lonych: warunkow
gruntowo-wodnych podtoza nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukeji nawierzchni
zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP
— Warszawa 1997 r.:

Na podstawie w/w przepiséw ustalono:
- grunty podtoza — grunty mato wysadzinowe,
- warunki wodne — przecigtne,
- konstrukcje nawierzchni jezdni obliczono dla gruntéw G3,
- do obliczen konstrukcji nawierzchni przyjeto parametry jak dla KR1,
- warunek mrozoodpornosci — h;*0,50 = 1,0 m * 0,50 = 0,50 m

Po wykonaniu mechanicznego profilowania nalezy zagesci¢ podtoze do osiagnigcia
modutu sprezystosci E2 wigkszego od 80 MPa. W celu zapewnienia wlasciwej no$nosci
nalezy doprowadzi¢ podiloze do grupy nos$nosci Gl poprzez wykonanie stabilizacji
cementowej towarowej, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego oraz wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej.

5. Przekroj poprzeczny — konstrukcyjny jezdni

Nawierzchni¢ odcinka drogi dojazdowej do gruntow rolnych na dziatkach nr 248,
244, 243 zaprojektowano w nast¢pujacej konstrukc;ji:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6,0 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa
gr. 25cm (thuczen 0-31,5),
e warstwa stabilizacji Rm=1,5-2,5MPa 15 cm,
e mechaniczne wyprofilowanie istniejagcego podioza.

7. Zjazdy na posesje

W trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdéw dotychczas
istniejagcych nalezy do zarzadcy drogi. Wobec powyzszego Wykonawca robdt winien
skalkulowa¢ wszystkie niezbedne roboty, aby dostosowac istniejace zjazdy do nowej geometrii
I niwelety drogi. Powierzchnia zjazdéw oraz ewentualne dopasowanie do nowej niwelety
Zostato skalkulowane w powierzchni jezdni w iloéci 50,0 m?,



8. Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie branzy drogowej dotycza:
- korytowania drogi
- wykonania rowka pod tawe¢ kraweznika

9. Uwagi koncowe

— Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych.

— Podczas prowadzenie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé przepisy ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjatkiem niezanieczyszczonej gleby
1 innych materiatbw wystgpujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie
robot budowlanych, pod warunkiem, Zze material ten zostanie wykorzystany
do celow budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat
wydobyty.

— Teren robdt oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.

— Podstawa wykonania i odbioru robdt beda Specyfikacje Techniczne.

— Rysunek projektu zagospodarowania terenu wykonano na mapie rastrowej,
dlatego przy tyczeniu nowej osi jezdni nalezy uwzgledni¢ rzeczywiste domiary.
do ewidencyjnych granic dziatek.



