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WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY | ODBIORU SCIEKOW
ORAZ PRZYLACZENIA | BUDOWY PRZYLACZY
WODNO-KANALIZACYJNYCH

Odpowiadajgc na wniosek z dnia ...15.02.2018r.... zapewniamy dostawe wody, odbiér $ciekdéw

bytowych—peemys&ewyeh—deszezewyeh—keomnalnysh— do /z--budynku-mieszkalnege, dziatki

budowlanej, innego obiektu- ...... Swietlica wiejska.......... ...... lub adaptacji pomieszczen na lokal -

zlokalizowany w Opawa

nr budynku .....lub dziatki budowlanej .242....,oraz przedstawiamy warunki techniczne
podigczenia do instalacji; wodociggowej,-kanalizacji sanitarnej-deszczowej*

I. DOSTAWA WODY — nowe przytacze w ilo$ci,
1. Woda zuZywana bed2|e na cele : dia 1 budynku

Bytowe... T .

2. llosé wody : ce! nr 1 soqalno-bytow celnr2 -technologiczne
- $rednio na dobe, Qsrd= ... 06....m3/d, Q$rd=........... m3/d,
- maksymalnie na dobe, Qmaxd= ...0,9..... m3/d, Qmaxd=............... m3/d,
- maksymalnie na godzine, Qmaxh=..01...... m3h, Qmaxh=........... m3/h,
- na cele p.poz,

3. Minimalne ciénienie : zgodne z ustawg z 18 lipca 2001r.

4. Przewidywana ilos¢ os6b korzystajgcych z wody w przypadku lokalu/budynku mieszkalnego:
Nie okreslono

. Planowany termin rozpoczecia poboru : nie okre$lono

6. Miejsce i spostb przytgczenia do instalacji wodociggowe;j :

(94}

W celu wykonania podtgczenia budynku do instalacji wodociggowej nalezy wykonaé odcinek
nowego przytacza z PEDH 40 zakoriczony wodomierzem w studni wodomierzowej przed
budynkiem na terenie posesji od istniejgcego wodociggu DN160.Na wpieciu zamontowaé¢ zasuwe
odcinajgcg DN40. Przytgcza do obiektu przy pomocy rury PEHD Miejsce zainstalowania
wodomierza gtéwnego: studnia wodomierzowa

7. Miejsce zainstalowania wodomierza giéwnego: studnia wodomierzowa projektowanego
budynku,

8. Miejsce zainstalowania wodomierza dodatkowego : nie uzgodniono,

9. Miejsce zainstalowania wodomierza wiasnego : nie uzgodniono,



10.Parametry techniczne przytgcza : -

10.1 Przytgcze wodociggowe do istniejgcego budynku nalezy wykonaé rurg o $rednicy @ 40 z
PEHD PN10),przy przejsciu pod droga, przytacz pod drogg zabezpieczy¢ nalezy rurg
ostonowg. Nastepnie zaraz po przejsciu przez droge poprowadzié nowo budowany odcinek
rurg @ 40 zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym. Srednice dobierze projektant na
podstawie zapotrzebowania wody.

10.2 Wigczenie przy pomocy nawiertki. Na przytaczu zamontowaé zasuwe gwintowg DN40 z
klinem gumowym, malowang farbg epoksydowa. Rury oraz inne materiaty uzyte do budowy
przytgcza powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
atest PZH,

10.3 Na granicy nieruchomosci, nalezy zainstalowaé¢ ocieplang studzienke wodomierzowg PCV
(zabezpieczajgcg do temperatur — 25°C ) posiadajgca stosowng aprobate techniczng i atest
PZH.

Studzienka powinna mie¢ zainstalowang w pozycji poziomej konsole wodomierzowsa (z
kompensacyjnym przesuwem po6t srubunkéw) przystosowang do zainstalowania wodomierza
JS DN 20 Qn 2,5 m*h.

Przed i za zestawem pomiarowym nalezy zainstalowa¢ kulowe zawory odcinajace, a przy
zaworze od strony wewnetrznej sieci wodociggowej budynku nalezy zamontowaé zawér
antyskazeniowy

Dno studzienki nalezy osadzi¢ w obsypce zwirowe;j.

Studzienka powinna by¢ nieznacznie wyniesiona ponad poziom gruntu (by uniemozliwié
naptyw wéd deszczowych i roztopowych) a obszar wyniesienia zasypany gruntem z
zachowaniem tagodnego spadku. Obszar wokét studzienki nalezy utwardzi¢ kostkg brukowg
w pasie o szerokosci 0,5 m.

Studzienke nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych oraz zabezpieczyé
prze uszkodzeniami mechanicznymi (np. najechanie pojazdow z studzienke).

Na Inwestorze / odbiorcy wody spoczywa odpowiedzialno$é za zabezpieczenie studzienki i
znajdujgcym sie w niej wodomierzu i armaturze przed zamarznieciem, zniszczeniem i
zaborem.

Koszt wodomierza oraz jego montazu poniesie ,,Sanikom” sp. z o.0.

10.4 Przytgcze oraz instalacja wodociggowa muszg by¢ wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r., w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 10 poz.46) z
pdzniejszymi zmianami.

10.5 Wodomierz umiesci¢ zgodnie z rozporzgdzeniem MGPIB z dnia 14.12.1994r w miejscu tatwo
dostepnym. Studnia wodomierzowa

10.6 Projektowane instalacje i przytgcze nalezy utozy¢ na gtebokosci min.1,40 m na podsypce
gr.10 cm i obsypce gr. 20 cm z piasku. Na catej diugosci nalezy je oznaczy¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego z tasmg metalowg i napisem ,WODA”",

10.8 Po wykonaniu odcinek przylacza zainwentaryzowaé geodezyjnie.

Il._ODBIOR SCIEKOW.
Rodzaj odprowadzanych $ciekéw dla jednego obiektu: bytowe,

cel nr 1 socjalno-bytowe celnr1 .
llos¢ Sciekow: Qérd= ....06....... m3/4, QSrd= ..., m3/d,
- $rednio na dobe, Qmaxd=...09........ m3/d, Qmaxd = ................... m3/d,
- maksymalnie na dobe, Qmax h =...0,1.... m3/h, Qmaxh=.................... m3/h

- maksymalnie na godzine,
. Przewidywana ilos¢ os6b odprowadzajgcych scieki w przypadku lokalu/budynku mieszkalnego:
Nie okreslono



4. W przypadku $ciekéw deszczowych:

7.

Planowanytermln rozpoczecnaodprowadzama nueokreélono
Miejsce i sposob przylgczenia do instalacji kanalizacyjne;j:
a) Wigczenie do istniejgcego kanatu DN 200 do istniejgcej studni kanalizacyjnej wskazanej na

- odwadniana powierzchnia: zgodnie z zalgczong dokumentacja,
- rodzaj powierzchni (utwardzone place i parkingi o nawierzchni) potaé dachowa,
NIE ZAPEWNIA SIE ODBIOR SCIEKOW DESZCZOWYCH.

zatgczonej mapie o rzednych 594,08/591,58... . Wpigcie wykona¢ za pomoca rury PCV 160 (po
wczesniejszym uzyskaniu zgody od wiascicieli posesji).Przejscie pod drogg poprowadzic¢
nalezy w rurze ostonowej.

b) Od studni wykonaé przylacze kanalizacyjne do budynku.
¢) Na przy kanaliku na terenie posesji, przed budynkiem wykona¢ dodatkowg studnie kanalizacji

sanitarnej,

d) W czasie prowadzenia prac zabezpieczy¢ i oznakowa¢ wykopy. Prace w pasie drogowym

zgtosic¢ zarzadcy drogi zgodnie z wydanymi uzgodnieniami.

e) Nalezy uzyska¢ zgode na zaprojektowanie i wykonanie przytgcza od wiascicieli terenu.

vy

Miejsce zainstalowania urzgdzenia pomiarowego: w przypadku podjecia przez Inwestora decyzji
0 zainstalowaniu urzgdzenia pomiarowego mierzgcego ilos¢ odprowadzanych $ciekéw nalezy je
zainstalowa¢ w dodatkowej studni na zewnatrz budynku, za projektowang studnig rewizyjna.
Sposéb montazu powinien umozliwiaé pomiar catkowitej ilosci odprowadzanych $ciekéw. Rodzaj
urzgdzenia nalezy uzgodni¢ z SANIKOM Sp. z 0. 0. Urzadzenie zainstalowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

Miejsce zainstalowania wodomierza wiasnego: ...... nie okreslono................coev i,

Parametry techniczne przytgcza

1) Przylacze wykonaé z rur PVC 40 w przypadku budowania przepompowni $ciekéw na terenie
posesji lub PVC 160 wykorzystujgc grawitacyjny sptyw $ciekéw do instalaciji.

2) Przytgcze oraz instalacja wewnetrzna musi by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
Zmianami,

3) W przypadku konieczno$ci zmiany kierunku przytgcza, na zatamaniu trasy wykonaé
dodatkowg studnie kanalizacyjng z PVC DN315. Studnia z pokrywa zeliwng min. B125.

4) Przylacze, nalezy utozy¢ na gtebokosci min.1,55 m na podsypce z piasku i obsypa¢ piaskiem
20 cm ponad rurocigg. W przypadku braku mozliwos$ci utozenia rurociggu na odpowiedniej
gtebokosci, nalezy wykonaé do cieplenie warstwa keramzytu lub innego materiatu.

5) Przy uktadaniu rurociggu zachowaé¢ wymagane spadki — min 1,0%.

10.Maksymalny fadunek $ciekéw odprowadzanych z nieruchomosci :

- nie limituje sie,

Zabrania sie wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych:

1) odpadow statych, ktére mogg powodowaé zmniejszenie przepustowosci przewoddw
kanalizacyjnych, a w szczeg6lnosci zwiru, piasku, popiotu, szkta, wyttoczyn, drozdzy,
szczeciny, Scinkéw skor, tekstyliow, widkien, nawet jezeli znajdujg sie one w stanie
rozdrobnionym,

2) odpadéw ptynnych niemieszajgcych sie z wodg, a w szczegoéinosci sztucznych zywic,
lakieréw, mas bitumicznych, smoét i ich emulsji, mieszanin cementowych,

3) substancji painych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje sie w temperaturze ponizej
85°C, a w szczegolnosci benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, tréjnitrotoluenu,

4) substancji zrgcych i toksycznych, a w szczegoéino$ci mocnych kwasdw i zasad, formaliny,
siarczkow, cyjankéw oraz roztworéw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

5) odpadow i $ciekéw z hodowli zwierzat, a w szczegoinosci gnojéwki, gnojowicy, obornika,
Sciekow z kiszonek,

6) niezdezynfekowanych Sciekéw ze szpitali i sanatoriéw oraz z zakladdéw weterynaryjnych.



lil. UWAGI OGOLNE.

1) Powyzsze warunki pozwalajg wykona¢ przytgcza w celu branzowym.

2) W przypadku wykonania projektu (nie jest wymagany) powinien spetniaé wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

3) Przed wykonaniem przytgczy nalezy zawrze¢ z dostawcg umowe przylaczeniowa,

4) Przed wykonaniem, zasypaniem przytaczy nalezy powiadomié dostawce wody w celu
odbioru prac zanikowych

5) W przypadku wykonania projektu powinien by¢ sporzadzony na mapie dla celéw projektowych
przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci
sanitarnych.

6) Projekt nalezy uzgodni¢ w wydziale geodezji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Goérze.

7) Po wykonaniu odcinek instalaciji i przytgcza zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

IV. TERMIN WAZNOSCI WYDANYCH WARUNKOW.
Data waznosci warunkéw technicznych :01.03.2019r..

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Sanikom” Sp. Z 0.0. uznaje ze nie
whniesienie sprzeciwu w ciagu 10 dni od podpisania warunkéw jako akceptacje
wiw ustalen.

Zataczniki:

1. 1 egz. aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej w rejonie przytgczanej nieruchomosci, z
uwzglednieniem istniejgcych przytaczy uzbrojenia podziemnego, w skali 1:500, potwierdzonej
przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej przy Starostwie Powiatowym w Kamiennej Goérze, z
naniesionym i uzgodnionym z wiascicielami terenu przebiegiem instalacji i przytgczy,

Niniejsze warunki nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen wzgledem
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Sanikom” sp. z o. 0. jako administratora

instalacji . REFERENT
" DS WODNO-KANALIZACYJNYCH
o‘) ~ »-\/
g Goenes : a § ﬁ/‘! .
/ podpis wnioskodawcey/ / podpis dostawcy / ,

* niepotrzebne skresli¢

$cieki bytowe — $cieki z budynkéw i lokali przeznaczonych na pobyt ludzi powstajgce w szczeg6inosci w wyniku ludzkiego
metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych

$cieki komunalne ~ $cieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi, lub mieszanina $ciekéw
bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina $ciekéw bytowych z wodami opadowymi i $ciekami
przemystowymi,

$cieki przemystowe ~ $cieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktérych prowadzi sie dziatalno$¢ produkcyjng, handlowo-
ustugowsa lub inna dziatalno$¢ gospodarczg, nie bedace $ciekami bytowymi lub wodami opadowymi.
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