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OŚWIADCZENIE 
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć i może zostać skierowane do realizacji 
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I. Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania. 

- Zlecenie Inwestora  
- Obowiązujące normy przepisy 
- Zapewnienie dostawy wody i warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-

kanalizacyjnej wydane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„SANIKOM” Sp. z o.o. 

- Wizja lokalna  
- Katalogi firmowe. 

2. Przedmiot opracowania. 

W zakres opracowania wchodzi projekt budowy świetlicy wiejskiej 
zlokalizowanej w Opawie  ( dz. nr 242 obręb Opawa).  

Projekt obejmuje swoim zakresem budowę przyłącza wodociągowego, 
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjna, centralnego 
ogrzewania z zabudową pompy ciepła, wentylacji nawiewno-wywiewnej.  

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne dotyczące budynku zostały zawarte  
w części budowlano-konstrukcyjnej opracowania.  

 

3. Dane ogólne 

Dane dotyczące obiektu w projekcie architektonicznym. 
Budynek usytuowany jest w III strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa 
zewnętrzna w okresie zimowym T = -20˚C. 
 

4. Przyłącze wodociągowe 

Nowoprojektowane przyłącze wodociągowe zgodnie z warunkami wydanymi 
przez SANIKOM Sp. z.o.o w Lubawce należy wpiąć do istniejącego wodociągu w160 
zlokalizowanego na działce dz. nr 246 obręb nr Opawa.  

Projektowane przyłącze wodociągowe należy się wykonać z rur z PE 100 
SDR17 o średnicy Ø40x2,4mm na ciśnienie PN10. Włączenie do wodociągu w160 
należy wykonać poprzez montaż uniwersalnej opaski do nawiercania DN 160/ 1 1/2” do 
rur PE i PVC oraz zasuwy do przyłączy domowych DN 1 1/2” / φ40 PE. 

Trzpień zasuwy umieścić w obudowie teleskopowej. Zakończenie trzpienia 
umieścić w teleskopowej skrzynce ulicznej. 

Wszystkie materiały użyte do budowy przyłącza powinny posiadać certyfikaty 
zgodności z Polskimi Normami bądź aprobatami technicznymi, jakie wydaje COBRTI 
„INSTAL”/AT/98-01-0378 ”Rury z polietylenu PE100”/ w Warszawie oraz dla 
instalacji wody pitnej konieczne jest posiadanie pozytywnej oceny higienicznej 
Państwowego Zakładu Higieny.  
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Dobór wodomierza głównego dla budynku  
Przepływ obliczeniowy określono w oparciu o normę PN-92/B-01706 – „Instalacje 
wodociągowe - wymagania w projektowaniu” : 
q = 0,682(Σqn)0,45 – 0,14 [dm3/s] 

gdzie: qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych, dm3/s 
- umywalka – qn= 0,07 dm3/s – 5szt, 
- płuczka ustępowa – qn= 0,13 dm3/s – 4szt, 
- natrysk - qn= 0,15 dm3/s – 2 szt, 
- zlewozmywak – qn= 0,07 dm3/s– 1szt, 
- pisuar - qn= 0,30 dm3/s – 1szt, 
- zmywarka- qn= 0,15 dm3/s – 1szt, 
q = 0,72 dm3/s = 2,60 m3/h 

Dla przepływu q = 2,60 m3/h dobrano wodomierz skrzydełkowy 
jednostrumieniowy o średnicy DN20mm JS 2,5. 
Parametry dobranego wodomierza: 

- nominalny strumień objętości 2,50 m3/h; 
- maksymalny strumień objętości 5,0 m3/h; 
- maksymalna temperatura robocza 50ºC;  

W skład zestawu wodomierza głównego wchodzą: 
-   2 kulowe zawory odcinające dn40, 
-   1 kulowy zawór odcinające dn32, 
-   wodomierz dn20 JS 2,5 (lub równoważny), 
-   filtr do wody skośny ¾”, 
-    zawór antyskażeniowy EA ¾” 

Wodomierz główny dla budynku należy zabudować w studni wodomierzowej  
o średnicy 1000mm. Studzienka powinna mieć zainstalowaną w pozycji poziomej 
konsolę wodomierzową. Ponadto studzienka wodomierzowa powinna być wykonana  
z materiału PVC oraz posiadać otulinę, izolację termiczną. Studzienka powinna być 
nieznacznie wyniesiona ponad poziom gruntu ( by uniemożliwi ć napływ wód 
deszczowych i roztopowych) a obszar wyniesienia zasypać gruntem z zachowaniem 
łagodnego spadku. Obszar wokół studzienki należy utwardzać kostką brukową w pasie  
o szerokości 0,50m. 

5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Projektuje się wyprowadzenie ścieków z budynku jednym przyłączem. Ścieki z 
budynku odprowadzane będą grawitacyjnie do poprzez studnię s1, s2 i s3 do istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej ks200 położonej na dz. nr 246 obręb Opawa. Projektowane 
przyłącze należy wpiąć do istniejącej sieci poprzez zabudowę trójnika 200/160/200mm 
bądź poprzez zastosowanie nasuwki dn160. 

Łączna długość projektowanego przyłącza L=36,90m. . 
Trasę projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej, podłączenia oraz 

średnice przewodów przedstawiono w części rysunkowej opracowania.  
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Przyłącze sanitarne projektuje się z rur PVC – U φ160 x 4,0 klasy ,,N’’. Rury 
odpowiadają normie PN-74/C-89200. Stosowane są do budowy kanałów o zagłębieniu 
do 4,5 m.  

 
Zestawienie odcinków  

Odc. długość odc. spadek średnica 
-- [m] [%] [mm] 

s1-s2 2,00 2,0 160 
s2-s3 33,90 7,20 160 

s3-Bud 1,00 2,00 160 
Sumaryczna długość przyłącza L =   36,90 m 

  
Studzienka kanalizacyjne 

Studzienkę s1 zabudować jako studnie wykonaną z tworzywa sztucznego 

∅600. Studzienka składać się będą kinety zbiorczej T, z rury trzonowej karbowanej PP 
SN4 ø600mm z pierścieniem uszczelniającymi oraz teleskopowego adaptera  
z uszczelką do włazów. 

Studzienkę s2 zabudować jako studnie wykonaną z tworzywa sztucznego 
∅425.  Studzienka składać się będzie z kinety przepływowej 0°, z rury trzonowej 
karbowanej PP SN4 ø425mm z pierścieniem uszczelniającymi, rury teleskopowej. 

Wpięcie do studni s2 należy wykonać poprzez zabudowę kaskady. Wpięcie 
powyżej dna studni wykonać poprzez montaż kształtki in situ dn160. 

Studzienkę s3 zabudować jako studnie wykonaną z tworzywa sztucznego 
∅425.  Studzienka składać się będzie z kinety przepływowej 0°, z rury trzonowej 
karbowanej PP SN4 ø425mm z pierścieniem uszczelniającymi, rury teleskopowej. 

Studzienki zwieńczyć włazami w klasie B125. 
Kinety studzienek będą posiadać możliwość płynnej regulacji kąta podłączenia 

rury kanalizacyjnej w kielichach ±7,50C. 

6. Kanalizacja deszczowa 

Projektuje się odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachu 4 rurami 
spustowymi ( R1, R2, R3, R4) oraz z połaci daszku nad wejściem głównym 2 rurami 
(R5, R6). Rury spustowe będą odprowadzać wody deszczowe na teren działki 
Inwestora. 
               Teren utwardzony kostką betonową przy świetlicy wiejskiej oraz zjazd  
z działki należy odwodnić poprzez zastosowanie odwodnienia liniowego. Wody 
deszczowe z odwodnienia liniowego zostaną bezpośrednio odprowadzone na teren tj. 
zagospodarowane na działce Inwestora. 
Dla poprawy spływu wód deszczowych ze zjazdu zaprojektowano montaż odwodnienia 
liniowego z korytek betonowych o wym.500x500x400mm wykonanych z betonu  
w klasie C35/45. Szerokość korytka 500mm, wysokość 400mm wyposażony jest  
w ruszt z żeliwa sferoidalnego w klasie D400.  
Dla poprawy spływu wód deszczowych z terenu utwardzonego z kostki betonowej 
zaprojektowano montaż odwodnienia liniowego z korytek betonowych  
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o wym.500x500x500mm wykonanych z betonu w klasie C35/45. Szerokość korytka 
500mm, wysokość 500mm wyposażony jest w ruszt z żeliwa sferoidalnego w klasie 
D400. Korytka odwodnienia liniowego montować w wykopie na takiej głębokości, żeby 
ich brzegi znajdowały się 3-5mm poniżej istniejącego/wymaganego terenu. Najpierw 
należy wykonać betonowy fundament o wys. 10-15cm, umieścić na nim korytko  
a następnie zalać je po bokach warstwą betonu.  

7. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane  
z pomiarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej i jej 
wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowaną oś kanalizacji sanitarnej 
oraz przyłącza wodociągowego należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na 
każdym odcinku prostym należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 
się po obu stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego trasy. Roboty 
wykonywać w dniach bezdeszczowych. 

 
7.1.  Wykonanie i obudowa wykopów. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - 
roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.  

Wykop otwarty dla przewodów wodnych, kanalizacyjnej  
sanitarnej należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz 
PN-EN 1610. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody 
podziemne - roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.  

Wykopy wykonać o szerokości 0,80m, jako wykopy wąskoprzestrzenne. 
Wykopy nieumocnionym przy głębokości do 1,50m oraz umocnionych balami 
drewnianymi lub wypraskami zakładanymi poziomo – przy głębokościach powyżej 
1,50m. Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego 
szalunkiem dla średnic < 350 mm wynosi 0,25m. 

Całość robót ziemnych pod rury wykonywać ręcznie ze szczególną 
ostrożnością przy ścianach fundamentowych i istniejącym uzbrojeniu.  

Urobek składać od strony napływu wody opadowej do wykopu.  
Wykonawstwo wykopów prowadzić pod nadzorem użytkowników poszczególnych 

rodzajów uzbrojenia. Część urobku pozyskanego z wykopów zostanie ponownie 
wykorzystana, po zagęszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostała część 
gruntu zostanie wywieziona na pobliskie składowisko wraz z dokonaniem opłaty 
składowiskowej. 
Kanały ułożone bez zachowania minimalnego spadku lub ułożone z przeciwspadkiem 
nie będą kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma być zachowany na całej 
długości odcinka.  
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7.2.  Przygotowanie podłoża pod rury. 

Rury wodne, kanalizacji sanitarnej układać na podsypce gr. 10cm z piasku lub 
gruntu piaszczystego bez gruzu, złomu itp. materiałów.  

Podsypkę z gruntu niewysadzinowego należy zagęszczać do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Wz=0,98.  

Zwraca się uwagę na zgodne z wymogami producenta rur zagęszczanie zasypki, 
co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne. 
Powierzchnia podłoża powinna być zgodna ze spadkiem podłużnym dna kanału. 
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podłoża na kąt 90° - stanowiące łożysko 
nośne rury kanalizacyjnej. Wymienione podłoże i podsypkę pod kanały należy 
dokładnie ubić. 

 
7.3.  Układanie i montaż rur kanalizacyjnych i wodociągowych. 

Rury należy układać na przygotowanym podłożu na podsypce gr. 10cm  
w odwodnionym wykopie. Nie można dopuścić do wypłukiwania gruntu w wyniku 
przecieku wody gruntowej oraz należy ograniczyć ryzyko zalewania wykopów przy 
występowaniu opadów. Rury montować zgodnie z wytycznymi producenta  
zachowaniem warunków montażu. Rury należy łączyć na powierzchni terenu  
a następnie opuszczać na dno wykopu i układać na przygotowanym podłożu  
w odwodnionym wykopie.  

Na rury należy wykonać obsypkę ochronną z piasku na wysokość 20 cm ponad 
wierzch rury. Obsypkę zagęścić.  

Projektowane przyłącze wodociągowe należy układać na głębokości min.1,40m. 
Na całej długości przyłącza wodociągowego należy ułożyć folię z tworzywa sztucznego 
koloru niebieskiego z taśmą metalową z napisem „WODA”. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych  
w temperaturze od +5 do +30oC.  

Do budowy przyłącza wodociągowego użyć rur PE 100 Ø40x2,4mm SDR17 
PN10. Rury należy łączyć metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 
Prace związane ze zgrzewaniem należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. 

Do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej przyjęto rury Ø160 PVC SN4 
kielichowe. Złącza są uszczelnione uszczelką gumową. Montaż rur PVC i łączników – 
na wcisk. Gotowy kanał powinien odpowiadać PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody 
kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze.  

 
7.4.  Badanie szczelności kanałów. 

Przyłącze wodociągowe 
Dla sprawdzenia szczelności rur wodociągowych, a przede wszystkim szczelności 

złączy należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo - hydrauliczną. Próbę przeprowadza się 
po ułożeniu przewodów i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron 
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie 
złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 
Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa. Odcinek można uznać za szczelny, 
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jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min, nie 
będzie spadku ciśnienia.  

Kanalizacja sanitarna  
Szczelność kanałów kanalizacji sanitarnej bada się na eksfiltrację i infiltrację. Dla 

przewodu z rur PVC nie powinien nastąpić ubytek wody (ścieków)  
w czasie trwania próby szczelności. Szczegóły badań szczelności przewodów 
kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Próbę szczelności oraz odbiór robót 
prowadzić pod nadzorem użytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.  

 
7.5. Płukanie i dezynfekcja 

Przewody wodociągowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny być 
dokładnie przepłukane czystą woda wodociągową. Szybkość płuczącej wody  
w przewodzie powinna wynosić, co najmniej 1,0 m/s w celu usunięcia wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych. Z chwilą, gdy wypływająca woda z przewodu, po jej 
przepłukaniu będzie tak czysta jak woda użyta do płukania przewód można uznać za 
gotowy do przekazania użytkownikowi. 

Zewnętrzna instalacja wodociągowa po dokładnym przepłukaniu nie wymaga 
zasadniczo dezynfekcji. Po stwierdzeniu, że woda z przepłukanego przewodu nie 
odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest 
dezynfekcja. Dezynfekcję przewodu przeprowadza się chlorowaną wodą (ze zmieszania 
gazowego chloru z wodą) lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków 
chloru tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierającego, co najmniej 50mg Cl2/dm3, 
przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godz. przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po 
tym okresie powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji 
przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową jak poprzednio. Po dokładnej 
dezynfekcji i przepłukaniu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna wody  
w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

 
7.6. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopów. 

Po pozytywnej próbie szczelności przyłącza kanalizacji sanitarnej należy 
prowadzić zasypkę wykopów i jednocześnie wykonywać obsypkę ochronną rur z 
piaskiem lub pospółką 0-16mm o grub. 16 cm z obu stron rury do wysokości 20 cm 
ponad wierzch rury z dokładnym jej zagęszczeniem 

Podsypkę, obsypkę i zasypkę rur z gruntu niewysadzinowego należy zagęszczać 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Wz=0,98.  

Obsypkę, jak również grunt złożony przy wykopie w celu ponownego 
wbudowania należy starannie zagęścić, po uprzednim zbadaniu spadku i 
prostolinijności kanału. Warstwy poza obsypkę ochronną oraz ponad nią do 
powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej należy wykonać z gruntu rodzimego. 
Zagęszczenie warstwy ochronnej powinno być prowadzone szczególnie ostrożnie z 
uwagi na kruchość materiału. Warstwa ochronna powinna być starannie ubita po obu 
stronach przewodu. 
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Nadmiar urobku należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora bądź na 
składowisko wraz z dokonaniem opłaty skłodawiskowej. 

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezpośrednie spuszczanie mas 
piasku na rury bezpośrednio z samochodów wywrotek. Materiał do obsypki i zasypki 
nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamliwego 
materiału. 

 
7.7.   Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań 
wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod 
przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej krzyżujące się lub biegnące równolegle 
z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w 
sposób zapewniający ich eksploatację. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do 
celów projektowych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji 
lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

 

8. Instalacja wody zimnej i ciepłej  

Budynek będzie zasilany w wodę z przyłącza wodociągowego Ø40PE.  
Woda zimna doprowadzona będzie do wszystkich punktów czerpalnych,  

tj.: baterii umywalkowych, zlewozmywaka, natrysków, płuczek ustępowych, pisuaru 
oraz zmywarki. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w wolnostojącym 
zasobniku cwu zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym. Zasobnik cwu  
o pojemności całkowitej 500 litrów wpięty jest do instalacji pompy ciepła  
(zgodnie z rysunkiem). Ponadto zasobnik cwu wyposażony jest w grzałkę elektryczną  
o mocy 2,5kW. Do zasobnika należy doprowadzić wodę zimną.  

Instalacje wody zimnej i ciepłej za zestawem wodomierzowym należy wykonać z 
rur i kształtek PP o średnicach zgodnych z częścią rysunkową. Dopuszcza się montaż 
instalacji z rur innego materiału pod warunkiem zachowania średnic wewnętrznych 

Przewody rozprowadzające wodę zimną i ciepłą należy prowadzić ze spadkiem 
zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji. Przewody wody zimnej i ciepłej 
prowadzić w bruzdach ściennych lub po ścianie. Instalacje wody zimnej i ciepłej 
prowadzoną podtynkowo należy układać z zastosowaniem otuliny podtynkowe  
o grubości 13 mm. Rury wody zimnej prowadzone po ścianie i pod stropem 
pomieszczeń należy zaizolować termicznie otulinami o gr.13mm. 

Rury wody zimnej prowadzone pod posadzką ( w wykopie) należy układać na 
podsypce piaskowej gr.10cm. Nad rure należy wykonać obsypkę gr.15cm. Pozostałą 
część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym po jego uprzednim zagęszczeniu. 

Stosować armaturę na ciśnienie 6 bar. 
W miejscach przejść przewodu przez przegrody budowlane należy stosować 

tuleje ochronne.  
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W pomieszczeniu świetlicy 1.02 należy w szafce podtynkowej (zgodnie  
z rys. nr 4IS) zabudować zawór odcinający wody. 
Próby szczelności. 

Wykonaną instalację wodną należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 9 bar 
zgodnie z PN – 81/B-10700. Instalację należy uznać za szczelną, jeżeli manometr  
w ciągu 10 minut nie wykaże spadku wyższego od 2 % ciś. próbnego. Badanie 
szczelności powinno być wykonane przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji 
cieplnej. 

UWAGA: 
Przegrzew wody ciepłej aby uniknąć bakterii Legionella będzie realizowany przez 

grzałkę zabudowaną w zbiorniku cwu, którą będzie sterował sterownik pompy ciepła. 
Zastosowanie sterownika pompy ciepła umożliwia dowolne kształtowanie dnia  
i godziny w których przegrzew będzie następował. Zaleca się stosowanie sterowników 
dedykowanych do danej pompy ciepła. 

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

W budynku świetlicy wiejskiej projektuje się budowę instalacji kanalizacji 
sanitarnej. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej umożliwi odprowadzenie 
ścieków z przyborów sanitarnych. 

Przewody wewnętrzne wykonać z rur i kształtek PVC – klasy N – o 
połączeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym. Poziomy kanalizacyjne w 
budynku należy układać ze spadkiem min. 2% w bruzdach ściennych i podłogowych w 
kierunku wyjścia ścieków z budynku zgodnie z częścią rysunkową. Przewody 
prowadzone w wykopie należy układać podsypce piaskowej gr. 10cm. Nad rury należy 
wykonać obsypkę gr.15cm z piasku. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem 
rodzimym po jego uprzednim zagęszczeniu. 

Przy przejście przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne.  
Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o ok. 5cm od średnicy zewnętrznej 
przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem 
zapewniającym swobodny przesuw przewodu.  

Przybory łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć  
w indywidualne zamknięcia wodne – syfony. 

W pomieszczeniu technicznym (1.11) oraz WC (1.04) projektuje się zabudowę 
wpustów podłogowych. 

Przed wyjściem ścieków z budynku, na odcinku poziomym kanalizacji 
sanitarnej należy zamontować rewizję hermetyczna ∅160 PVC. 

Piony kanalizacyjne K1 i K2 należy wyprowadzić min. 60cm ponad dach 
budynku i zakończyć rurą wywiewną ∅110/160 PVC. Piony kanalizacyjny K3 należy 
zakończyć zaworem napowietrzającym. Zawór należy zamontować 30cm pod stropem 
pomieszczenia. W miejscu montażu zaworu należy na obudowie pionu K3 zamontować 
kratkę wentylacyjną 14x14cm. 50cm nad posadzką parteru na wszystkich pionach 

kanalizacyjnych należy zamontować rewizję ∅110 PVC. Piony należy obudować 
płytami g-k na całej długości. W celu umożliwienia dostępu do rewizji na obudowie 
należy zabudować drzwiczki rewizyjne o wym. 20x20cm. 
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10. Wentylacja nawiewno-wywiewna  

10.1. Wentylacja pom. WC ( pom. 1.03, 1.04) 

Do wentylacji pomieszczeń WC przewidziano budowę systemowych kanałów 
wentylacyjnych murowanych. Zużyte powietrze należy odprowadzić z pomieszczeń 
poprzez wentylator kanałowy montowany na kanale murowanym  pod stropem 
pomieszczenia. W pomieszczeniu wc dla osób niepełnosprawnych należy montować 
wentylator o wydajności min. 50m3/h. Wentylator wywiewny w pomieszczeniu wc 
męskiego w wydzielonym pomieszczeniu z umywalkami należy montować o 
wydajności min. 50m3/h. Wywiew powietrza z kabiny z miską ustępową oraz pisuarem 
będzie realizowany za pomocą jednego wentylatora o wydajności min. 75m3/h. Ściana  
między pomieszczeniem z miska ustępową a pisuarem jest niepełna umożliwiająca 
przepływ powietrza.  

Montaż wentylatorów wywiewnych zgodnie z częścią rysunkową.  
Wentylatory kanałowe należy montować 10cm pod stropem pomieszczenia. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych WC realizowany będzie za 

pomocą kartek nawiewnych zlokalizowanych u dołu drzwi. Minimalnej powierzchni 
czynnej kratki wynosi 220cm2 (zgodnie z częścią rysunkową). 

Kanały wentylacji wywiewnej z pom. WC przebiegające przez pom. 1.10 
zaplecze kuchenne należy zabudować płytami g-k. 

  
10.2. Wentylacja pomieszczeń szatni ( pom. 1.08, 1.09) 

W pomieszczeniach sanitarnych (WC) przewidziano budowę systemowych 
kanałów wentylacyjnych murowanych. Zużyte powietrze należy odprowadzić z 
pomieszczeń poprzez wentylator kanałowy montowany na kanale murowanym  pod 
stropem pomieszczenia. W pomieszczeniach sanitarnych zlokalizowanych przy 
szatniach należy montować wentylator o wydajności min. 50m3/h (ściany pomiędzy 
pomieszczeniami są pełne). W pomieszczeniach szatni należy zamontować wentylator 
wywiewny o wydajności min.400 m3/h. 

Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych WC i pomieszczenia z kabiną 
natryskową realizowany będzie za pomocą kartek nawiewnych zlokalizowanych u dołu 
drzwi. Minimalnej powierzchni czynnej kratki wynosi 220cm2 (zgodnie z częścią 
rysunkową). 

W oknie w pomieszczeniu szatni należy zamontować dwa nawietrzaki okienne o 
wyd. 50m³/h zgodnie z częścią rysunkową. 

10.3. Wentylacja pomieszczenia technicznego (pom. 1.11) 

W pomieszczeniu technicznym przewidziano wentylacje wywiewna 
grawitacyjną. Na murowanym kanale ( zaplecze kuchenne) 10cm pod stropem 
pomieszczenia należy zamontować kratkę wentylacyjna wywiewną zgodnie z częścią  
rysunkową.  

W oknie należy zamontować nawietrzak okienny o wyd. 50m³/h zgodnie  
z częścią rysunkową. 

Kanały wentylacji wywiewnej z pom. technicznego przebiegające przez pom. 
1.10 zaplecze kuchenne należy zabudować płytami g-k. 
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10.4. Wentylacja zaplecze kuchenne ( pom. 1.10) 

Wentylacja pomieszczenia zaplecza kuchennego będzie realizowane za pomocą 
ściennego wentylatora wywiewnego o wydajności min. 50m3/h. Wentylator należy 
montować na kanale wentylacyjnym murowanym, 10cm pod stropem pomieszczenia.  

Dodatkowo w zapleczu kuchennym nad kuchenką elektryczną przewidziano 
montaż okapu kuchennego. Odprowadzenie zużytego powietrza znad kuchenki 
elektrycznej projektuje się za pomocą kanału okrągłego dn150mm z blachy stalowej 
ocynkowanej zgodnie z częścią rysunkową. 

W celu ochrony termicznej i akustycznej przewody prowadzone w obrębie 
poddasza należy zaizolować termicznie  

W oknie należy zamontować dwa nawietrzaki okienne o wyd. 50m³/h zgodnie z 
częścią rysunkową. 

 
10.5. Wentylacja świetlica (pom. 1.02.) 

W pomieszczeniu świetlicy projektuje się mechaniczną wentylację nawiewno-
wywiewną, która realizowana będzie poprzez sieć kanałów, kratek nawiewnych  
i wywiewnych oraz centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną. Zamontowana 
centrala musi posiadać : 

-szkielet z aluminium anodowanego 
- narożniki z tworzywa 
- rama gięta z blachy magnezowo-cynkowej, nie dopuszcza się centrali na  
nóżkach.  
- blachy zewnętrzne i wewnętrzne paneli – blacha magnezowo-cynkowa, 
- grubość powłoki 250g/m2 
- panele o grubości 50mm, z wełną mineralną niepalną, klasa pożarowa A1, 
- wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1 
- szczelność obudowy: 

- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1 
- przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1 

- współczynnik przenikania ciepła - klasa T3 
- współczynnik wpływu mostków termicznych - klasa TB3 
- izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz 
- centrala wyposażona w filtry kieszeniowe minimum M5, zespoły 

wentylatorowe EC, wymiennik obrotowy o sprawności min 81,8%    
Nagrzewnica elektryczna o mocy 6,90kW zostanie wpięta do projektowanej 

instalacji elektrycznej (nagrzewnica z zasilaniem jednofazowym 1x230V, 50Hz). 
Centralę nawiewno-wywiewną w wersji stojącej należy zamontować w pom. 2.05 na 
poddaszu budynku zgodnie z częścią rysunkowa opracowania.  

Ilość powietrza wentylacyjnego została określona z uwagi na liczbę osób 
przebywająca w pomieszczeniu.  

 
Dane przyjęte do projektu: 

 Lokalizacja obiektu: Opawa gm. Lubawka 
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Temperatura powietrza w pomieszczeniu: tp=20±1°C 
Liczba osób: 50 osób  

Dobór ilości powietrza ze względu na warunki higieniczne: 
 

V=n*V l m3/h 
 

gdzie: n –liczba osób 
 Vl- strumień powietrza przypadający na osobę z uwagi na warunki higieniczne , 
m3/h, przyjęto 40 m3/h na osobę 

 

V= 50x40 = 2000 m3/h 
Strumień powietrza wentylacyjnego, dla którego została dobrana centrala 

wentylacyjna wynosi 2 000m3/h.  
Temperatura powietrza w pom. świetlicy: T=20°C. 

Zaprojektowano wentylację zrównoważoną – ilość powietrza nawiewanego jest 
równa ilości powietrza wywiewanego. Wentylacja w systemie „góra - góra”. Nawiew i 
wywiew powietrza do pomieszczenia sali świetlicy odbywać się będzie poprzez kratki 
wentylacyjne z regulowanymi kierownicami montowanymi na kanałach.  

Nawiew powietrza realizowany będzie poprzez 5 kratek nawiewnych  
o wydajności 400 m3/h każda. Kanały wentylacyjne nawiewne należy prowadzić po 
ścianach pomieszczeniach pod stropem. Powietrze dostarczane do centrali będzie za 
pomocą ściennej czerpni powietrza. Dolna krawędź czerni powietrze zlokalizowana jest 
min.2,0m nad poziomem trenu. 

Wywiew powietrza z pomieszczenia świetlicy odbywać się będzie poprzez 5 
kratek wywiewnych umieszczonych na kanele wywiewnym. Kanały wentylacji 
wywiewnej zlokalizowane są pod stropem pomieszczenia świetlicy zgodnie z częścią 
rysunkową. Wyrzut powietrza będzie miał miejsce poprzez wyrzutnię dachową.  

Dodatkowo na kanale nawiewnym za centralą oraz na kanale wywiewnym 
przed centralą należy zamontować tłumiki kanałowe.  

Za płynną regulację wentylacji w pomieszczeniu świetlicy odpowiedzialne są 
falowniki silnika rotora oraz silników wentylatora, które wpięte są do panelu sterowania 
producenta centrali. Pierwsze uruchomienie i regulację urządzenia musi wykonać 
Autoryzowany Partner Serwisowy.  

W instalacji nawiewnej i wywiewnej zastosowano przewody z blachy stalowej 
ocynkowanej. Instalacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej wymaga izolacji cieplnej. 
Izolację wykonać z wełny mineralnej na zbrojonej siatce aluminiowej i pokryć 
płaszczem z folii aluminiowej o grubości 80 mm, na poddaszu budynku, kanały 
prowadzone w środku budynku należy zaizolować matami ze spienionego kauczuku o 
grubości 40 mm. 
 Należy zamontować automatykę pogodową producenta centrali. 

Czerpnię i wyrzutnię powietrza należy zabezpieczyć przed opadami 
atmosferycznymi poprzez montaż systemowych elementów zabezpieczających. 

Kanały wentylacyjne należy obudować płytami g-k. 
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Wszystkie podpory kanałów oraz podwieszenia należy wykonać na budowie 
podczas montażu z materiałów zabezpieczonych antykorozyjnie (np. ocynkowanych 
czy aluminiowych). W przypadku stosowania konstrukcji ze stali kształtowej należy 
zabezpieczyć ją przed korozją poprzez czyszczenie do II stopnia czystości, a następnie 
dwukrotne malowanie (farba podkładowa i nawierzchniowa). 
Nastawa parametrów pracy centrali: 
- otwarcie przepustnic następuje po starcie wentylatorów, 
- regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodącego czujnika 
temperatury Tw sterującego pracą wymiennika obrotowego oraz nagrzewnicą 
elektryczną. Czujnik temperatury ogranicza max/min temperaturę nawiewu, 
- sygnalizacja zanieczyszczeń filtra, 
- zabezpieczenie wymiennika obrotowego przed zaszronieniem – presostat. Wzrost 
ciśnienia powyżej nastawy/zaszronienie wymiennika/ powoduje płynną zmianę obrotów 
wymiennika obrotowego, 
- zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przez przegrzaniem – termostat. Wzrost 
temperatury powietrza za nagrzewnicą powyżej nastawy wyłącza nagrzewnicę. Po 
spadku temperatury poniżej nastawy, nagrzewnica załączana jest automatycznie, 
- zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przepływu powietrza – 
presostat. Zadziałanie presostatu powoduje wyłączenie nagrzewnicy i silnika 
wentylatora oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie układu – po 
skasowaniu awarii, 
- regulacja wydajności powietrza (przemiennik częstotliwości), 
 
Układ automatyki centrali nawiewno-wywiewnej w wymiennikiem obrotowym 
 

 

 



„Budowa świetlicy wiejskiej wraz  z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa   
dz. nr 242, 246, 241/2 obręb Opawa gmina Lubawka.”  

 

  
Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 

tel. 501 292 469 
ul. Wysockiego 28 p.23, 58-304 Wałbrzych  

 

15

10.6. Wentylacja pomieszczenia biurowego (pom.2.03) 

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia biurowego będzie realizowana  przez 
kratkę kontaktową zamontowaną 10cm pod stropem pomieszczenia  
(pomiędzy pomieszczeniem 2.03 i 2.04) 

W oknie należy zamontować nawietrzak okienny o wyd. 50m³/h zgodnie z 
częścią rysunkową. 
 

10.7. Wentylacja świetlicy (pom.2.04) 

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia świetlicy na poddaszu będzie 
realizowany przez wentylator wywiewny ścienny o wydajności min. 250 m3/h 
zamontowany 10cm pod stropem pomieszczenia. 

W oknie należy zamontować dwa nawietrzaki okienne o wyd. 50m³/h zgodnie z 
częścią rysunkową. 

 
10.8. Wentylacja nawiewna holl 

Do pomieszczenia holl należy doprowadzić powietrze świeże poprzez montaż 
kratki wentylacyjnej/ nawietrzaka ściennego o wyd. min.100 m³/h. Czerpnię powietrza 
należy umieścić na zewnątrz min. 50cm nad poziomem terenu. Na czerpni powietrza 
należy zamontować kratkę wentylacyjną. Nawietrzak wyposażony jest w wkład 
filtracyjny w klasie EU3, który oczyszcza napływające powietrze. Kratka zewnętrzna 
(okapnik – osłona przeciwdeszczowa) w standardzie wykonana jest z blachy 
ocynkowanej. 

 
10.9. Lista części wentylacji nawiewno-wywiewnej 

WENTYLACJA NAWIEWNA N1 

Nr Nazwa Ilość [szt.] Uwagi 
N1.1 Nawietrzak okienny o wydajności 50 m3/h 11  
N1.2 Nawietrzak ścienny o wydajności 100 m3/h 4  
N1.3 Kratka u dołu drzwi o pow. czynnej 220cm2 8  
N1.4 Kratka kontaktowa ścienna o pow.czynnej 200cm2 1  

 
WENTYLACJA NAWIEWNA N2 

 

Nr Nazwa Ilość 
[szt.] 

Uwagi 

N2.1 Kratka nawiewna 400x250mm 5 
Domierzyć 
na budowie 

N2.2 
Trójnik ślepy 200x300mm /200x300mm z odejściem 

na kratkę wentylacyjną 400x250, L=600mm 
1 

Domierzyć 
na budowie 

N2.3 Kanał wentylacyjny 200x300mm L=2000mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

N2.4 
Trójnik wentylacyjny 200x300/200x300mm z 
odejściem na kratkę 400x250mm,  L=600mm 

1 
Domierzyć 
na budowie 

N2.5 Kanał wentylacyjny 200x300mm L=2000mm 1 Domierzyć 
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na budowie 

N2.6 Kolano 200x300mm/90° 1 
Domierzyć 
na budowie 

N2.7 Kanał wentylacyjny 200x300mm L=2800mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

N2.8 
Trójnik wentylacyjny 200x300/300x300mm z 
odejściem na kratkę 400x250mm,  L=600mm 

1 
Domierzyć 
na budowie 

N2.9 Kanał wentylacyjny 300x300mm L=2000mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

N2.10 
Trójnik wentylacyjny 300x300/400x300mm z 
odejściem na kratkę 400x250mm,  L=600mm 

1 
Domierzyć 
na budowie 

N2.11 Kanał wentylacyjny 400x300mm L=2000mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

N2.12 
Trójnik wentylacyjny 400x300/500x300mm z 
odejściem na kratkę 400x250mm,  L=600mm 

1 
Domierzyć 
na budowie 

N2.13 Kanał wentylacyjny 500x300mm L=4250mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

N2.14 Kolano 500x300mm/90° 5 
Domierzyć 
na budowie 

N2.15 Kanał wentylacyjny 500x300mm L=350mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

N2.16 Kanał wentylacyjny 500x300mm L=150mm  1 
Domierzyć 
na budowie 

N2.17 Kanał wentylacyjny 500x300mm L=350mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

N.2.18 Tłumik akustyczny 500x300 L=1000mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

N.2.19 Dyfuzor 500x300/640x300mm L=500mm 2 
Domierzyć 
na budowie 

N.2.20 Konfuzor 640x300/640x640mm L=800mm 2 
Domierzyć 
na budowie 

N.2.21 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojąca z 

odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym i 
nagrzewnicą elektryczną o wydajności 2000m3/h  

1 
 

N1.22 Kanał wentylacyjny 500x300mm L=720mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

N1.23 Kanał wentylacyjny 500x300mm L=820mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

N1.24 Czerpnia ścienna 500x300mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

 
WENTYLACJA WYWIEWNA W1 

 
Nr Nazwa Ilość [szt.] Uwagi 

W1.1 Wentylator wywiewny o wydajności 50 m3/h 8  
W1.2 Kratka wywiewna o wym.10x20cm 2  
W1.3 Wentylator wywiewny o wydajności 400 m3/h 2  
W1.4 Wentylator wywiewny o wydajności 250 m3/h 1  
 

WENTYLACJA WYWIEWNA W2 
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Nr Nazwa Wymiary Ilo ść 
[szt.] 

Uwagi 

W2.1 Okap kuchenny   550x650mm 1  

W2.2 Kolano wentylacyjne  dn150/90° 3 
Domierzyć 
na budowie 

W2.3 Kanał wentylacyjny  dn150,  dł.100cm 3 
Domierzyć 
na budowie 

W2.4 Kanał wentylacyjny  dn150,  dł.60cm 1 
Domierzyć 
na budowie 

W2.5 Kratka wywiewna  dn150 1 
Domierzyć 
na budowie 

 
WENTYLACJA WYWIEWNA W3 

 
Nr Nazwa Ilość [szt.] Uwagi 

W3.1 Kratka wywiewna 400x250mm 5  

W3.2 
Trójnik ślepy 200x300mm /200x300mm z 

odejściem na kratkę wentylacyjną 400x250, 
L=600mm 

1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.3 Kanał wentylacyjny 200x300mm L=4000mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.4 
Trójnik wentylacyjny 200x300/200x300mm z 
odejściem na kratkę 400x250mm,  L=600mm 

1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.5 Kanał wentylacyjny 200x300mm L=4000mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.6 
Trójnik wentylacyjny 200x300/300x300mm z 
odejściem na kratkę 400x250mm,  L=600mm 

1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.7 Kanał wentylacyjny 300x300mm L=2000mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.8 Kolano 300x300mm/90° 1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.9 Kanał wentylacyjny 300x300mm L=2500mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.10 
Trójnik wentylacyjny 300x300/400x300mm z 
odejściem na kratkę 400x250mm,  L=600mm 

1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.11 Kanał wentylacyjny 400x300mm L=2000mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.12 
Trójnik wentylacyjny 400x300/500x300mm z 
odejściem na kratkę 400x250mm,  L=600mm 

1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.13 Kolano 500x300mm/90° 1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.14’ Kanał wentylacyjny 500x300mm L=1300mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.14 Kanał wentylacyjny 500x300mm L=950mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.15 Kanał wentylacyjny 500x300mm L=350mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.16 Tłumik akustyczny 500x300 L=1000mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.17 Dyfuzor 500x300/640x300mm L=500mm 2 Domierzyć 
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na budowie 

W3.18 Konfuzor 640x300/640x640mm L=800mm 2 
Domierzyć 
na budowie 

W3.20 Kanał wentylacyjny 500x300mm L=2600mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.21 Kanał wentylacyjny 500x300mm L=2900mm 1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.22 Podstawa dachowa 500x300 1 
Domierzyć 
na budowie 

W3.23 Wyrzutnia dachowa 500x300 1 
Domierzyć 
na budowie 

 

11. Instalacja centralnego ogrzewania  

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania będzie powietrzna pompa 
ciepła. Stojącą jednostkę wewnętrzną należy zabudować w pomieszczeniu technicznym 
(pom. 1.11). Jednostkę wewnętrzną należy zabudować na ścianie zewnętrznej 
wschodniej budynku (zgodnie z rys. nr 1IS). 

Do odpowiednich króćców pompy należy wpiąć projektowaną instalację 
centralnego ogrzewania. Przed wpięciem instalacji zamontować armaturę odcinającą 
oraz ochroną, zgodnie z zaleceniami producenta pompy. 

Zaprojektowana pompa ciepła składa się z: 
- powietrznej pompy ciepła do montażu zewnętrznego, 
- wolnostojącego zasobnika buforowego o poj.200 litrów, 
- podgrzewacza cwu wolnostojącego o pojemności całkowitej 500 litrów, 
- grzałki elektrycznej o mocy 6,0kW do zasobnika buforowego, 
- grzałki elektrycznej o mocy 2,5kWdo podgrzewacza cwu, 
- pompy obiegowej (instalacja cwu), 
- pompy obiegowej (pompa ciepła-bufor-instalacja c.o.), 
- podwójnego rozdzielacza bezciśnieniowego do przyłączenia pompy ciepła, 

bufora, zasobnika cwu i ogrzewania. 
Dane techniczne pompy ciepła: 
- maksymalna temperatura na powrocie/zasilaniu                    18/58°C 
- dolna / górna granica zastosowania źródła ciepła (ogrzewania) -25 / +35°C 
- poziom mocy akustycznej                                                                      65 dB 
- maksymalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego  4,5 m³/h 
- minimalny przepływ nośnika ciepła źródła górnego              2,2 m³/h 
- minimalny przepływ nośnika ciepła źródła dolnego   7500 m³/h 
- wymiary                                        1600x1940x952 mm 
- masa urządzenia całkowita                                                             510 kg 
- napięcie zasilania sprężarek     3/N/PE ~400V, 50Hz 
- napięcie zasilania sterownika                1/N/PE ~230V, 50Hz 
- prąd rozruchowy z układem łagodnego rozruchu         22A 
- pobór mocy grzałki karteru sprężarki                                                              70W 
- króćce połączeniowe górnego źródła ciepła   GZ 1 1/2`` 
- oznaczenie/masa czynnika chłodniczego                              R404A/10,2kg 
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- rodzaj/pojemność oleju                                                      Polyolester (POE)/ 3,8 l 
- sposób odszraniani                                                                  odwrócenie obiegu 

         Całkowite zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o/cwu., Q c.o/cwu. =  19,93 kW 
Zbiornik buforowy o poj.200 l oraz zasobnik cwu należy zamontować zgodnie  
z instrukcją montażu producenta przez autoryzowaną firmę. Pomieszczenie, w którym 
zasobniki mają zostać ustawione, muszą być zabezpieczone przed występowaniem 
ujemnych temperatur. Na dolnym króćcu zasobnika buforowego należy zaplanować 
możliwość opróżnienia zasobnika za pomocą zaworu spustowego dn15. Ponadto 
zasobnik buforowy musi zostać podłączony za pomocą niezamykającego się 
membranowego zaworu bezpieczeństwa sprawdzonego pod względem typu 
konstrukcyjnego. Średnica przyłącza zaworu musi wynosić co najmniej NW 20. Zawór 
bezpieczeństwa musi być nastawiony w taki sposób, aby dopuszczalne nadciśnienie 
robocze nie przekraczało 2,5 barów. 
Instalacja z zasobnikiem cwu musi być wyposażona w zawór bezpieczeństwa 
sprężynowo-membranowy dn20 SYR 2115 oraz zawór spustowy dn15. Zawór 
bezpieczeństwa należy zamontować w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, aby 
możliwy był swobodny dostęp powietrza w czasie pracy. W pobliżu zaworu lub na nim 
należy zawiesić tabliczkę z napisem: „Podczas nagrzewania może wyciekać woda z 
instalacji! Wycieku wody nie wolno tamować!”. Zawór bezpieczeństwa musi być 
nastawiony w taki sposób, aby dopuszczalne nadciśnienie robocze nie przekraczało 10 
barów.Ponadto w dolnej części zasobnika należy przewidzieć opróżnienie poprzez 
zawór spustowy dn15. 
Zasobnik cwu wraz z instalacją należy czyścić i sprawdzać raz do roku.  

W budynku zaprojektowano pętle wodnego ogrzewania podłogowego ułożone 
jako „ślimak” wykonane w systemie rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową  
PE-RT/AL/PE-RT (aluminium łączone doczołowo, PE-RT typ II) o średnicy  
Ø16x2 mm Przepływy przez pętle regulowane są za pomocą wskaźników przepływu z 
zaworami regulacyjnymi z funkcją blokady nastawy wstępnej zamontowanymi na 
rozdzielaczach mosiężnych niklowanych zgodnie z normą PN-EN 1264. Regulacja 
temperatury w poszczególnych pomieszczeniach odbywa się za pomocą termostatów 
sterujących poprzez listwę automatyki głowicami termoelektrycznymi na zaworach 
regulacyjnych umieszczonych na rozdzielaczach ogrzewania podłogowego. 

Rury prowadzić w bruzdach ściennych oraz na posadzce na styropianie w rurze 
ochronnej karbowanej lub otulinie z pianki poliuretanowej. Grubość wylewki nad 
otuliną lub rurą ochronną karbowaną minimum 4cm. W przejściach przez przegrody 
budowlane stosować rury ochronne.   

W budynku należy zamontować trzy rozdzielacze ogrzewania podłogowego w 
podtynkowych szafkach rozdzielaczowych. Projektuje się rozdzielacze na 4,5 i 12 pętli.  

W skład rozdzielacza wchodzą: 
- 2 zawory odpowietrzające,  
- 2 zawory spustowo-napełniające ½’’,  
- 2 zawory kulowe odcinające ¾’’,  
- 2 zaślepki zamykające 1’’,  
- 1 kpl. uchwytów do mocowania rozdzielacza w szafce,  
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- 2 belki z mosiężnego profilu C7 – mosiądz Mo58,  
- przepływomierze o regulacyjności 0,3-3,0 l/min – po 1 na sekcję, 
- wkładki zaworów termostatycznych do zamontowania siłowników 

termoelektrycznych– po 1 na sekcję. 
Średnice przewodów są zaprojektowane tak, aby zapewnić równe straty ciśnień 

w gałązkach zasilających grzejniki przy odpowiednim ustawieniu nastaw na zaworach 
termostatycznych. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający ich 
samokompensacje.  

Dla bezpieczeństwa i gwarancji poprawnego montażu, połączenia pomiędzy 
rurociągami wykonać złączkami mosiężnymi, zaprasowywanych z funkcją 
kontrolowanego przecieku połączenia niezaprasowanego już przy ciśnieniu próbnym 
1bar 

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie zamkniętym. 
Zabezpieczenie układu zamkniętego naczyniem wzbiorczym przeponowym o 
pojemności 12 litrów. Maksymalna dopuszczalna temperatura 120°C. Maksymalne 
dopuszczalne ciśnienie robocze 6 bar. 

Pompa ciepła wyposażona jest w zawór bezpieczeństwa SYR 1915 o ciśnieniu 
zadziałania 2,5bar. Przy zaworze bezpieczeństwa znajduje się tuleja wężowa do 
podłączenia przez użytkownika węża z tworzywa sztucznego. Powinien on zostać 
doprowadzony do syfonu lub odpływu. 

Za pompą ciepła, za rozdzielaczem na przewodzie zasilającym należy 
zamontować elektroniczną pompę obiegową c.o. v =1,5dm3/s, h=2,7m 

W celu wyrównania przepływu w poszczególnych obiegach grzewczych 
zastosowano przepływomierze o regulacyjności 0,5 – 3,0 l/min.  

Nastawy dla każdego z pomieszczeń przedstawiono poniżej: 

− 1.01 Holl – 1,11 l/min 
− 1.02a  Świetlica– 1,62 l/min 
− 1.02b Świetlica– 1,62 l/min 

− 1.02c Świetlica– 1,62 l/min 
− 1.02d Świetlica– 1,62 l/min  

− 1.02e Świetlica– 1,62 l/min 
− 1.02f Świetlica– 1,62 l/min 
− 1.03 WC ns – 0,18 l/min 

− 1.04 WC – 0,49l/min 
− 1.05 Holl – 2,34 l/min 

− 1.07 Holl – 0,74 l/min 
− 1.08. Szatnia – 1,98 l/min 

− 1.09 Szatnia – 1,96 l/min 
− 1.10 Zaplecze kuchenne – 1,97 l/min 
− 1.11 Pom. Techniczne – 0,62 l/min 

− 2.02 Holl – 1,83 l/min 
− 2.03 Pom. biurowe – 1,26 l/min 

− 2.04a Świetlica – 0,95 l/min 
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− 2.04b Świetlica – 1,41 l/min 
 
Prędkość przepływu wody nie przekracza dopuszczalnej wartości (1 m/s).  
Próbę szczelności instalacji na zimno i na ciepło  należy przeprowadzić przed 

zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek. 
Rurociągi należy poddać próbie na ciśnienie min. – 0,4 MPa w czasie 30 min. 
Przed przystąpieniem do próby na ciśnienie instalację należy kilkakrotnie 

przepłukać mieszaniną wody i powietrza, aż do uzyskania zawartości zanieczyszczeń 
mniejszej niż 5,0 mg/l. Prędkość wody płuczącej powinna być dwukrotnie wyższa od 
prędkości eksploatacyjnej tj. 0,8 – 1,0 m / sek. 

WYKAZ P ĘTLI GRZEWCZYCH 

Nr 
Nazwa i numer 
pomieszczenia 

Całkowite zapotrzebowanie 
ciepła [W] 

Rozstaw rur 
[mm] 

Ilość pętli 
grzewczych/
grzejników 

1.01 Holl 815 T 100 1 

1.02 Świetlica 8990 T 100 8 

1.03 
WC dla 

niepełnosprawnych 
241 T 100 1 

1.04 WC 341 T 100 1 

1.05 Holl 1394 T 100 1 

1.06 Klatka schodowa 
Zapotrzebowanie na ciepło 
wliczono w pomieszczenie 

hollu (nr 1.05) 
--- -- 

1.07 Holl 282 T 100 1 

1.08 Szatnia 1412 T 300  1 

1.09 Szatnia 1469 T 100 1 

1.10 Zaplecze kuchenne 1155 T 100 1 

1.11 
Pomieszczenie 

techniczne 
276 T 300 1 

2.01 Klatka schodowa 
Zapotrzebowanie na ciepło 
wliczono w pomieszczenie 

hollu (nr 2.02) 
--- -- 

2.02 Holl 1266 T 100 1 

2.03 Pom. biurowe 1015 T 100 1 

2.04 Świetlica 1824 T 100 1 

2.05 Pom. pomocnicze 3393 33CV/900/1800 2 

Całkowite zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o., Q c.o. =  19,93 kW 
 
UWAGA: 
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- Z uwagi na brak możliwości pokrycia zapotrzebowania cieplnego ogrzewaniem 
podłogowym w pomieszczeniach szatni należy zamontować w każdej z szatni grzejnik 
elektryczny o mocy 500W. 
- Z uwagi na brak możliwości pokrycia zapotrzebowania cieplnego ogrzewaniem 
podłogowym w pomieszczeniu hollu należy zamontować grzejnik elektryczny o mocy 
430W. 

12. Obszar oddziaływania inwestycji  

Obszar oddziaływani inwestycji obejmuję działkę nr 242, 241/2, 246 obręb 
Opawa, gmina Lubawka.  

13. Warunki wykonania – uwagi końcowe 

• Całość prac wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych” cz. II, „ Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Dopuszcza się instalowanie urządzeń innego producenta o parametrach 
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie. 

• Dopuszcza się montaż instalacji wodnej w rurach z tworzywa sztucznego lub 
miedzi bez konieczności zmian w projekcie. Warunkiem jest zachowanie średnic 
wewnętrznym podanych w opracowaniu. 

• Po wykonaniu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej należy wykonać 
ich inwentaryzację geodezyjną. 

• Projektowane przewody ułożone w warstwie przemarzania gruntu należy docieplić 
20cm warstwą keramzytu. 

• Włazy studzienek w terenie utwardzonym należy wypoziomować do 
nowoprojektowanej rzędnej terenu. 

• Jednostkę zewnętrzną pompy ciepła należy posadowić na fundamencie betonowym. 

• Zgodnie z Ustawą z dn. 5 czerwca 2014 r – o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,   

Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach 
miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej 
zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych 
organizowanych przez starostę. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 1) 
przyłączy; 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki 
budowlanej niniejsza dokumentacja nie wymaga zgłoszenia do narady 
koordynacyjnej. 

 
Opracował: 

 


