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KONSTRUKCJA
ADRES OBIEKTU
BRANŻA

NAZWA RYS.

PROJEKTANT

Rzut i przekrój

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż.Włodzimierz Wilk upr.557/01/DUW

INWESTYCJA

INWESTOR

PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO W NIEDAMIROWIE

GMINA LUBAWKA, PLAC WOLNOŚCI 1
58-420 LUBAWKA
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beton B7,5 MPa

grunt G1 zagęszczony Ismin=0.98

drenaż PCV fi 100
pospółka

WARSTWA ŚCIERALNA 5 CM

PAPA ZGRZEWALNA MOSTOWA

KONSTRUKCJA POMOSTU

WARSTWA ŚCIERALNA 5 CM

WARSTWA WIĄŻĄCA 5 CM

PODBUDOWA TŁUCZNIOWA 20 CM

BETON Rm=7,50 MPa
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B B

bariera sztywna SP O6/M

bruk kamienny

drenaż PCV fi 100
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nawierzchnia żwirowa istn.

nawierzchnia asfaltowa
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proj. przebudowa skrzydełek

istn. murki bet.
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bariera sztywna SP O6/M

BARIEROPORĘCZ SZTYWNA

obruk kamienny

zbrojenie siatką fi12 mm - 25/25 cm 5
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