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podbicie opaski przynurtowej proj. obruk dna potoku

istn. opaska betonowa przynurtowa BETON B 35 ) N4 ) l__ 1 5[] ) WE]
ZESTAWIENIE STALI STAL RB5UDW

D.1 SZ. (mb> 1L0SC | DL.rACZNA|CIEZ.JEON| CIEZAR EACZNY (kg
NR PRETA fib fitl4 (SZT.) (mb) |(kg/m) fib Fitl4
i i . m
oy 673 26 30958 T2 37259 EKSPERTYZA TECHNICZNA
2 - prosty 4,45 90 400,50 1.21 484,61 OBIEKT MOST DROGOWY W NIEDAMIROWIE
3- strzem.| 0,77 372 286,44 | 0,88 | 252,01 <
: GMINA LUBAWKA, PLAC WOLNOSCI 1
4 1,82 46 83,72 1.21 100,01 INWESTOR 58-420 LUBAWKA
5 1,0 92 92,00 | 1,21 111,32 ADRES OBIEKTU| NIEDAMIROW, DZ. NR 281, 52 OBREB 0007 NIEDAMIROW
BRANZA KONSTRUKCJA
RAZEM 252,01 |1070,53 PROJEKTANT | mgr inz.Wtodzimierz Wilk upr.557/01/DUW R Y S - 3
CIEZAR LACZNY 1322,54
NAZWA RYS. Przekrdj poprzeczny A-A LIPIEG 2012




