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Kopia (2) Lubawka- siłownia w parku Watra KslĄŻKA PRŻEDMIARÓW

Roboty Żiemne wykon'koparkami podsiębiernymi o poj'łyżki 0'15 m3 w
g.'kat.l_ll z transp.urobku samochod.samolvyładowcŻymi na odległość do 1

km _ ( zdjęcie warstwy humusu z pow'eŻchnl zabudowy' ze złożeniem na

ln zaprawą cem.
<3,14[3/2-('13,3+8,87) - 13,3*8,87] = > 70.3
<3141312*(11 94+7 51)-11 94*7 511=>

o prom.do 10 m - (elip-
sa)
<3,
<3

13,3+8,87) - 13,3"8,871= > 70.3
11.94+7 51\-11 94"7 511 = > 61 83

zagęszczana mechanicznie - 6 cn] glub'po zagęszcz'-
( o grub. wg projektu 5cm)
3.1 4.126.59 t21'11 7.7 4 t2l

z kruszylva łamanego - warstwa dolna o grub 'po zaoęszcz' 15
cm - (wg projektu 10 crn)
314"126 5e/2fl17 7

z kruszylva łamanego _ warstwa górna o grub'po zagęszcz'
cm - ( wg projektu 6cm)
3 14'126 6t21*r17 7

ż1'irowa _ gorna Warstwa jezdni rozścielana lęcznie - grub.po

KNR 2-3,I
05,t,t-01

z kostki brukowei betonowei qrub. 6 cm na


