PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 4 KM 0+430,00 — KM 0+4610,00

NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA 0/31,5 GR. 9CM
STABILIZOWANA MECHANICZNIE, ZAMIALOWANA
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
0/63 MM GR. 18 CM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KAMIENIA PODKLADOWEGO
80/120 MM GR. 20 CM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

POBOCZE Z KAMIENIA LAMANEGO 0/31,5
STABILIZOWANE MECHANICZNIE, ZAMIALOWANE GR. 15CM
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MK PROJEKT MACIEJ KACZOR

58-560 Jelenia Godra, ul. Struga 14/1
NIP: 611-231-09-73 --- tel.: 606 426 922 --- e-mail: mkprojekt.maciejkaczor@gmail.com

Inwestor:

GrrmMima L ubawka
58—420 Lubawka

Plac Wolnhosci 1;

Obiekt:

Projekt przebudowy drogi Zwirowej w Niedamirowie dz. nr 287, 281, 274 - powddz czerwiec 2013r
Lubawka

W GrrhmMmimie

Faza projektu:

Projekt Budowlany

Branza:

DROGOWA

Tres¢ rysunku:

Przekrdj konstrukeyjny

Projektant:

mqr inz. Jerzy Bigus

1700/87

Opracowat:

inz. Maciej Kaczor
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Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione,
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AutoCAD CMVIL 3022013 PL by Autodesk, Inc.; product serial no.: 393—15189270




