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3. 
Opis projektu

3.1.  
Dane ogólne

3.1.1. Obiekt: Skwer przy ul. Kombatantów
3.1.2. Adres: ul. Kombatantów, 58-420 Lubawka, dz. nr 334/6, obr. 003
3.1.3. Inwestor: Urząd Gminy Lubawka
3.1.4. Stadium: koncepcja projektowa
3.1.5. Branża: Zieleń

3.1.6. Projekt: mgr inż. Monika Pec-Święcicka, architekt krajobrazu
3.1.7. Termin opracowania: wrzesień 2016 r.

3.2.  
Podstawa opracowania
3.2.1. Umowa z inwestorem

3.2.2. Mapa zasadnicza sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 do 
celów projektowych
3.2.3. Inwentaryzacja terenu

3.2.4. Ustalenia z inwestorem

3.2.5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu
3.2.6. Rejestr Zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa
3.2.7. Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ ) Gminy Lubawka
3.2.8. Wytyczne konserwatorskie 
3.3.  
Zakres i cel opracowania projektowego
Tematem opracowania jest koncepcja projektowa zagospodarowania zieleni na terenie Gminy Lubawka, z uwzględnieniem zieleni, elementów małej architektury oraz nawierzchni alejek, w taki sposób by obiekt stanowiący przedmiot opracowania wraz z innymi (park Watra i park przy ul. Bohaterów Stalingradu i Rynek w Lubawce oraz zieleńce przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce i przy ul. Strzeleckiej w Chełmsku Śląskim, a także Rynek w Chełmsku Śląskim) stanowiły kompleksowe rozwiązanie.
Celem opracowania jest przywrócenie obiektowi walorów estetycznych i reprezentacyjnych oraz przyciągnięcia większej ilości osób. W tym celu przewiduje się stworzenie kompozycji przestrzennej, nawiązującej do innych, zlokalizowanych w pobliżu, terenów zieleni. W przeszłości pełniły one funkcje reprezentacyjne dla przyjezdnych wychądzących w tym miejscu z okazałego budynku Dworca, a także miejsce wypoczynku po podróży lub oczekiwania na nią.
Modernizacja projektowanego terenu będzie polegała na poprawie kompozycji urbanistycznej, wymianie nieestetycznej nawierzchni z popielatego tłucznia z podwyższonymi obrzeżami oraz modernizacji schodów.
Planuje się także likwidację dotychczasowych elementów małej architektury i wprowadzenie w ich miejsce nowych. Ławki zostaną zastąpione indywidualnie dobranymi siedziskami, ze względu na sąsiedztwo budynku dworca, swoją stylistyką przywołujące na myśl dworcową poczekalnię. Wymienione zostaną stalowe, zielone kosze na odpadki, na stalowe, grafitowe z elementami drewnianymi, skomponowanymi z resztą elementów małej architektury. Dodane zostaną stojaki na rowery. Mała architektura ma być jednolita kolorystycznie, co dotyczy zarówno planowanych zadaszeń, siedzisk, donic, koszy na śmieci jak i tablic informacyjnych.

Planuje się usytuowanie latarni. Oświetlenie energooszczędne LED, a oprawy oświetleniowe charakteryzować będzie prosta stylistyka, niekontrastująca z zabytkowym charakterem przestrzeni.
Przewiduje się wymianę szaty roślinnej. Zieleń będzie pełniła tu funkcje: ozdobną, podkreślając reprezentacyjny charakter miejsca, a także izolacyjną od ruchu kołowego, jednak pozostawiająca wgląd w skwer, tak by zachęcać do wejścia do środka. Wnętrze zlokalizowane jest w niecce, stąd nie jest konieczne odgradzanie się od jedni w pełni zagęszczoną zielenią.  Usunięte zostaną zbyt duże w stosunku do skali obiektu, chaotycznie rozproszone i nieestetycznie przycinane krzewy. Istotnym założeniem jest odizolowanie skweru od zabudowań zlokalizowanych po zachodniej stronie skweru.
Planowane są nasadzenia drzew, jako uzupełnienie usuniętych wcześniej lip drobnolistnych i uzupełnienie szpaleru po obwodzie skweru, a także nasadzenia grabów o pokroju kolumnowym, które stworzą kurtynę od strony zabudowań. Nasadzenia krzewów mają pełnić funkcję ozdobną, nadać miejscu barw i rozrzeźbić wnętrze. Szata roślinna wraz z układem nawierzchni ma tworzyć ornament na terenie skweru. Wszystkie nasadzenia poprawią mikroklimat miejsca, zachęcając mieszkańców do spędzania tu czasu. 
3.4.  
Stan istniejący
Teren objęty opracowaniem jest skwerem miejskim zlokalizowanym na obrzeżach Starego Miasta, naprzeciw wejścia głównego do okazałego budynku dworca (drugiego, po wrocławskim, co do wielkości na Dolnym Śląsku, obecnie zamkniętym. Planowana jest tu renowacja z przeznaczeniem na budynek hotelowy).
Teren położony na planie trójkąta, wyznaczonego ulicami: Kombatantów od północy, Dworcową, stanowiącą fragment drogi krajowej nr 5, od południowego wschodu, natomiast jego zachodnią krawędź wyznaczają ściany zabudowań przy  al. Wojska Polskiego. Skwer jest zamkniętym wnętrzem krajobrazowym ścianami skarp, drzew i budynków. Dzięki temu miejsce jest dobrze skomunikowane, a mimo to zaciszne. Jest to niewątpliwy walor z punktu widzenia mieszkańców i turystów chcących spędzić tu wolny czas.
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Skala automatyczna ¢

Producent i dystrybutor:

PRODUCENT SLUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ART METAL Sp.j.
art metal s3.331 PrZYJAZN, LAPINO 34

SLUP ST3

Budowa:
Konstrukcja nosna stupa typu ST w wersji ST3 wykonana jest z rur stalowych o
zewnetrzne] srednicy 0159 [1]1 076 [2], polaczonych ze soba metoda spawania.

W gémej czesci stup koriczony jest jako prosta rura Scieta pod katem 90°do osi.
Przejcie w rure masztu [3] ostoniete jest ozdobnym, aluminiowym odlewem.
W bazie stupa wykonane sa drzwiczki dostepowe [4], zamykane na $rubg imbusowa [5].

Wewnatrz stupa umieszczona jest tabliczka bezpiecznikowo-przytaczeniowa.
Miejsce montazu stupa z fundamentem ostaniane jest zeliwna maskownica [6].

076.1x3.2 3080

Sposob montazu:

Przed zamocowaniem stupa nalezy do jego wnetrza wprowadzié koncowki
przewodéw elekirycznych | wyprowadzi¢ przez je otwar inspekcyjny.

Stup mocowany jest do fundamentu przy pomocy kotnierza o grubosci 10 mm,
przykrecanego do fundamentu za pomoca 4 $rub M16 o rozstawle 150x150 mm *).

Przewody nalezy dociac na odpowiednia diugos¢ i zainstalowat w gniazdach
tabliczki bezpiecznikowo-przylaczeniowe.

*) stupdw o wysokosci h > 5m stosuije sie mocowanie o rozstawie 190x190mm
za pomoca $rub 4xM20
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Skala automatyczna ¢

F.P.H. Art Metal Sp.j.

UL. Jabloniowa 124, 83-331 Lapino Kartuskie, Poland
Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64
art metal www.art-metal.pl e-mail: biuro@art.-metal.pl

03 LIBRA LED

Budowa:
Oprawa sklada sig z kosza(1) w ktérym mocowany jest klosz(2). W gomnej czesci oprawy, do czapy(3)
na zawiasie zamocowany jest dysk(4), odgradzajacy komore elekiryczna od o$wielleniowej. Do dysku(4)
przytwierdzony jest radiator(6) zrodia swiatia LED. Modut LED zamocowany jest do radiatora(6)
szczelnie zamknigty soczewka(5). Modul zasilany jest  zasilacza napieciowego (7). Czapa(4) mocowana
Jest na zawiasie do kosza(1) oprawy, domykana $ruba, nie wymagajaca dodatkowych narzedzi. Szczelnosé
oprawie zapewnia uszczelka(8)
Sposob montazu:
*)- Do kosza(1) wiozy¢ kiosz(2) Paa
*)- Do dysku(4) zamocowat zrbdo Swiatia LED poprzez przykrecenie radiatora(6). N
*)- Wykonat podiaczenia elektryczne zgodnie z oznaczeniami.
- Praytwierdzic dysk (4) do czapy(3) maksymalnie dokrecajac wszystkie $ruby.
~Zamkna czape dokrecalac $rube reka.
Do latami oprawa mocowana jest w zaleznosei od sposobu posadowienia .Gwint M20(podwieszana),
na srednice siupa lub wylyk 045-090.
W praypadku dostawy skompletowanych ampioncw etapy montazu 1P 65
oznaczone *) sa pomijane (sa zrealizowane juz w trakie prefabrykacii)

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: ~230/50Hz

ki. Ochronnosci: | @

IP44 -cze$¢ elektryczna

IP65 -czes¢ optyczna

i
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Mapa I – mapa ewidencyjna z lokalizacją terenu i obiektami w rejestrze zabytków. http://geoportal.kgora.pl
 [image: image3.png]historical

Nice Translat found hs.
nonimy.pl

Searchre.. | M) SerwisInf.

pl/maps/pl

ST

780 Uespieceen)
7 O 5siecanych:Oddziat

®

+

) @ I A
@ 4 mmm =
5D Eainview s notvallsle  Terma S ecdbatk 100 et

&

B o 2
& o 2016-09-11





Mapa II – zdjęcie satelitarne. https://www.google.pl/maps/
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Mapa III - mapa ewidencyjna z lokalizacją terenu i obiektami w rejestrze zabytków. http://mapy.zabytek.gov.pl/nid/?bbox=288174.714952408,319718.961775344,288374.520848209,319918.767671254&variant=aeb4141b-f8ca-4260-bdb5-af32d7b81467 
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Mapa IV – mapa Lubawki  z 1934 r. zbiory Archiwum Państwowe we Wrocławiu,

dzięki uprzejmości Robert Sobolewski. Miejskie tereny zieleni i dendroflora w historii miasta Lubawki, XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn 2013 r.
Skwer polożony jest przy ruchliwej ul. Dworcowej, która dzieli zieleniec od dworca. Ulica Kombatantów jest zaś ulicą z mało intensywnym ruchem samochodowym, jednak stanowi ona główne przejście piesze z dworca w kierunku Rynku. 
Skwer znajduję się w pobliżu Rynku, otaczają go kawiarnie, restauracje, sklepy, obiekty użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa. Taka lokalizacja sprawia, że miejsce jest mocno uczęszczane, przez co pełni ono ważny element w rewitalizacji wszystkich terenów zieleni Gminy Lubawka.  Ponadto w niedalekim sąsiedztwie skweru znajdują się kościoły: pw. Św Anny i ewangelicki (zewidencjonowane w Gminnej Ewidencji Zabytków GEZ), co również stanowi wskazanie do rewitalizacji przedmiotowego skweru.
W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest obiektów z rejestru zabytków, jednak jest wiele obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Sam skwer znajduje się na obrzeżach układu urbanistycznego wpisanego 25.11.1956 r. do rejestru zabytków pod numerem  A/1820/367 

· Rodzaj: układ przestrzenny 

· Chronologia: 1292 r.

· Adres: Lubawka 

· Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski, gmina Lubawka - miasto

· Właściciel praw autorskich do opisu: Narodowy Instytut Dziedzictwa

· Fragmenty historii tkactwa w Lubawce:

Fragmenty historii Lubawki i jej czasów świetności:

W 1526 roku w Czechach obejmuje władzę austriacka dynastia Habsburgów (Ferdynand I). W ten sposób Śląsk, a co za tym idzie, także Lubawka, staje się częścią monarchii habsburskiej. Wiek XVI był względnie spokojny i szczęśliwy dla miasta, które zaczęło rozwijać się gospodarczo dzięki tkactwu lnu. Ten pomyślny okres rozwoju, przerwała wojna trzydziestoletnia, która zahamowała rozwój miasta. 

Po zakończeniu wojny zaczęła się rozwijać na tym terenie produkcja płótna i handel nim. Pozwoliło to na podźwignięcie się Lubawki ze zniszczeń wojennych. Prawdziwe ożywienie gospodarcze miasta i jego rozwój miały miejsce dopiero w XVIII wieku. Otwarcie wolnego portu w Trieście spowodowało, że Lubawka znalazła się na drodze tranzytowej ze Śląska do krajów naddunajskich. Rozwijały się rzemiosło i handel, rosły w siłę cechy rzemieślników. 

W 1784 r. w Lubawce było 269 domów, w tym 8 budynków publicznych oraz młyn wodny, młyn do mielenia kory dębowej, 4 bielniki, folusz i magiel. Wśród mieszkańców było 406 mieszczan, a między nimi rzemieślnicy, w dużej mierze związani z tkactwem i płóciennictwem. Wymieniano aż 101 tkaczy, którzy mieli 149 krosien. Rzemieślników innych branż było według różnych szacunków od 51 do około 100. Zamieszki wywołane przez tkaczy w Kamiennej Górze i Chełmsku Śląskim, spowodowane ich bardzo ciężką sytuacją bytową, dotarły również do Lubawki. W dniach 24 - 27 marca 1793 r. w mieście doszło do zajść, z którymi władze szybko się uporały.

W 1857 i 1865 uruchomiono w Lubawce przędzalnie mechaniczne. Duże znaczenie dla rozwoju miasta miało doprowadzenie w 1867 roku z Sędzisławia linii kolejowej i przedłużenie jej do Czech. W wyniku wprowadzenia w państwie pruskim w 1879 roku cła ochronnego, jeszcze długo w mieście, obok tkalni mechanicznych, istniało tkactwo ręczne.
Miejsce swój obecny wygląd zawdzięcza remontom wykonanym już w czasach powojennych. Do połowy XX wieku był to teren pokryty trawą, jak pokazują historyczne zdjęcia, ogrodzony ażurowym ogrodzeniem, co wskazuje, że nie pełnił on funkcji publicznego skweru.
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Mapa V - Plan terenu dworca kolejowego z 1909 r. Arch. Woj. W Jeleniej Górze za Studium historyczno-urbanistycznym Miasta Lubawki. Małgorzata Żydowicz, Wrocław 1984 r.
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Rys. 1 - widok dworca kolejowego z ok. 1930 r. Studium historyczno-urbanistycznym Miasta Lubawki. Małgorzata Żydowicz, Wrocław 1984 r.
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Rys. 2. Widok z wieży ratusza w Lubawce na północny wschód z dominantą ogromnego dworca kolejowego. Tu wybarwiony, jakby był z cegły - w rzeczywistości budynek zbudowano (albo licowano) z szarożółtego piaskowca. Po prawej, na skraju, fragment wielkiej połaci dachu magazynów ekspedycji kolejowej - zachowały się do dziś dnia. Po lewej w oddali odosobniona parowozownia pomocnicza wraz z nieistniejącą wieżą ciśnień. Obiekt w ruinie. Nowa Kolonia w oddali powstanie dopiero pod koniec lat 20. Skan pocztówki ze zbioru Adama Pacześniaka. Dodaję w większym rozmiarze z uwagi na ilość szczegółów. Lata 1910-1915. http://dolny-slask.org.pl/4537286,foto.html?idEntity=4531550 
Obecna kompozycja opiera się o dwie asymetrycznie usytuowane ścieżki przebiegające przez tren skweru, pierwsza w kierunku północ – południe, druga biegnąca w kierunku wschód – zachód. Na przebiegu tej drugiej usytuowane są dwie „łezki”, stanowiące miejsce wypoczynku. Ścieżki wykonane są z grafitowego tłucznia, obrzeżone krawężnikiem betonowym, wyniesionym ponad nawierzchnię o 20 cm. 
Stan nawierzchni jest średni lub zły, co wynika z wadliwej konstrukcji (zamknięcie konstrukcji ścieżki wzniesionymi obrzeżami, przy jednoczesnym braku odpływów). Choć nawierzchnia jest przepuszczalna, miejscami stagnuje tu woda, przerastają samosiewy oraz powstają nieestetyczne zanieczyszczenia ścieżek. Nawierzchnia z tłucznia nie powinna pojawiać się w tak istotnych miejscach. Obrzeża miejscami są pochylone. Nawierzchnia wokół terenu to chodnik z kostki betonowej typu Tetka, w kolorze szarym i czerwonym, zamiennie tworzący pasiasty wzór, wzdłuż ul. Kombatantów oraz chodnik asfaltowy wzdłuż ul. Dworcowej. Oba chodniki w średnim stanie technicznym.
Schody prowadzące na teren z ul. Dworcowej to betonowe stopnie, w bardzo złym stanie technicznym. Wymagają niezwłocznej wymiany ze względów bezpieczeństwa. Schody w centralnej części zapadnięte są do środka, a stopnie niewłaściwie wypoziomowane, ze znacznymi szparami i luzami oraz wyszczerbieniami. 

Elementy małej architektury to standardowe ławki oparte na rurowej, stalowej konstrukcji w kolorze czarnym, z drewnianym siedziskiem. Elementy są w dobrym stanie technicznym, jednak nieodpowiednio dobrane do charakteru i rangi terenu. 
Kosze na odpadki stalowe, zielone, miejscowo zniszczone. Prawdopodobnie montowane były poprzez wbicie w grunt lub na zbyt małym fundamencie, na co wskazuje pochylenie większości z nich. Generalnie kosze w średnim stanie technicznym. Kolorystyka i stylistyka nie harmonizują z innymi elementami, kolorystyka jest jaskrawa, co wprowadza chaos kompozycyjny.
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Fot. 1. Ławka i kosz na odpady.
Na terenie brak jest oświetlenia (z wyjątkiem latarni ulicznych umieszczonych wzdłuż ulic) i stojaków rowerowych.
Do skweru przylega chodnik, wzdłuż którego ustawione są jednakowe kosze i ławki. Dodatkowo znajduje się tutaj wiata przystankowa, podobnie jak kosze w jaskrawej, wprowadzającej chaos kolorystyce, w średnim stanie technicznym. 
Na terenie umieszczono betonowe kwietniki, które są nieestetyczne, nieodpowiednie do skali i charakteru założenia architektonicznego. Wyszczerbienia i porośnięcie porostami sprawiają, że kwietniki są nieestetyczne i nie mogą stanowić tła dla posadzonych w nich roślin.
Zieleń na terenie stanowią drzewa wysokie, w przeważającej mierze w dobrym stanie technicznym i sanitarnym, z częściowo ogłowionymi egzemplarzami. Ponadto na terenie znajduje się wiele gatunków i odmian krzewów liściastych i iglastych. 
3.5. 
Bilans terenu
	LP
	Typ powierzchni
	m2

	1
	Powierzchnia opracowywanego terenu 

(wg ewidencji 2584 m2, wg zakresu rzeczowego w tabeli)
	1774

	2
	Powierzchnia pokryta tłuczniem
	301

	3
	Powierzchnia rabatą
	18

	4
	Powierzchnia schodów
	10

	5
	Powierzchnia biologicznie czynna: trawnik
	1445


3.6. Zakres rozwiązań projektowych
Podczas tworzenia rozwiązań projektowych szczególną uwagę zwrócono na historię miasta oraz jego lokalizację. Poza inwentaryzacją, kwerendą historyczną i analizą funkcjonalno-przestrzenną, rozpoznano informacje na temat Lubawki pojawiające się w internecie. Przeanalizowano komunikację pieszą wewnątrz, jak i dokoła skweru, komunikację, parkowanie samochodów oraz zachowania mieszkańców w obrębie terenu.
Analizy dały obraz miasta z ogromnym potencjałem, które potrzebuje m.in. ożywienia turystycznego, kulturalnego i społecznego. Rewitalizacja skweru jest jednym z kroków ku temu. Projektując poszukiwano rozwiązań zwiększających atrakcyjność miejsca.
Tworząc koncepcję wzięto pod uwagę zarówno reprezentacyjny charakter tej lokalizacji, jak również fakt, że jest to teren, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy najbliższych okolic, ale również turyści. Ruchowi turystycznemu sprzyjać powinien także fakt, że Lubawka położona jest przy granicy z Republiką Czeską.
Założono by miejscu nadać styl ogrodu czasów świetności regionu, czyli przełomu XVII i XIX wieku. Ogród klasycystyczny, w którym efekt harmonii i spójnej, zwartej oraz spokojnej kompozycji, zamierza się uzyskać poprzez układ osiowy. Na przecięciu wyżej wymienionych osi, umiejscowiono dwa wnętrza kompozycyjne, położone na planie koła.  

Na dobór detalu wpływ ma sąsiedztwo budynku byłego dworca. Chcąc nadać temu miejscu charakter przestrzeni łączącej centrum miasta ze strefa wejściową do dworca, postanowiono dobrać elementy malej architektury w przywołującej na myśl dworcową poczekalnię. 

Chcąc podkreślić reprezentacyjny i zabytkowy charakter miejsca, pełniącego funkcje zieleni okalającej Stare Miasto, podjęto decyzję o wymianie nawierzchni. Obecna nawierzchnia z ciemnego tłucznia zupełnie nie odpowiada temu szczególnemu miejscu miejscu. Proponuje się również nawierzchnię mineralną i w pełni przepuszczalną, typu Hanse Grand, w jasnej kolorystyce, obrzeżoną podwójną kostką granitową, typu kocie łby. Nawierzchnia mineralna charakterystyczna dla ogrodów miejskich, jest odpowiednim rozwiązaniem dla tego terenu. Jednak istotna jest jej kolorystyka, frakcja i konstrukcja. 
Na terenie skweru pojawią się drewniane i wygodne ławki, usytuowane na brzegach zaplanowanych kół, w taki sposób by użytkownicy mogli obserwować wnętrze kompozycyjne, jak również zbierać się w grupach, co sprzyja gromadzeniu się ludzi w danej przestrzeni. 

Atraktorem przedmiotowego terenu będzie rzeźba zamontowana na siedzisku wykonanym z piaskowca. 

Kosze na odpady dopasowane zostały do innych elementów małej architektury. Są prostolinijne, wykonane z drewna i stali, w tej samej kolorystyce.
Na terenie zamontowane zostaną stojaki rowerowe, stanowiące element spójny kompozycyjnie. Zlokalizowane będą przy wejściach.
Zaplanowane zostało oświetlenie energooszczędne, w jednolitej stylistyce i kolorystyce z resztą elementów małej architektury. Zaprojektowano również oświetlenie rzeźby ulokowanej na siedzisku, w formie reflektorów
Na przedmiotowym terenie planuje się umiejscowienie zieleni. Drzewa mają uzupełnić luki w podwójnym szpalerze. Zaplanowano jego kontynuację, jednak w formie pojedynczego szpaleru lip, w taki sposób by osłonić skwer od jezdni, jednak pozostawić wgląd w przestrzeń. Ponadto przewidziano nasadzenie grabów kolumnowych, mających na celu wyodrębnienie przestrzeni skweru, od chaotycznej zabudowy po zachodniej stronie placu. Drzewa zaplanowano również przy wejściach na teren skweru, tworząc swojego rodzaju bramy (bramkę na przejściu pomiędzy dwoma placykami utworzą również zaadaptowane wiśnie). Kolejne drzewo zlokalizowane zostanie w centralnej części mniejszego, okrągłego placyku. Okalane zostanie okrągłą ławką.
Istotnym elementem układu kompozycyjnego są rabaty kwiatowe, obrzeżone niskimi formowanymi żywopłotami z bukszpanu. Kolorystyka kwiatów oparta będzie na jasnej, stonowanej palecie barw, od bieli, przez pudrowe róże, po fiolety. Nasadzone zostaną ozdobne, jednak łatwe w utrzymaniu gatunki roślin.

Kolorystyka elementów:

· Drewno w naturalnych barwach woskowane/olejowane

· Elementy stalowe malowane na barwy z palety RAL 7016:
· Kolorystyka elementów małej architektury: drewno w naturalnych jasnych barwach inne elementy uzupełniające w jasnych odcieniach.
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Zalecenia uzupełniające:

Uporządkowaniu podlegać powinna również nawierzchnia sąsiadujących z działką terenów. W odrębnym zadaniu należy wymienić nawierzchnię asfaltowego chodnika wzdłuż ul. Dworcowej, jak również chodnika z kostki betonowej typu Tetka od strony ul. Kombatantów.

3.6.1. Mała architektura:

3.6.1.1. Ławki łukowe – 12 szt
Ze względu na układ przestrzenny placyków skomponowanych na planie koła, dobrano siedzisko oparte na łukach wpisanych w owe koła.

Na placu większym 8 ławek o promieniu 10 m, typu Puczyński ławka 19-04-75 
· Wymiary:

· Długość łuku 


350 cm

· Promień łuku 


10 m

· Wysokość siedziska 

43 cm

· Wysokość z oparciem

100 cm

· Głębokość siedziska

45 cm
· Materiały: 
· Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez, zalecane przez producenta lub alternatywnie modrzew syberyjski

· Stal ocynkowana malowana na kolor z palety RAL 7016

· Blacha ocynkowana malowana na kolor z palety RAL 7016
· Sposób montażu: 

· przykręcana do wcześniej przygotowanych fundamentów 80x30x120cm.
Na placu większym 4 ławki o promieniu 4,2 m, typu Puczyński ławka 19-04-75 
· Wymiary:

· Długość łuku 


350 cm

· Promień łuku 


4,2 m

· Wysokość siedziska 

43 cm

· Wysokość z oparciem

100 cm

· Głębokość siedziska

45 cm
· Materiały: 
· Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez, zalecane przez producenta lub alternatywnie modrzew syberyjski

· Stal ocynkowana malowana na kolor z palety RAL 7016

· Blacha ocynkowana malowana na kolor z palety RAL 7016
· Sposób montażu: 

· Przykręcana do wcześniej przygotowanych fundamentów 80x30x120cm.
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Rys. 3. Ławka typu 19 – 04 – 75 Puczyński. http://www.puczynski.pl/pdt/1188/19-04-75
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Rys. 4. Ławka typu 19 – 04 – 75 Puczyński. Widok z góry.  http://www.puczynski.pl/pdt/1188/19-04-75
3.6.1.2. Ławka okrągła

W centralnej części mniejszego, okrągłego placyku, zlokalizowana zostanie okrągła ławka typu Puczyński  19-04-75_10 , okalająca drzewo. Wzór analogiczny do ławek łukowych.
	
	


· Wymiary:

· Długość ławki


1571 cm

· Promień łuku 


2,5 m

· Wysokość siedziska 

43 cm

· Wysokość z oparciem

100 cm

· Głębokość siedziska

45 cm

· Materiały: 
· Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez, zalecane przez producenta lub alternatywnie modrzew syberyjski

· Stal ocynkowana malowana na kolor z palety RAL 7016

· Blacha ocynkowana malowana na kolor z palety RAL 7016
· Sposób montażu: 

· Przykręcana do wcześniej przygotowanych fundamentów 80x30x120cm.
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Fot. 2-4. Inspiracje. Okrągłe ławki okalające drzewa. www.bedroomi.net, http://www.chic-teak.co.uk/round-tree-seats.html,

http://www.ultimatechristoph.com/13374-natural-wood-garden-benches/round-tree-wood-garden-bench/
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Rys. 5. Okrągła ławka typu Puczyński  19-04-75_10. http://www.puczynski.pl/pdt/1733/19-04-75_10
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Rys. 6. Okrągła ławka typu Puczyński  19-04-75_10. Widok z góry.  http://www.puczynski.pl/pdt/1733/19-04-75_10
3.6.1.3. Siedzisko z rzeźbą – 1 szt
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Fot. 5. Inspiracja. Rzeźba na kamiennym siedzisku. www.pinterest.com 
Ławka wykonana z bloków z piaskowca, alternatywnie betonowa z okleiną z piaskowca.
Zaproponowana rzeźba, artysty Stanisława Wysockiego, „Kołysanka” z 2000 r., skala 3:1., projekt której należy wykonać na odrębne zlecenie, dopasowany do indywidualnych potrzeb. 
Piaskowiec z Długopola, który charakteryzuje się jasnym wybarwieniem i możliwością polerowania. Po wypolerowaniu i zastosowaniu środków hydrofobowych można uzyskać gładką, odporną na działanie czynników atmosferycznych i ciepłą jak na materiały kamienne powierzchnię.
· Wymiary:

· Wysokość siedziska 

37 cm

· Wysokość oparcia 

74 cm

· Szerokość


 560 cm
· Głębokość siedziska

50 cm

· Głębokość konstrukcji  
100 cm

[image: image19]
Rys. 7. Rzut widok i przekrój siedziska z rzeźbą. Wymiary w cm.
3.6.1.4. Kosze - 8 szt.
Na terenie placu zaplanowano kosze na odpady o wzorze skomponowanym z ławkami. Kosz na odpady typu Puczyński kosz 18–07–23.
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Fot. 6. Realizacje z wykorzystaniem kosza typu Puczyński 18-07-23.
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Rys. 8 – 10. Wizualizacja. Widok z przodu i boku kosza typu Puczyński 18-07-23.
Kosz drewniany owalny, obłożony deskami z modrzewia syberyjskiego. Stal ocynkowana, pomalowana proszkowo na kolor z palety RAL 7016, a całość przykręcana jest do wcześniej przygotowanego fundamentu.

· Specyfikacja: 

· Pojemność: 
70 L

· Szerokość: 
64 cm x 42 cm
· Wysokość: 
70 cm

· Materiały: 
· Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez, zalecane przez producenta lub alternatywnie modrzew syberyjski

· Stal ocynkowana malowana na kolor z palety RAL 7016

· Blacha ocynkowana wewnątrz
· Sposób montażu: 
· Przykręcany do wcześniej przygotowanego fundamentu 60x90x120cm.

3.6.1.5. Barierki ok. 12 mb ok. 6 szt
Planuje się usytuowanie barierek chroniących przed upadkiem ze schodów zlokalizowanych od południowej i zachodniej stronie placu.

· Wymiary

· Wysokość 110 cm

· Szerokość ok. 250 cm (ewentualnie małe zmiany celem dopasowania do wymiarów schodów
· Materiały i kolorystyka: 

· Profil stalowy 50x50 mm i blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo RAL 7016

· System montażu
· Do przykotwienia za pomocą śrub kotwiących do konstrukcji schodów, do jej zewnętrznej krawędzi tak by nie zmniejszać światła schodów.
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Rys. 11. Barierka. Adaptacja słupek Ting 01.084 + ogrodzenie Centro 10.021 producenta Zano.
3.6.1.6. Stojaki rowerowe 6 szt.
Planuje się usytuowanie pojedynczych stojaków rowerowych.

· Wymiary

· Wysokość 75 cm

· Szerokość 150 cm 

· Materiały i kolorystyka: 

· Profil stalowy 50x50 mm i blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo RAL 7016

· System montażu
· Do przykotwienia za pomocą śrub kotwiących do wcześniej przygotowanego fundamentu 30x180x120 cm.
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Rys. 12. Stojak rowerowy. Adaptacja słupek Ting 01.084 + ogrodzenie Centro 10.021 producenta Zano.
3.6.1.7. Tablica Informacyjna – 3 szt.
Planuje się wykonanie 3 tablic informacyjnych, adaptacja Model Simple Tablica 08.024 i Słupek Ting 01.084, firmy ZANO. Jedna zostanie zlokalizowana po stronie wschodniej i będzie zawierała informacje o historii Lubawki i okolicy, założenia projektowanego skweru oraz informację o rzeźbie. Dwie pozostałe tablice zastąpią stojące tu obecnie tablice. Mają zawierać informacje o regionie, szlakach turystycznych pieszych i rowerowych, atrakcjach turystycznych, oraz aktualną mapę. Na tablicach musi się również znaleźć miejsce na bieżące informacje i część wolna na treści uzupełniane w przyszłości. Ma to zapobiec konieczności stawiania innych tablic, nieskomponowanych z resztą elementów małej architektury.
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Rys. 13. Tablica informacyjna.
3.6.1.8. Oświetlenie 
3.6.1.8.1. Latarnie uliczne - 8 szt.
Planując oświetlenie dobrano oprawy skomponowane ze słupami, a zarazem innymi elementami małej architektury. Kryterium doboru lamp stanowiła stylistyka analogiczna do zastosowanej w lampach zlokalizowanych w tym rejonie, co pokazują archiwalne ryciny. Oświetlenie jest więc stylizowane na klasycystyczne, tak by wpisywało się w stylistykę innych elementów małej architektury. 
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Rys. 14 i 15. Oświetlenie na Rynku i przy dworcu  http://dolny-slask.org.pl 
Planuje się by wszystkie elementy stalowe ocynkowane, aluminiowe i żeliwne, w zależności od wskazań producenta, malowane były na kolor RAL 7016, tak samo jak inne elementy małej architektury.

Realizacja zaplanowanego oświetlenia wymaga zaprojektowania i położenia sieci elektroenergetycznej. 
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Rys. 16. Oprawa oświetleniowa Libra LED A

http://www.art-metal.pl/_upload/catalog_products_images/8625/thumbs3/03_Libra.jpg 

Budowa:
Oprawa składa się z kosza (1), w którym mocowany jest klosz (2). W górnej części oprawy, od czapy (3), na zawiasie zamocowany jest dysk (4), odgradzający komorę elektryczną od oświetleniowej. Do dysku (4) przytwierdzony jest radiator (6) źródło światła LED. Moduł LED zamocowany jest do radiatora (6) i szczelnie zamknięty soczewką (5). Moduł zasilany jest z zasilacza napięciowego (7). Czapa (4) mocowana jest na zawiasie do kosza (1) oprawy, domykana śrubą, niewymagającą dodatkowych narządzi. Szczelność oprawie zapewnia uszczelka (8).

Sposób montażu:

Do latarni oprawa mocowana jest w zależności od sposobu posadowienia.

Rys. 17. Budowa oprawy oświetleniowej.

http://www.art-metal.pl  
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Rys. 18. Widok latarni ulicznej.
http://www.art-metal.pl/st103g-prod2201.html 
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Fot. 7. Przykładowe wykorzystanie latarni ulicznych.
http://www.art-metal.pl/st303-prod2281.html 


Budowa:

Konstrukcja nośna słupa typu ST w wersji ST3 wykonana jest z rur stalowych o zewnętrznej średnicy O159 [1] i O76 [2], połączonych ze sobą metodą spawania. W górnej części słup kończony jest jako prosta rura ścięta pod kątem 90 stopni do osi. Przejście w rurę masztu [3] osłonięte jest ozdobnym, aluminiowym odlewem.

W bazie słupa wykonane są drzwiczki dostępowe [4], zamykane na śrubę imbusową [5]. Wewnątrz słupa umieszczona jest tabliczka bezpiecznikowo – przyłączeniowa. Miejsce montażu słupa z fundamentem osłaniane jest żeliwną maskownicą [6]. 

Sposób montażu:

Przed zamocowaniem słupa należy do jego wnętrza wprowadzić końcówki przewodów elektrycznych i wyprowadzić je przez otwór inspekcyjny.
Słup mocowany jest do fundamentu 40x40x120 cm przy pomocy kołnierza o grubości 10 mm, przykręcanego do fundamentu za pomocą 4 śrub M16 o rozstawie 150x150 mm.

Przewody należy dociąć na odpowiednią długość i zainstalować w gniazdach tabliczki bezpiecznikowo –przyłączeniowej.
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Rys. 19 – 21. Konstrukcja słupa oświetleniowego.
http://www.art-metal.pl/_upload/catalog_products_files/6881/files/S-0ST3-03%20Karta%20katalogowa%20ST3.pdf 
Lampa posiada możliwość współpracy z systemami sterującymi.
Zalety stosowania lamp LED:
-zmniejszenie rocznego zużycia energii nawet o 70%,

-oszczędności w konserwacji.
Źródło światła. W lampie zastosowano źródło światła LED o bardzo wysokich wydajnościach. Współczynnik oddawania barw CRI wynosi powyżej 80, dzięki czemu światło dobrze oddaje barwy i wpływa pozytywnie na samopoczucie użytkowników. Temperatura barwy światła wynosi 3000 K. 
3.6.1.8.2. Oświetlenie reflektory/naświetlacze do oświetlenia rzeźby - 2 szt.

Planuje się montaż oświetlenia kierunkowego, przy latarniach mającego na celu jej oświetlenie rzeźby i ławki z piaskowca.
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Rys. 22. Oprawa oświetleniowa grasshopper.http://www.krulen.com.pl/oswietlenie-architektoniczne/oswietlenie-zewnetrzne/reflektory-waskostrumieniowe-i-naswietlacze/grasshopper.html
1. Soczewki sferolityczne ERCO: różne rozsyły

2. Moduł LED ERCO: barwa światła ciepło – biała, neutralna lub RGBW; soczewki kolimacyjne

3. Oprawa oświetleniowa ze szklaną pokrywą ochronną

4. Obudowa i regulowany uchwyt, kolor grafitowy

5. Podstawa montażowa z układem zapłonowym
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Fot. 8. Przykładowe oświetlenie rzeźby. http://www.krulen.com.pl/oswietlenie-architektoniczne/oswietlenie-zewnetrzne/reflektory-waskostrumieniowe-i-naswietlacze/grasshopper.html 
Oprawa GRASSHOPPER, reflektor LED do oświetlenia akcentującego, IP 65.

ZASTOSOWANIE: oświetlenie zewnętrzne LED, oświetlenie LED parków i ogrodów, oświetlenie LED zewnętrzne domów, oświetlenie akcentujące, iluminacje obiektów.

KONSTRUKCJA: korpus oprawy wykonany jako odlew z odpornego na korozję aluminium, lakierowany dwuwarstwowo – powłoką niedopuszczającą wody do powierzchni odlewu (powłoka No-Rinse) oraz dwukrotnie lakierem proszkowym. Możliwe precyzyjne nachylenie do 130º oraz pełny obrót dzięki zaznaczeniu na podziałce kątowej. Reflektor o wąskim, średnim lub szerokim rozsyle światłości do oświetlenia akcentującego – np. detali budynku, drzew, krzewów. Dostępna technologia LED varychrome z kompensacją koloru zapewnia dynamiczną zmianę przy zachowaniu spójności koloru we wszystkich oprawach połączonej grupy (np. w systemie DALI). Stopień szczelności IP 65.

MONTAŻ: poprzez podstawę do podłoża lub szpicę do ziemi.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: LED 8 W - 18 W, 375 lm - 2385 lm
3.6.1.9. Wiata przystankowa – propozycja wymiany
Proponuje się wymianę obecnej nieestetycznej wiaty przystankowej w krzykliwych zielonych i żółtych kolorach. Zaleca się wiatę w tożsamych barwach z innymi elementami małej architektury oraz z jednakowych materiałów. Konstrukcja skromna, estetyczna i transparentna. 
Wiata typu Arts firmy Metalco

Projektant:

Alfredo Tasca
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Fot. 9. Przykładowa wiata przystankowa. 
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Rys. 23 i 24. Wiata przystankowa widok z przodu, boku i góry. http://www.metalcopolska.pl/produkty/wiata-przystankowa-arts/ 
 Materiał:

Arts to wielomodułowa wiata przystankowa, której konstrukcja składa się ze słupów nośnych o Ø 135mm wykonanych z profili aluminiowych, połączonych od góry rynną. Słupy zamocowane są do podłoża poprzez stopy wykonane z blachy  o grubości 15 mm. Zadaszenie wykonane jest z płyt metakrylowych transparentnych o grubości 4 mm.  Słupy nośne zwieńczone są przedłużką ze stali nierdzewnej, do której przymocowane są pręty napinające o średnicy 21 mm, które podtrzymują konstrukcję dachu. Ścianki boczne oraz tylne wykonane są ze szkła bezpiecznego 4+4 mm. Wiata wyposażona jest w standardzie w poręcz wykonaną ze stali nierdzewnej o średnicy 40 mm.

Stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor z palety RAL 7016.
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3.6.2.  
Nawierzchnie
3.6.2.1. Nawierzchnia 01 mineralna typu Hanse Grand (491 m2)
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Rys. 25. Przekrój alejki mineralnej z obrzeżami z kostki granitowej podwójnej. http://hansegrand.pl/wp-content/uploads/2016/06/przekroj-alejka-z-obrzezami-granitowymi.pdf 
Nawierzchnię alejek utwardzono z zastosowaniem biologicznie czynnej nawierzchni żwirowej HanseGrand®, będącej odpowiednim rozwiązaniem dla wodoprzepuszczalnych alejek parkowych jak i nawierzchni jezdnych.  W kolorystyce planuje się zastosowanie odcieni ciepłych: beże, piaskowe lub żółcie. Nawierzchnię należy wyprofilować zgodnie ze spadkiem terenu. Ze względu na prawdopodobieństwo najeżdżania na ten fragment terenu pojazdów, zaplanowane są warstwy nawierzchni: 3 cm HanseGrand Royal (!) o granulacji 0÷8mm, kolejno 5 cm warstwa dynamiczna HanseGrand® Mineral o granulacji 0÷16mm, następnie warstwa odsączająca - podbudowa z kruszywa łamanego 0÷31,5mm. Nawierzchnia obrzeżona kamienną kostką brukową 10-12 cm (z odzysku), 28 mb, na tym samym poziomie co nawierzchnia ścieżek, zaklinowanym po stronie zewnętrznej betonem B15. 

Spadki dwustronne 2% w kierunku terenów zieleni.

Aby uzyskać wysoką jakość nawierzchni żwirowych i ich dobre odwodnienie, nawierzchnia nie może zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego.

Materiały do wykonania nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością.

· Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie.

· Pochylenie podłużne drogi z nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia poprzecznego. Dla wyjaśnienia: pochylenie podłużne 4% powinno mieć pochylenie poprzeczne 2%. 

· Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca.

· Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna.

· Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę.

· W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać.

· Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię.

· Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.)

Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania.
Zaplanowano podniesienie niwelety o 20 cm dostosowując ja do poziomu terenów zieleni, w taki sposób by prace ziemne nie spowodowały zniszczenia systemu korzeniowego drzew. Wysokościowo nawierzchnia projektowana została dowiązana do istniejących punktów stałych: początków i końców opracowania, krzyżujących się ulic, istniejących zjazdów. Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowymi.

3.6.2.2. Nawierzchnia 02 z kostki granitowej ciętej jednostronnie szarej (10 m2)

Nawierzchnia fragmentu chodnika dochodzącego do schodów od strony południowej zaplanowana z kostki granitowej ciętej jednostronnie, szarej z żółtymi i rdzawymi przebarwieniami. Wykorzystanie tego materiału pozwala na ułożenie tradycyjnej nawierzchni z materiałów wykorzystywanych w regionie w historii, jednak uzyskana w ten sposób nawierzchnia jest równa,  wygodna w użytkowaniu, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, trwała oraz odpowiednio przenoszącą ciężar pojazdów.
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Fot. 10. Kostka granitowa cięta jednostronnie szara. www.zpkstrzelin.pl
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Fot. 11. Kostka granitowa cięta jednostronnie szara. www.zpkstrzelin.pl
Nawierzchnia wykonana po wykorytowaniu na głębokość 40 cm na warstwach podbudowy kolejno od dołu:

1. Grunt rodzimy 

2. Warstwa wzmacniająca - kruszywo łamane, kamienne, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0-63,5 - 15cm

3. Warstwa zasadnicza - kruszywo łamane, kamienne, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0-31,5 - 10 cm

4. Warstwa piasku wyrównująca z piasku - 5 cm

5. Kostka brukowa kształt 10-12 cm 

Spadek terenu zachowany po istniejących spadkach z zachowaniem min. 2%, w kierunku rynsztoku.
Niweletę zaprojektowano po istniejącym terenie. Wysokościowo nawierzchnia projektowana została dowiązana do istniejących punktów stałych: początków i końców opracowania, krzyżujących się ulic, istniejących zjazdów. Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowymi.
Planuje się wykorzystanie nawierzchni przepuszczalnej bez zastosowania domieszek cementu celem uzyskania możliwie jak największej przepuszczalności terenu. 

Fugi zasypane piaskiem.

3.6.2.3. Żwir wokół roślin  (530 m2)
Posadzone rośliny przykryte są geowłókniną, a kolejno obsypane warstwą żwiru grubości 4 cm, w taki sposób by ściółka nie wysypywała się na sąsiadujące nawierzchnie. Ziemię usypać 7 cm poniżej poziom ścieżek i krawędzi donic, wyłożyć agrowłókninę pod rośliny krzewiaste, posadzić rośliny i następnie wysypać ściółkę. 

Kolorystyka żwiru analogicznie do kolorystki nawierzchni mineralnej w jasnych ciepłych odcieniach.
3.6.2.4. Schody (ok. 43 mb x 40x15 [cm] tj.2,24m3) 
Planuje się budowę nowych schodów, wykonanych z bloków granitowych o przekroju 40 x 13 cm, w celu uzyskania antypoślizgowej nawierzchni groszkowanej (technika stosowana na terenach zabytkowych). Spadek ze stopni 1%.
7 stopni x 400 cm x 40x13 cm

5 stopni x 300 cm x 40x13 cm 
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Rys. 26. Przekrój przez schody blokowe.
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Fot. 12. Przykładowe schody wykonane z bloków granitowych.  www.zpkstrzelin.pl
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Rys. 27. Przykładowe bloki granitowe z fakturą groszkowaną.  granit-strzegom.com.pl
3.7. Bilans terenu projektowany
	LP
	Typ powierzchni
	m2

	1
	Powierzchnia opracowywanego terenu 
	1774

	2
	Nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand
	491

	3
	Nawierzchnia z kostki granitowej
	10

	4
	Powierzchnia schodów
	17,2

	5
	Nawierzchnia ściółki żwirowej
	530

	6
	Powierzchnia trawników
	339

	7
	Powierzchnia żywopłotów (pokrywa się ze żwirem)
	228

	8
	Powierzchnia krzewów na skarpach
	230

	9
	Powierzchnia rabat ze ściółką żwirową Pokrywa się ze żwirem
	140


3.8.     
Roboty rozbiórkowe
3.8.1. Istniejąca jezdnia z tłucznia wraz z obrzeżami
301 m2
3.8.2. Istniejące nawierzchnia z betonu


10 m2
3.8.3. Istniejące schody 1.5 m3



10 m2
3.8.4. Rabata kwiatowa z obrzeżami 


17,6 m2
3.8.5. Donice betonowe




 4 szt.
3.8.6. Kosze na odpadki




 7 szt.
3.8.7. Ławki 





   
11 szt.
3.8.8. Tablice informacyjne 
(w tym dwie prywatne)
4 szt.

3.8.9. Drzewa do usunięcia z karczowaniem

2 szt.
3.8.10. Krzewy do usunięcia z karczowaniem

34 szt.
3.8.11. Żywopłoty do usunięcia z karczowaniem

14 m2
3.8.12. Trawniki pod ścieżki




200 m2
3.8.13. Trawniki pod rabaty




530 m2
3.9. 
Zieleń
3.9.1. Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

	Lp.
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	obwód na wys. 130 cm [cm]
	średnica korony [m]
	wysokość [m]
	uwagi

	1.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	190
	5
	10,8
	ślady po cięciach, rozwidlenie V-kształtne na wys. 1,5 m

	2.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	100
	5
	10,8
	ślady po cięciach, rozwidlenie V-kształtne na wys. 4,5 m

	3.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	140
	5
	10,8
	ślady po cięciach, rozwidlenie siodełkowe na wys. 1,8 m, widoczne liczne wilki

	4.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	134
	5
	10,8
	rozwidlenie V-kształtne na wys. 1,9 m, ubytek na pniu z wypróchnieniem, widoczne ślady po cięciach do obserwacji

	5.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	140
	5
	10,8
	rozwidlenie V-kształtne na wys. 3 m, widoczne ubytki w pniu, zagojona listwa mrozowa, widoczne ślady po cięciach i złamanych konarach

	6.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	160
	5
	10,8
	rozwidlenie na wys. 2 m, widoczne ślady po cięciach, liczne wili

	7.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	125
	5
	10,8
	rozwidlenie na wys. 2,5 m, zagojona listwa mrozowa, widoczne ślady po cięciach oraz liczne wilki

	8.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	125
	5
	10,8
	rozwidlenie na wys. 2 m, widoczne ślady po cięciach, liczne wilki

	9.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	130
	5
	10,8
	widoczne cięcie grubego konaru, ślady po cięciach i liczne wilki

	10.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	95
	5
	10,8
	widoczne ślady po cięciach oraz liczne wilki

	11.
	-
	-
	-
	-
	-
	pień do frezowania

	12.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	135
	5
	10,8
	widoczne ślady po cięciach oraz liczne wilki, dziupla na wys. 2 m

	13.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	142
	5
	10,8
	zrośnięta listwa mrozowa, widoczne ślady po cięciach, liczne wilki, wgłębienia w pniu, odsłonięte korzenie główne

	14.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	155
	5
	10,8
	rozwidlenie V-kształtne na wys. 1,7 m, niewielki posusz, widoczne ślady po cięciach oraz liczne wilki

	15.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	106
	5
	10,8
	widoczne nabiegi korzeniowe, liczne wilki i ślady po cięciach

	16.
	robinia akacjowa
	Robinia pseudoaccacia
	145
	10
	16,2
	widoczne ślady po złamanych konarach, niewielki posusz

	17.
	brzoza brodawkowata
	Betula pendula
	70
	8
	8,1
	widoczne ślady po cięciach konarów

	18.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	108
	8
	10,8
	widoczne ślady po cięciach konarów, liczne wilki, pochylenie pnia o 20º, odkryte korzenie główne

	19.
	brzoza brodawkowata
	Betula pendula
	55
	4
	8
	widoczne ślady po cięciach konarów, widoczne złamane gałęzie

	20.
	wiśnia wonna
	Prunus mahaleb
	43;35;47;26;30
	6
	6
	niewielki posusz, forma wielopniowa, widoczne ślady po cięciach

	21.
	wiśnia wonna
	Prunus mahaleb
	20;10;18;16;20;15;28
	5
	6
	niewielki posusz, forma wielopniowa, widoczne ślady po cięciach, odrosty korzeniowe

	22.
	wiśnia wonna
	Prunus mahaleb
	34;42;28;60
	5
	6
	niewielki posusz, forma wielopniowa, widoczne ślady po cięciach, odrosty korzeniowe

	23.
	brzoza brodawkowata
	Betula pendula
	50
	4
	8
	widoczne ślady po cięciach

	24.
	brzoza brodawkowata
	Betula pendula
	50
	4
	8
	widoczne ślady po cięciach

	25.
	sosna czarna
	Pinus nigra
	27
	3
	4
	-

	26.
	klon jawor
	Acer pseudoplatanus
	58
	10
	10,8
	rozwidlenie na wys. 5m , widoczne ślady po cięciach, widoczne suche konary

	27.
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	55
	10
	10,8
	rozwidlenie siodełkowe na 3 m, widoczne ślady po cięciach i złamaniach konarów

	28.
	robinia akacjowa
	Robinia pseudoaccacia
	60;35;72;28
	10
	9
	forma wielopniowa, rozwidlenie na wys. 2m, posusz niewielki, widoczne ślady po złamaniach konarów, ucięty przewodnik główny

	29.
	robinia akacjowa
	Robinia pseudoaccacia
	33;53;38;35
	10
	7,2
	widoczne suche konary, nieliczny posusz, złamany przewodnik, forma wielopniowa

	30.
	świerk kłujący
	Picea pungens
	63
	6
	7
	-

	Lp.
	Nr gat. Z planszy
 inwentaryzacji
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	uwagi

	31
	3
	Żywotnik olbrzymi
	thuja plicata 'Kórnik'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	32
	3
	Żywotnik olbrzymi
	thuja plicata 'Kórnik'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	33
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	34
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	35
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	36
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	37
	1
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Aurescens'
	do pozostawienia póki nie wyrosną krzewy na skarpie

	38
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	j.w.

	39
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	j.w.

	40
	8
	tawula japońska
	spirea japonica 'Goldflame'
	j.w.

	41
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	j.w.

	42
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	j.w.

	43
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	j.w.

	44
	9
	Robinia akacjowa
	robinia pseudoacacia samosiew
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	45
	3
	Żywotnik olbrzymi
	thuja plicata 'Kórnik'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	46
	6
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Spiralis'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	47
	3
	Żywotnik olbrzymi
	thuja plicata 'Kórnik'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	48
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	49
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	50
	10
	Ligustr pospolity
	ligustrum vulgare
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	51
	10
	Ligustr pospolity
	ligustrum vulgare
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	52
	4
	Jałowiec pospolity
	juniperus communis 'Gold Cone'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	53
	11
	Śliwa dziecięca
	prunus cistena
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	54
	10
	Ligustr pospolity
	ligustrum vulgare
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	55
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	56
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	57
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	58
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	59
	6
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Spiralis'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	60
	3
	Żywotnik olbrzymi
	thuja plicata 'Kórnik'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	61
	3
	Żywotnik olbrzymi
	thuja plicata 'Kórnik'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	62
	5
	Świerk pospolity
	picea abiec 'Conica' 
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	63
	3
	Żywotnik olbrzymi
	thuja plicata 'Kórnik'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	64
	5
	Świerk pospolity
	picea abiec 'Conica' 
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	65
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	66
	4
	Jałowiec pospolity
	juniperus communis 'Gold Cone'
	do pozostawienia póki nie wyrosną krzewy na skarpie, poddać pielęgnacji zgodnie ze sztuką

	67
	3
	Żywotnik olbrzymi
	thuja plicata 'Kórnik'
	j.w.

	68
	12
	Jarząb szwedzki
	sorbus intermedia
	j.w.

	69
	13
	Złotokap pospolity
	laburnum anagyroides
	j.w.

	70
	3
	Żywotnik olbrzymi
	thuja plicata 'Kórnik'
	j.w.

	71
	3
	Żywotnik olbrzymi
	thuja plicata 'Kórnik'
	j.w.

	72
	3
	Żywotnik olbrzymi
	thuja plicata 'Kórnik'
	j.w.

	73
	4
	Jałowiec pospolity
	juniperus communis 'Gold Cone'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	74
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	75
	8
	Tawula japońska
	spirea japonica 'Goldflame'
	do pozostawienia póki nie wyrosną krzewy na skarpie, poddać pielęgnacji zgodnie ze sztuką

	76
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	j.w.

	77
	3
	Żywotnik olbrzymi
	thuja plicata 'Kórnik'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	78
	14
	Pęcherznica kalinolistna
	physocarpus opulifolius ' Luteus'
	do pozostawienia póki nie wyrosną krzewy na skarpie, poddać pielęgnacji zgodnie ze sztuką

	79
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	j.w.

	80
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	j.w.

	81
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	j.w.

	82
	14
	Pęcherznica kalinolistna
	physocarpus opulifolius ' Luteus'
	j.w.

	83
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	j.w.

	84
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	j.w.

	85
	8
	Tawula japońska
	spirea japonica 'Goldflame'
	j.w.

	86
	14
	Pęcherznica kalinolistna
	physocarpus opulifolius ' Luteus'
	j.w.

	87
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	j.w.

	88
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	j.w.

	89
	14
	Pęcherznica kalinolistna
	physocarpus opulifolius ' Luteus'
	j.w.

	90
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	j.w.

	91
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	j.w.

	92
	14
	Pęcherznica kalinolistna
	physocarpus opulifolius ' Luteus'
	j.w.

	93
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	j.w.

	94
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	j.w.

	95
	14
	Pęcherznica kalinolistna
	physocarpus opulifolius ' Luteus'
	j.w.

	96
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	j.w.

	97
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	j.w.

	98
	14
	Pęcherznica kalinolistna
	physocarpus opulifolius ' Luteus'
	j.w.

	99
	7
	Berberys Thunberga
	berberis thunberis 'Atropurpurea'
	j.w.

	100
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	j.w.

	101
	2
	Żywotnik zachodni
	thuja occidentalis 'Smaragd'
	j.w.

	102
	14
	Pęcherznica kalinolistna
	physocarpus opulifolius ' Luteus'
	j.w.

	103
	8
	Tawula japońska
	spirea japonica 'Goldflame'
	j.w.

	104
	
	Rabata kwiatowa
	Rabata kwiatowa
	

	
	15
	liliowiec
	hemerocalis 'Stelle de Oro'
	do usunięcia ze względów kompozycyjnych

	
	16
	trzmeilina Fortunea
	euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'
	

	
	17
	funkia
	hosta
	


3.9.2. Projekt zieleni

Planowana szata roślinna stanowi uzupełnienie przestrzennego ukształtowania terenu. Odgrywa ważną rolę w kompozycji poprzez ukształtowanie koncentrycznych rabat kwaterowych. 

Zieleń stanowi ornament na wzorze. Zaplanowano nasadzenia drzew, ozdobnych krzewów i bylin. 

Drzewa, usytuowane w taki sposób by podkreślić kompozycję, mają izolować także od komunikacji kołowej. Zaplanowane nasadzenia w taki sposób by dać cień i rozjaśnić przestrzeń. Układy liniowe mają na celu podkreślić i utworzyć atrakcyjne wnętrze kompozycyjne i osie widokowe.

3.9.3. Zestawienie gatunkowe nasadzeń drzew i krzewów:

Drzewa

	Lp.
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	Odmiana
	Ilość
szt.
	Parametry 

	001
	Grab pospolity
	Carpinus betulus
	Columnaris
	9
	14-15

	002
	Lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	
	4
	18-20

	003
	Lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	Greenspire
	15
	18-20

	004
	Klon zwyczajny
	Acer platanoides
	PRINCETON GOLD ‘Prigo’
	1
	18-20

Rozbudowana korona na wysokości 2,5m


Rabaty

	Lp.
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	Odmiana
	Rozstawa
szt./m2
	Powierzchnia kwatery m2
	Ilość
szt.

	1
	Róża
	Rosa
	The Fairy
	8
	11,5
	92

	2
	Lawenda wąskolistna
	Lavendula angustifolia
	Hidcote
	16
	4,7
	75

	3
	Róża
	Rosa
	The Fairy
	8
	7,6
	61

	4
	Lawenda wąskolistna
	Lavendula angustifolia
	Hidcote
	16
	3
	48

	5
	Lawenda wąskolistna
	Lavendula angustifolia
	Hidcote
	16
	1,5
	24

	6
	Róża
	Rosa
	The Fairy
	8
	0,5
	4

	7
	Róża
	Rosa
	The Fairy
	8
	2,1
	17

	8
	Lawenda wąskolistna
	Lavendula angustifolia
	Hidcote
	16
	5
	80

	9
	Róża
	Rosa
	The Fairy
	8
	8,5
	68

	10
	Róża
	Rosa
	The Fairy
	8
	8,5
	68

	11
	Lawenda wąskolistna
	Lavendula angustifolia
	Hidcote
	16
	5,6
	90

	12
	Róża
	Rosa
	The Fairy
	8
	11
	88

	13
	Lawenda wąskolistna
	Lavendula angustifolia
	Hidcote
	16
	5,6
	90

	14
	Róża
	Rosa
	The Fairy
	8
	8,4
	67

	15
	Lawenda wąskolistna
	Lavendula angustifolia
	Hidcote
	16
	3,2
	51

	16
	Lawenda wąskolistna
	Lavendula angustifolia
	Hidcote
	16
	7
	112

	17
	Róża
	Rosa
	The Fairy
	8
	4,2
	34

	18
	Lawenda wąskolistna
	Lavendula angustifolia
	Hidcote
	16
	6,4
	102

	19
	Funkia
	Hosta
	Wide Brim
	11
	0,4
	4

	20
	Rozplenica japońska
	Pennisetum alopecuroides 
	Woodside
	10
	1,1
	11

	21
	Rozchodnik okazały
	Sedum spectabile
	Brillant
	10
	6,7
	67

	22
	Funkia
	Hosta
	Wide Brim
	11
	1,1
	12

	23
	Rozplenica japońska
	Pennisetum alopecuroides 
	Woodside
	10
	1,3
	13

	24
	Rozplenica japońska
	Pennisetum alopecuroides 
	Woodside
	10
	0,4
	4

	25
	Rozchodnik okazały
	Sedum spectabile
	Brillant
	10
	0,9
	9

	26
	Rozchodnik okazały
	Sedum spectabile
	Brillant
	10
	1,6
	16

	27
	Rozplenica japońska
	Pennisetum alopecuroides 
	Woodside
	10
	3,3
	33

	28
	Funkia
	Hosta
	Wide Brim
	11
	0,2
	2

	29
	Śmiałek darniowy
	Deschampsia cespitosa 
	Schottland
	9
	2,3
	21

	30
	Funkia
	Hosta
	Wide Brim
	11
	0,9
	10

	31
	Rozplenica japońska
	Pennisetum alopecuroides 
	Woodside
	10
	3,2
	32

	32
	Funkia
	Hosta
	Wide Brim
	11
	0,2
	2

	33
	Bukszpan wieczniezielony
	Buxus sempervirens
	żywopłot
	21
	228
	4788


Zieleń na skarpie 230 m2 
Na skarpie należy usytuować naturalistyczne kompozycje po 3 m2 w przypadku 34-37 i 1 m2 w przypadku 38 na przemian gatunków z tabeli poniżej:
	Lp.
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	Odmiana
	Rozstawa
szt./m2
	Powierzchnia kwatery m2
	Ilość
szt.
	uwagi

	34
	Hortensja bukietowa
	Hydrangea paniculata
	Coctail
	3
	50
	150
	1/5 z nasadzeń skarpy , kompozycje po 3 m2

	35
	Hortensja drzewiasta
	Hydrangea arborescens
	Annabelle
	3
	50
	150
	j.w

	36
	Rozplenica japońska
	Pennisetum alopecuroides 
	Herbszauber
	10
	50
	500
	j.w

	37
	Funkia kędzierzawa
	Hosta crispula
	 
	5
	50
	250
	j.w

	38
	Ostnica cieniutka
	Stipa tenuissima
	 
	9
	30
	270
	1/5 z nasadzeń skarpy, kompozycje po 1 m2



Zieleń centralnej rabaty 

	Lp
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	Odmiana
	Rozstawa
szt/m2
	Powierzchnia kwatery m2
	Ilość
szt

	39
	Szałwia omszona
	Salvia nemorosa
	 
	16
	3,4
	54

	40
	Szałwia omszona
	Salvia nemorosa
	 
	16
	3,4
	54

	41
	Kocimiętka Faassena
	Napeta x faassenii
	 
	16
	3,4
	54

	42
	Kocimiętka Faassena
	Napeta x faassenii
	 
	16
	3,4
	54

	43
	Rozchodnik okazały
	Sedum spectabile
	Purple Emperor
	10
	4,4
	44

	44
	Funkia rozdęta
	Hosta ventricosa
	
	24
	0,5
	12

	45
	Trzęślica modra
	molinia caeruela
	Variegata 
	24
	0,5
	12

	46
	Bukszpan wieczniezielony
	Buxus sempervirens
	Aureovariegata
soliterowo kula 
	1
	0,5
	1


Rośliny cebulowe

	Lp
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	Odmiana
	Rozstawa
szt/m2
	Powierzchnia kwater m2
	Ilość
szt
	Rabata

	47
	Czosnek olbrzymi
	Allium giganteum
	 
	15
	19,6
	294
	2, 4, 5, 8, 11

	48
	Tulipan
	Tulipa
	Blue Aimable
	15
	19,6
	294
	2, 4, 5, 8, 11

	49
	Tulipan Pełny
	Tulipa
	Angelique
	15
	63,3
	950
	1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 39, 40, 41, 42


	Ziemia uniwersalna
	83 720
	l





3.9.4. Zalecenia agrotechniczne

Krzewy sadzimy pod geo lub agrowłókniną. Przygotowany pod nasadzenia teren pokrywamy geo lub agrowłókniną, na której wykonujemy nacięcia i przygotowujemy doły. Krzewy należy sadzić z bryłą korzeniową do dołów większych o promień bryły, do połowy zaprawionych substratem uniwersalnym, przekrytych gruntem rodzimym, mocno ubitym i podlanym. W razie sadzenia w okresie wiosennym rośliny zasilamy nawozem o wydłużonym działaniu i do ziemi dodajemy hydrożel w celu dłuższego utrzymania wilgotności. Po posadzeniu wszystkich roślin agro/geowłókninę zasypujemy 4 centymetrową warstwa żwiru ozdobnego, kolorystyką nawiązującą do nawierzchni.

Rośliny po posadzeniu powinny być podlewane, w szczególności w okresie suszy. Krzewy liściaste należy przyciąć w celu intensywnego rozkrzewienia. Po okresie dwóch lat należy nasadzenia zasilać nawozami, po uprzednim odchwaszczeniu.

Drzewa powinny być nasadzone w substracie uniwersalnym na głębokości 70 cm i w dołach o średnicy dwa razy większej od średnicy bryły korzeniowej. Drzewa należy palikować trzema palikami przymontowanymi do pnia trzema niezależnymi taśmami parcianymi ogrodniczymi, w taki sposób by nie zaciskać rosnącego na szerokość pnia. 
3.9.5. Dobór materiału roślinnego

Sadzonki powinny być zgodne z zaleceniami jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich, właściwie oznaczone etykietami szkółkarskimi tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, posiadać odpowiedni pokrój oraz odpowiadać standardom jakościowym. Wszystkie drzewa i krzewy z danej odmiany powinny być jednakowe. 
Sadzonki roślin powinny być zakupione w licencjonowanych punktach szkółkarskich. Zakupiony materiał powinien być zdrowy, z dobrze wykształconą częścią nadziemną i bryła korzeniową, bez ran na przewodnikach. Najkorzystniejszy jest zakup roślin w pojemnikach.
Sadzonki krzewów klasy I winny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

· co najmniej 5 pędów o wysokości części nadziemnej minimum 1/3 wysokości typowej dla danego gatunku

· pędy równomiernie rozmieszczone,

· bryła korzeniowa w pojemnikach typu C3 lub większych, w zależności od wzrostu poszczególnych gatunków, prawidłowo uformowana, przerośnięta i nieuszkodzona. 

Sadzonki drzew klasy I powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

· obwód pnia – 20 – 25 cm,

· korona co najmniej trzyletnia, uformowana na wysokości 1,8 - 2,2 m,

· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

· pień powinien być prosty, bez zrostów i zgrubień oraz rozgałęzień,

· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,

· na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

· bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,

· rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach,

· pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

· pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

3.9.6. Wady niedopuszczalne dla materiału roślinnego

· uszkodzenia mechaniczne roślin,

· odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

· ślady żerowania szkodników,

· oznaki chorobowe,

· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,

· martwice i pęknięcia kory,

· uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

· dwupędowe korony drzew formy piennej,

3.9.7. Termin sadzenia

Krzewy ozdobne produkowane w pojemnikach można sadzić przez cały sezon wegetacyjny od kwietnia do listopada, pod warunkiem obfitego podlewania po posadzeniu w razie suszy. Krzewy wysadzane z gruntu można sadzić wiosną przed rozwojem liści lub jesienią po zrzuceniu liści. Bez względu na wymagania gatunkowe rośliny należy sadzić w doły zaprawione całkowicie ziemią urodzajną lub kompostową. Nie należy dopuszczać do zachwaszczenia młodych nasadzeń. Konieczne jest wiosenne spulchnienie ziemi wokół roślin.


Wstępny kosztorys:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Lp

Nazwa 

Ilość

Jednostka
 miary

Wartość

zł.
suma

1

Rozbiórki i wykopy

wyliczenie własne

78 000
2

Archeologia

17
ar

150

2550
3

Nawierzchnia mineralna Hanse Grand
491
m2

120
58 920
4

Nawierzchnia z kostki granitowej
10
m2

500

5 000
5

Żwir 

27
m3

 600

16 200

6

Ławki łukowe
12
szt.
5 000

60 000

7

Ławka okrągła
1
szt.
10 000
10 000
8

Kosze

11
szt.
2 500

27 500

9

Stojaki rowerowe

6
szt.
400

2 400 

10

Barierki
12
mb
100

12 000

11

Latarnie

10
szt.
6 000

60 000

12

Reflektorki 
2
szt.
1 500
3 000

13

Wiata przystankowa (opcjonalnie)
1
Kpl
40 000
40 000
14

 Tablice informacyjne

3
 szt.
 6000

18 000

15

Rzeźba z siedziskiem
1

kpl
90 000

90 000

16

Murki oporowe i schody
43
mb

2 000 

86 000

17

Trawnik rekultywacja
339

m2

8

2 712

18

Ziemia uniwersalna

83 720

l.

0,5

41 860

19

Krzewy żywopłot
4 788

szt.
14

67 032

20

Krzewy ozdobne

1 471

szt.
50

73 550

21

Byliny

1 529

szt.
40

61 160

22

Drzewa  

29

szt.
1500

43 500

23

Wycinka drzew z frezowaniem/karczowaniem

2

szt.
1500

3 000

24

Wycinka krzewów z karczowaniem

34

szt.
70

2 380

SUMA

Z wiatą:
864 764
824 764

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





Lokalizacja
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